Schalltechnische Untersuchung

Rostock, 02.12.2021

fir den B-Plan Nr. 35 ,,Erweiterung Lebensmittelmarkt Kirchdorf*

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Bearbeiter:

Projekt-Nr.:

Umfang des Berichtes:

Gemeinde Ostseebad Poel
Gemeinde-Zentrum 13
23999 Insel Poel OT Kirchdorf

Larmschutz Seeburg
Joachim-Jungius-Str. 9
18059 Rostock

Dipl.-Ing. Dirk Seeburg

Telefon: 0381 /4444 1300
0151/ 1895 8682
E-Mail:  d.seeburg@ls-laermschutz.de

19067/V1a

23 Seiten
3 Anhange (22 Seiten)



Inhaltsverzeichnis
Seite
ZUSAMIMENTASSUNQ . ..ttt e 4
1 Veranlassung, Ausgangssituation und Aufgabenstellung ..........ccccoooiiiiiiiiiii e, 6
2 Ortliche Verhaltnisse, Vorhabenbeschreibung und IMmissionSorte............ccccovevvveieiieiiecieennnn 6
3 Vorgehensweise und Untersuchungsmethodik ...............oouuiiiiiiiiiiiicce e 8
4  Schalltechnische Anforderungen und Beurteilungsgrundlagen ..............cccccocvmmiiiiiiiiiiiinininnnnnns 8
4.1 Bauleitplanung - DIN 18005 .........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee ettt 8
4.2 Gerauschemissionen gewerblicher / industrieller Nutzungen.............ccccvvvvviviiiiiiinnnnns 9
4.3 Gerauschimmissionen durch technische Anlagen (TA L&rM) .....ccccceevieeeiiiiiiiiieeneeennn, 10
5 Ermittlungen zum Gewerbe im B-Plan NI 35, ... ... 12
5.1 Anlagen- und Betriebsbeschreibung.............oooooii, 12
5.2 EMISSIONSWETTE ....ceeiiiiiiiiiiieeeeee ettt e e 13
5.2.1  Kuhltechnik /RQUMIUFIEECHNIK .........uueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e eeeeeeenee 13
5.2.2  Lieferverkehr und ENIA0EN ..........uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiieeineenenaeseeseneesannsnneennensennes 14
5.2.3  KUNAeNDEZOGENE VOITGENGE ... .uuuuuuiiuiiiiiniiiiiiiitaieteeesbeebeebeeebebebbb bbb besebbbbeesessneeneeees 15
5.3 GerausChIMMISSIONEN......ccciiieii e e e e e e e e e 17
6 Hinweise zum B-Plan und Vorschléage flr FESISEtZUNGEN ..........uvuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinens 18
6.1 Gerauschsituation und aktive SchallschutzmalRnahmen..............cccccvvviiiiiiiiiiiiiininnn. 18
6.2 Vorschlage fir FEStSEtZUNGEN .......coooeeeeeeeee e 21
(@ 101=1 12T 0}V =T =T o] o PP PRSSPPP 23
Verzeichnis der Tabellen
Tabelle 1: Charakteristik der Immissionsorte mit Angabe der Orientierungswerte...................... 8
Tabelle 2: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005 .............uuvvviiiiiiiiiiimiiiiiiiiininn. 9
Tabelle 3: Werte fur flachenbezogene Schallleistungspegel fur Gewerbe/Industrie................. 10
Tabelle 4: Immissionsrichtwerte TA LArm auf3erhalb von Gebauden..............cccccooeiiiii i, 11
Tabelle 5: Emissionswerte der Kihl- und Raumlufttechnik..............ccoooooiiiii e 13
Tabelle 6: Emissionswerte der Liefervorgange und kundenbezogenen Vorgéange................... 16
Tabelle 7: BeurteilungSPegEel ... ..o 17
Tabelle 8: Beurteilungspegel der LA&rmschutzvarianten ..., 20
Projekt-Nr.:  19067/Vl1a Stand:  02.12.2021 Textteil

Projekt: STU B-Plan Nr. 35 ,Erweiterung Lebensmittelmarkt Kirchdorf* Seite 2 von 23



Verzeichnis der Anhange

Anhang 1 Lageplane und Emissionsermittlung
Anhang 1.1 Ubersichtslageplan
Raumliche Einordnung des B-Plans
Anhang 1.2 Bauleitplanung
1.2A Auszug aus dem Flachennutzungsplan
1.2B B-Plan Nr. 32 (Entwurf)
Anhang 1.3 Planzeichnung Entwurf B-Plan Nr. 35
Anhang 1.4 Lageplan Schallquellen

Anhang 2: Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen

Anhang 2.1 Beurteilungspegel fiur alle Etagen

Anhang 2.2 Kennwerte flir ausgewéhlte Immissionsorte im Bestand
2.2A Lebensmittelmarkt
2.2B Larmschutzvarianten
2.2C IFSP in den Richtungssektoren

Anhang 3 Darstellung der Gerauschimmissionen in Rasterlarmkarten
Anhang 3.1 Gewerbe Tag / Nacht
Anhang 3.2 Larmschutzvariante V13 Tag / Nacht

Anhang 4 Schallschutz durch IFSP
Anhang 4.1 Richtungssektoren fir IFSP
Anhang 4.2 Rasterlarmkarten der Flache des B-Planes fir die Richtungssektoren

Projekt-Nr.:  19067/Vl1a Stand:  02.12.2021

Textteil

Projekt: STU B-Plan Nr. 35 ,Erweiterung Lebensmittelmarkt Kirchdorf* Seite 3 von 23



=g

Zusammenfassung

Die Gemeinde Ostseebad Poel mdchte mit dem B-Plan Nr. 35 ,Lebensmittelmarkt Kirchdorf‘ die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fir einen Lebensmittelmarkt mit einer Grof3e von mehr als
800 m? Verkaufsflache zu schaffen. Auf dieser Flache besteht derzeit ein Netto-Markt. Die Planun-
gen der Netto Marken-Discount AG & Co. KG sehen vor, die Verkaufsflachen zu erweitern. Dar-
Uber hinaus ist die Erhéhung der Anzahl der Stellplatze im Plangebiet geplant.

Durch die Planungen bestehen Ruckwirkungen auf die Nachbarschaft durch die Betriebsabléaufe
eines Lebensmittelmarktes.

In der Schalltechnischen Untersuchung werden die zu erwartenden Gerduschimmissionen eines
Lebensmittelmarktes ermittelt und beurteilt. Grundlage bilden die Planungen von Netto zur Erweite-
rung des Standortes.

Fur die Beurteilung der Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft werden finf Immissionsorte an
den néchstgelegenen Wohnnutzungen betrachtet. Sie befinden sich an der Baugrenze im B-Plan
Nr. 13, an Wohnnutzungen in der Wismarschen Straf3e und in der Kleingartenanlage.

Die Berechnungen zeigen, dass die Beurteilungspegel fir die geplante Wohnanlage fiir betreutes
Wohnen im B-Plan Nr. 13 und fir die bestehenden Wohngebaude auf der Sidseite der Wismar-
schen StraRe am Tage zwischen 55 und 57 dB(A) liegen. Der Orientierungswert fur allgemeine
Wohngebiete von 55 dB(A) wird eingehalten bzw. um bis zu 2 dB Uberschritten. Im Nachtzeitraum
berechnen sich fiir die geplante Wohnanlage 60 dB(A) und an den bestehenden Wohnnutzungen
47 bis 49 dB(A). Der Orientierungswert fir allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) wird um mindes-
tens 7 dB Uberschritten. MaRgebend sind die Anlieferung / Entladung der LKW an der Westseite
eines maglichen Markt-Gebaudes und der Parkplatz.

Die Kleingartenanlage und das Cafe grenzen unmittelbar an den Parkplatz. Im Tageszeitrum be-
rechnen sich Beurteilungspegel von 60 bzw. 62 dB(A). Die Orientierungswerte von 55 dB(A) flr die
Kleingartenanlage und von 60 dB(A) fur ein Mischgebiet werden um 5 bzw. 2 dB Uberschritten.

Fur den Lebensmittelmarkt werden organisatorische, technische und bauliche Schallschutzmal3-
nahmen untersucht. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden fiir den Lebensmittelmarkt mit
der betrachteten Lageanordnung mit folgenden LarmschutzmafRnahmen eingehalten:

— Offnung nur im Tagzeitraum zwischen 6.00 und 21.45 Uhr,
— keine Anlieferung im Nachtzeitraum,

— Einhausung der Anlieferbereiches mit einer Uberstandslange von 1 m (iber die Frontseite
des LKW,

— Schallschutzwand an der Grenze des Parkplatzes zur Kleingartenanlage mit einer Hohe
von 2,0 m.

Diese Larmschutzmafl3nahmen sind wirksam bei der zugrunde gelegte Lageanordnung des Lebens-
mittelmarktes mit dem Anlieferbereich, den Kélteaggregaten und dem Parkplatz. Fir eine andere
Lageanordnung ergeben sich andere Abstands- und Abschirmverhaltnisse und es berechnen sich
andere Beurteilungspegel. Es muss von den Mal3nahmen abgewichen werden. Durch die Planun-
gen ist sicherzustellen, dass die Orientierungswerte mit Ma3hahmen vergleichbarer Wirkung einge-
halten werden.
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Der Nachweis uber die Wirksamkeit der Malinahmen kann tber eine Schallausbreitungsrechnung
mit immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegeln (IFSP) erfolgen. Es werden
Richtungssektoren und Werte fiir die IFSP vorgeschlagen.

Es werden Hinweise zum B-Plan gegeben und Vorschlage fur Festsetzungen unterbreitet.

Dirk Seeburg
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1 Veranlassung, Ausgangssituation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Ostseebad Poel mdchte mit dem B-Plan Nr. 35 ,Lebensmittelmarkt Kirchdorf‘ die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fir einen Lebensmittelmarkt mit einer Grof3e von mehr als
800 m? Verkaufsflache zu schaffen. Auf dieser Flache besteht derzeit ein Netto-Markt. Die Planun-
gen der Netto Marken-Discount AG & Co. KG sehen vor, die Verkaufsflachen zu erweitern. Dar-
Uber hinaus ist die Erhéhung der Anzahl der Stellplatze im Plangebiet geplant.

Durch die Planungen bestehen Ruckwirkungen auf die Nachbarschaft durch die Betriebsabléaufe
eines Lebensmittelmarktes.

In der Schalltechnischen Untersuchung werden die zu erwartenden Gerduschimmissionen eines
Lebensmittelmarktes ermittelt und beurteilt. Grundlage bilden die Planungen von Netto zur Erweite-
rung des Standortes.

Es werden Hinweise fur den B-Plan gegeben und Vorschlage fur textliche Festsetzungen unterbrei-
tet.

Fur die Erarbeitung der Schalltechnischen Untersuchung standen die folgenden vorhabenspezifi-
schen Unterlagen zur Verfligung:
= topographische Karte

= Flachennutzungsplan 04/2004,

= Entwurf Bebauungsplan Nr. 35 (Stand 14.03.2021), Konzeptplanung fir den B-Plan Nr. 13,
= Planungen von NETTO zur Erweiterung des Marktes in Kirchdorf,

= Abstimmungen mit den Planern

= Ortsbesichtigung am 25.11.2021.

2  Ortliche Verhéaltnisse, Vorhabenbeschreibung und Immissionsorte
Ortliche Verhéltnisse
Die drtliche Situation ist in den Planen in Anhang 1 dargestellt.

Der 0,6 ha grofRe Geltungsbereich des B-Planes Nr. 35 befindet sich im norddstlichen Teil Kirchdorfs
in der Wismarschen Strafl3e am 6dstlichen Ortseingang von Kirchdorf/Poel. Der Geltungsbereich um-
fasst das Grundstiick des schon vorhandenen Verbrauchermarktes und eine dahinterliegende, ehe-
mals als Kleingartensiedlung genutzte Flache, auf der der Markt erweitert werden soll. In West-Ost-
Richtung betragt die L&nge ca. 73 m. Die gr63te Nord-Sid-Ausdehnung betragt ca. 88 m.

Sudlich des B-Planes Nr. 35 befindet sich eine geschlossene Wohnbebauung mit Einfamilienh&au-
sern. Westlich sind an der Stral3e die Sporthalle und die Feuerwehr gelegen. Die westlichen und
nordlichen Flachen sind Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 fiir betreutes
Wohnen in Kirchdorf. Nordlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich eine Kleingartenanlage.
Im Osten unmittelbar neben dem Geltungsbereich ist ein Laden-Café ansassig. Weiter anschliel3end
im Osten befinden sich Kleingartengrundstiicke.
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Die Entfernungen zu den néchstgelegenen Nutzungen betragen (Angaben der Entfernung zum
Rand einer Baugrenzen oder festgelegten Nutzung des B-Planes):

= (stliche Baugrenze fir das betreute Wohnen im B-Plan Nr. 13 mit einer Entfernung von 20 m
zur westlichen Baugrenze,

= Kleingartenanlage unmittelbar nérdlich angrenzend an die Flache fir die Stellplatzanlage,
= Wohngeb&ude sudlich der Wismarschen Stral3e in einer Entfernung von ca. 40 m zur sudli-
chen Baugrenze bzw. grenze der Stellplatzanlage.
Vorhabenbeschreibung

Die Netto Marken-Discount AG & Co. KG plant einer Erweiterung der vorhandenen Verkaufsfla-
che von 798 m2 auf 1.024 m2 und die Erweiterung des Stellplatzangebotes. Das vorhandene Markt-
gebaude wird zurlickgebaut und in einem gréReren Umfang neu errichtet.

Entsprechend der geplanten Nutzung wird im B-Plan Nr. 35 ein Sonstiges Sondergebiet (SO) ,grol3-
flachiger Einzelhandel“ nach § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) /3/ festgesetzt.

Fur das SO wird bei eingeschossiger Bauweise eine Firsthdhe von max. 10 m festgesetzt. Im sudli-
chen und 6stlichen Bereich sind Stellplatze vorgesehen.

Immissionsorte / Immissionsempfindlichkeiten
Fur die Beurteilung der Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft werden flinf Immissionsorte an
den néchstgelegenen Wohnnutzungen (mit den Entfernungen zur Plangrenze) betrachtet:

— ein Immissionsort (10 1) westlich des Bebauungsplanes an der ¢stlichen Baugrenze im B-
Plan Nr. 13 (17 m),

— drei Immissionsorte (10O 2 bis IO 5) an den dem B-Plan Nr. 35 gegenuberliegenden Wohn-
nutzungen an der Wismarschen Straf3e (49 m bzw. 54 m),

— ein Immissionsort an den Kleingartenanlagen (10 6) 6stlich des Plangebietes (20 m),

— ein Immissionsort an einem einzelnstehenden Wohnhaus (10 7) nérdlich des Plangebietes
(62 m).

Immissionsort IO 1 (geplantes altengerechtes Wohnen im B-Plan Nr. 32) befindet sich laut Flachen-
nutzungsplan in einer gemischten Bauflache. Auf der Grundlage der geplanten Nutzung wird der
Schutzstatus eines allgemeinen Wohngebietes zugrunde gelegt.

Die Schutzwuirdigkeit der Immissionsorte 10 2 bis IO 4 wird entsprechend der Ausweisung im Fla-
chennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet eingestuft. Immissionsort 10 5 liegt im Mischgebiet
und ist ein Laden-Cafe ohne Schutzwirdigkeit (Anhang 1.2A).

Die Schutzwirdigkeit der Gartenflache (IO 6) entspricht der von Kleingartenanlagen.

Das einzelnstehende Wohnhaus ndérdlich des B-Planes Nr. 35 (10 7) befindet sich in Ortsrandlage.
Der Schutzstatus ist der eines dorflichen Mischgebietes.

Die Lage der Immissionsorte ist in Anhang 1.4 dargestellt. Sie sind in Tabelle 1 mit der Einstufung
der Schutzwirdigkeit und den Orientierungswerten der DIN 18005 fur die Gerduschart Gewerbe
zusammengestellt.
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Tabelle 1: Charakteristik der Immissionsorte mit Angabe der Orientierungswerte

Orientierungs-

Immissionsort werte [dB(A)]

Nr. Lage Etagen Nutzung Schutzwirdigkeit Tag Nacht

IO1 |BG Ost-B-Plan Nr. 13 2 Wohnen SO ,Altersgerechtes 55 40
Wohnen*

IO 2 | Wismarsche Str. 18 1(1.0G) Wohngebiet 55 40

I0 3 | Wismarsche Str. 19
I0 4 | Wismarsche Str. 21

IO5 | Wismarsche Str. 1 1 Cafe Mischgebiet 60 45
IO 6 |Kleingartenanlage Kleingarten Kleingarten 55 -
IO 7 | Wismarsche Str. 1b 2 Wohnen Mischgebiet 60 45

3 Vorgehensweise und Untersuchungsmethodik

Die Ermittlung und Beurteilung der Gerauschimmissionen erfolgt entsprechend der DIN 18005 /2/
fur die Quellenarten Gewerbe.

Mit dem B-Plan werden die Voraussetzungen fir einen Lebensmittelmarkt geschaffen. Grundlage
zur Ermittlung der Gerduschemissionen sind Betriebsablaufe von Lebensmittelméarkten.

Fur einen typischen Lebensmittelmarkt werden auf der Basis von Erfahrungswerten und den Pla-
nungen von Netto die Emissionswerte der immissionsrelevanten Betriebsvorgange ermittelt. Mit die-
sen Emissionswerten werden die Beurteilungspegel im Tagzeitraum und Nachtzeitraum berechnet
und gemaf der DIN 18005 beurteilt.

Fur den B-Plan werden Hinweise gegeben und Vorschlage fir Festsetzungen unterbreitet.
4  Schalltechnische Anforderungen und Beurteilungsgrundlagen

4.1 Bauleitplanung - DIN 18005

Die DIN 18005 /5/ gibt Hinweise zur Beriicksichtigung des Schallschutzes in der stadtebaulichen
Planung. Nach § 50 BImSchG sind die fur bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flachen einander
so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf ausschlie3lich oder Gberwiegend dem
Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbediirftige Gebiete soweit wie mdglich vermie-
den werden.

Der Beurteilungspegel L. ist der Parameter zur Beurteilung der Schallimmissionen. Er wird fur die
Zeitraume tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) berechnet.

Die Beurteilungspegel verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Gewerbe,
Sport- und Freizeitanlagen) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu die-
sen Gerauschquellen jeweils fir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert
werden.

Im Beiblatt 1 der DIN 18005 sind als Zielvorstellungen fiir die stadtebauliche Planung schalltechni-
sche Orientierungswerte angegeben (vgl. Tabelle 2).
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Tabelle 2: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005

, Orientierungswert [dB (A)]
Gebietsnutzungsart
Tag Nacht?
reine Wohngebiete (WR), Ferienhausgebiete 50 35/40
allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40/ 45
Friedhofe, Kleingarten- und Parkanlagen 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 40/ 45
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 45 /50
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 50/55
schutzbediirftige Sondergebiete (SO) je nach Nutzungsart 45 bis 65 35 bis 65

1) Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fur Gerausche
von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben. Der héhere ist auf Verkehrsgerdusche anzuwenden.

Die schalltechnischen Orientierungswerte gemaf Tabelle 2 sind keine Grenzwerte, haben aber vor-
rangig Bedeutung fur die Planung von Neubaugebieten mit schutzbediirftigen Nutzungen sowie fur
die Neuplanung von Flachen, von denen Schallemissionen ausgehen. Sie sind als sachverstandige
Konkretisierung fur die in der Planung zu beriicksichtigenden Ziele des Schallschutzes zu nutzen.

Die Orientierungswerte sollten auf den Rand der Bauflachen oder der tberbaubaren Grundstiicks-
flachen in den jeweiligen Baugebieten bezogen werden. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist
wulnschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bau-
flache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastigungen zu erfillen. Der
Belang des Schallschutzes ist bei der Abwagung aller Belange als wichtiger Planungsgrundsatz bei
der stadtebaulichen Planung zu berticksichtigen. Die Abwégung kann jedoch in begriindeten Féllen
bei Uberwiegen anderer Belange zu einer Zuriickstellung des Schallschutzes fiihren.

4.2 Gerauschemissionen gewerblicher / industrieller Nutzungen

Die Regulierung von Gerauschemissionen im Rahmen der Bauleitplanung gewinnt zunehmend an
Bedeutung. ,Bei der Aufstellung von Bebauungsplanen sind die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse und die Belange des Umweltschutzes gemaf § 1 Abs. 6
Nr. 1 BauGB zu berticksichtigen. Schadliche Umwelteinwirkungen sollen bei der Planung nach
Mdglichkeit vermieden werden (§ 50 BImSchG). ...

Aus schalltechnischer Sicht ist bei der stéadtebaulichen Planung und deren rechtlichen Umsetzung
zu gewadhrleisten, dass die Gerauscheinwirkungen in ein schutzwirdiges Gebiet (z.B. allgemeines
Wohngebiet) nicht zu einer Verfehlung des angestrebten Schallschutzzieles fuhren.” /10/

Die zulassigen Gerduschemissionen fur Bebauungsplane mit gewerblichen/industriellen Ansiedlun-
gen werden bestimmt durch die mdgliche Nutzung (Gebietsausweisungen Gl, GE und GE¢) oder
durch die Festsetzung von maximalen Emissionswerten (immissionswirksame flachenbezogene
Schallleistungspegel (IFSP) bzw. Emissionskontingente (nach der DIN 45691 /10/)).

Bei der Festsetzung von zulassigen Gerduschemissionen fir gewerbliche Nutzungen gilt es zu be-
achten, dass die Nutzungen, die in einer Flache geplant werden, nicht durch die Annahmen / Fest-
setzung von Emissionskontingenten unmaoglich gemacht werden. In Tabelle 3 werden Werteberei-
che fur flachenbezogene Schallleistungspegel / Emissionskontingente fir industrielle bzw. gewerb-
liche Nutzungen zusammengestellt, die sich in der Literatur finden lassen.
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Tabelle 3: Werte fur flachenbezogene Schallleistungspegel fir Gewerbe/Industrie
: Lwa» [dB(A)/m?))
Ausweisung Quelle

Tag Nacht
Industriegebiet DIN 18005 65 65
Gewerbegebiet 60 60
Industriegebiet Kotter /11/ >72,5 >57,5
Industriegebiet eingeschrankt 67,2-725 52,2 -57,5
Gewerbegebiet 62,5-67,5 47,5-52,5
Gewerbegebiet eingeschrankt 57,5-62,5 425-47,5

Berechnungen mit den IFSP werden nach der TA Larm durchgefuhrt. Das Verfahren zur Geréausch-
kontingentierung mit den Emissionskontingenten ist in der DIN 45691 /10/ beschrieben.

Im Genehmigungsverfahren fir eine technische Anlage wird die Einhaltung der IFSP bzw. der Emis-
sionskontingente gepriift. Die Beurteilungspegel einer Anlage, die nach der TA Larm berechnet wer-
den, durfen die Immissionsanteile fur die Flachen, welche durch die Anlage genutzt werden, nicht
Uberschreiten. Sind keine Festsetzungen fir gewerbliche Flachen getroffen, dann bestimmen sich
die Emissionswerte in Anlehnung an die Werte der Tabelle 3, wobei ortsbezogene Besonderheiten
Bertlicksichtigung finden kdnnen. Freie Flachen eines Plangebietes sind als bauleitplanerische Vor-
belastung zu bericksichtigen.

Ein Vorhaben erflllt nach Kapitel 5 der DIN 45691 /10/ auch dann die schalltechnischen Anforde-
rungen eines Bebauungsplanes, wenn der Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB unterschritten
wird (Relevanzgrenze der Bauleitplanung).

4.3 Gerduschimmissionen durch technische Anlagen (TA L&arm)

Beim Betrieb von technischen Anlagen ist dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche gemafl dem Vorsorgegrundsatz Rechnung zu
tragen /1/. Die Grundsatze fur das Ermitteln und Beurteilen von Gerauschimmissionen fiir technische
Anlagen sind in der TA Larm /13/ dargelegt. Die Einhaltung der Anforderungen der TA Larm wird im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens fiir Anlagen gepruft, die in der Nachbarschaft relevante Ge-
rauschimmissionen verursachten kénnen.

Die Beurteilung der Gerauschimmissionen erfolgt mit dem Beurteilungspegel L. Er kennzeichnet die
mittlere Gerauschbelastung wahrend der Beurteilungszeit. Als Bezugszeitraum fur die Tageszeit gilt
der Zeitraum von 06:00 bis 22:00 Uhr. Mal3gebend fir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nacht-
stunde mit dem hdchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt.

Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen ist vorbehaltlich einiger Sonderregelungen sicher-
gestellt, wenn die Gesamtbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der TA Larm nicht Gber-
schreitet (vgl. Tabelle 4). Die Gesamtbelastung beinhaltet die Zusatzbelastung der zu betrachtenden
Anlage und die Vorbelastung aller anderen Anlagen im Geltungsbereich der TA La&rm (Regelfallpru-
fung).
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Tabelle 4: Immissionsrichtwerte TA Larm auf3erhalb von Gebauden
; Immissionsrichtwert [dB(A)]
bauliche Nutzung nach BauNVO
Tag Nacht
Industriegebiete 70 70
Gewerbegebiete 65 50
urbane Gebiete 63 45
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45
allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 55 40
reine Wohngebiete 50 35
Kurgebiete, Krankenh&auser und Pflegeanstalten 45 35

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm stellt in der Regel einen ausreichenden Schutz
der Wohnnutzungen sicher. Bei durchschnittlicher spektraler Zusammensetzung der Gerausche ist
ein ausreichender Immissionsschutz fir Innenrdume i.d.R. gewahrleistet.

Fur Tageszeiten mit erh6hter Empfindlichkeit wird in Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten sowie
in Gebieten mit héherer Schutzbedurftigkeit die erhdhte Stérwirkung von Gerauschen durch einen
Zuschlag von 6 dB zu bertcksichtigt.

Weisen die Gerauschimmissionen besondere Gerauschmerkmale auf, wie z.B. Tonhaltigkeit oder
Impulshaltigkeit, wird deren Lastigkeit durch Zuschlage bericksichtigt.

Kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte tags/nachts um maximal 30 / 20 dB(A)
Uberschreiten (Spitzenpegelkriterium).

Fur tieffrequente Gerausche wird im Einzelfall geprift, ob von ihnen schadliche Umwelteinwirkungen
ausgehen.

Fur seltene Ereignisse, die an nicht mehr als zehn Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und
nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden auftreten, sind héhere Im-
missionsrichtwerte festgelegt. Sie betragen auf3erhalb von Industriegebieten tags 70 dB(A) und
nachts 55 dB(A).

Der Einwirkungsbereich einer Anlage umfasst nach Nr. 2.2 der TA Larm die Flachen, in denen der
Immissionsrichtwert um weniger als 10 dB unterschritten wird. Befindet sich ein Immissionsort au-
Rerhalb des Einwirkungsbereiches, dann sind eine Ermittlung der Vorbelastung und der Gesamtbe-
lastung nicht erforderlich.

In Gemengelagen grenzen gewerblich oder industriell genutzte Gebiete an Gebiete, die dem Woh-
nen dienen (Nr. 6.7 TA Larm). Unter Bericksichtigung des Ricksichtnahmegebotes kénnen die Im-
missionsrichtwerte fur die Gebiete, die dem Wohnen dienen, erhoht werden. Die Immissionsricht-
werte fur Mischgebiete sollen dabei nicht Uberschritten werden. Hierbei wird vorausgesetzt, dass der
Stand der Larmminderungstechnik eingehalten wird. Fir die Festsetzung eines erhéhten Zwischen-
wertes sind die Pragung des Einwirkungsbereiches durch Wohnbebauung bzw. gewerbliche Nut-
zungen, die Ortsiblichkeit eines Gerausches sowie der Zeitpunkt des Nutzungsbeginns maf3geblich.

Fahrzeuggerdusche auf dem Betriebsgelande sowie bei der Ein- und Ausfahrt werden gemeinsam
mit der Anlage betrachtet.
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5 Ermittlungen zum Gewerbe im B-Plan Nr. 35

5.1 Anlagen-und Betriebsbeschreibung

In diesem Kapitel werden die aus schalltechnischer Sicht erforderlichen Angaben zu den Betriebsab-
laufen dargestellt. Die nachfolgende Kurzbeschreibung grindet sich auf Erhebungen vor Ort, typi-
schen Betriebsablaufen von Lebensmittel-Discountern und den Informationen der Planungsbeteilig-
ten. Es werden auf dieser Basis Annahmen getroffen, die den Betriebsablauf des Marktes hinrei-
chend abbilden. Eine Orientierung erfolgt am Bestand und an den Planungen von Netto zur
Erweiterung des bestehenden Marktes.

Im Plangebiet mit einer Bauflache von ca. 6.000 m2 wird eine Einrichtung des Lebensmitteleinzel-
handels mit einer maximalen Verkaufsflache von insgesamt 1.024 m2 und ein angegliederter Back-
shop mit Café geplant.

Die Offnungszeit erstreckt sich von Montag bis Samstag von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr. An Sonn- und
Feiertagen ist der Backshop zwischen 7.00 und 11.00 Uhr und das Café von 7.00 bis 18.00 Uhr
geotffnet.

Die Zufahrt fur die Lieferfahrzeuge erfolgt von der Wismarschen Stral3e her tber eine gstlich von
der Mitte des Plangebietes gelegene Parkplatzauffahrt mit drei Richtungsspuren. Die Lieferfahr-
zeuge Uberqueren dann den Parkplatz.

Die Anlieferung von Tiefkiihlware, Obst, Gemuse und Frischprodukten erfolgt taglich mit zwei LKW
im Nachtzeitraum (vor 6.00 Uhr). Im Tagzeitraum erfolgen die Anlieferung von Trockensortiment,
Getranken, Backwaren und Metzgereiprodukte mit fiinf LKW. Zeitungen und Backwaren fiir den SB-
Bereich werden taglich zwischen 6.00 und 20.00 Uhr mit zwei Kleintransportern geliefert.

Der Anlieferbereich befindet sich an der Westseite des Gebaudes und ist nicht eingehaust. Es be-
steht eine Uberdachte Rampe.

Der Lebensmittelmarkt wird Uber 67 Kundenstellplatze verfiigen.

Fur die schalltechnische Untersuchung sind folgende Betriebsvorgénge als relevant einzustufen:
= der LKW-Lieferverkehr und die Entladegeréusche,
= der Pkw-Verkehr auf dem Parkplatz,
= das Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen in der Sammelbox,
= die Gerausche der Kuhl- und Luftungstechnik des Marktes.

Fur die schalltechnische Untersuchung wird von folgenden Betriebsablaufen ausgegangen:
— Offnungszeit des NETTO-Marktes: Montag — Samstag von 6.00 bis 22.00 Uhr
— Anlieferung NETTO mit Entladung
o innerhalb des Nachtzeitraumes (22.00 - 6.00 Uhr) 2 LKW
o innerhalb des Tagzeitraumes (6.00 - 22.00 Uhr) 5 LKW.
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5.2 Emissionswerte

Den Berechnungen der Schallimmissionen werden Emissionswerte der mafligebenden Schallquel-
len zugrunde gelegt, die anhand von vorhabenspezifischen Angaben der Planungsbeteiligten, von
Schallmessungen an den Aggregaten oder aus Literaturangaben abgeleitet werden.

Die Emissionswerte der Aggregate und Betriebsvorgange sind nachfolgend erlautert. Die Lage der
Schallguellen ist in Anhang 1.4 dargestellt.

Ein Lageplan fur die Planungen von Netto findet sich in Anhang 1.3.

5.2.1 Kihltechnik /Raumlufttechnik

Die malRgebenden Gerduschquelle der Kihl- und Liftungstechnik sind die Verflissiger sowie die
Verdichter im Kaltemaschinenraum. Die Emissionswerte fir die Kiihl- und Raumlufttechnik sind in
Tabelle 5 aufgefinhrt.

Verflussiger

Der Verflissiger ist an der Nordostseite des Marktgebdudes angeordnet. Er wird auf mit einem
Schallleistungspegel von 71 dB(A) beriicksichtigt. Aufgrund des geringeren Kaltebedarfs im Nacht-
zeitraum wird ein Betrieb tUber 50 % der Zeit bericksichtigt.

Kéaltemaschinenraum

Typisch fur Discounter ist die Aufstellung von Verdichtern fiir die Kéltetechnik in einem Maschinen-
raum vor. Ein solcher Raum wird im Nordostteil des Marktes angenommen. Der Kéltemaschinen-
raum bezieht Umgebungsluft Gber ein Luftungsgitter (GroRRe ca. 1 x 2 m2). Die Warme im Raum wird
Uber ein zweites Liftungsgitter ins Freie gefuhrt. Fir beide Liftungséffnungen sind im Regelfall Ku-
lissenschalldampfer erforderlich. Die Luftungsoffnungen werden in einer Héhe von 2 m bertcksich-
tigt. Die Gerauschemission aus den Liftungsgittern werden mit einem Schallleistungspegel von
75 dB(A) in Ansatz gebracht. Nachts wird eine Reduzierung der Einwirkung um 50 % angenommen.

Tabelle 5: Emissionswerte der Kihl- und Raumlufttechnik
Aggregat / Betriebsvorgang .
Intensitat der Nutzung Schallleis-
. Bemerkung
Bezeichnung ID _ o tungspegel
Zeitraum | Einwirkung
Verflussiger Q101 |6 - 22 Uhr 100 % 71dB(A) |h=25m
22 - 6 Uhr 50 %
Liftungsgitter (2 Stiick) Q102 | 6 — 22 Uhr 100 % 75dB(A) |h=25m
22 — 6 Uhr 50 %
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5.2.2 Lieferverkehr und Entladen

Die Warenanlieferung wird pro Tag mit 7 LKW realisiert. Die Anlieferung erfolgt:
= im Nachtzeitraum (vor 6.00 Uhr): 2 LKW (davon 1 LKW mit Kihlaggregat)
= im Tagzeitraum: 5 LKW (davon 1 LKW mit Kiihlaggregat).

Die Gerauschemissionen der Fahrzeugbewegungen auf dem Betriebsgelande werden auf der
Grundlage des ,Technischen Berichtes zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf Be-
triebsgelénden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen® /15/ ermittelt.

Fur das Fahren der LKW berechnet sich der langenbezogene Schallleistungspegel fur den Fahrweg
auf der Grundlage des Ausgangsschallleistungspegels Lwo = 63 dB(A)/m fir die Fahrt eines LKW
pro Stunde mit der Geschwindigkeit von 10 km/h.

Fur das Rangieren auf dem Betriebsgel&nde wird ein Zuschlag von 5 dB(A) vergeben.

Die Anlieferung wird mit 7 LKW (Kdhl- und Trockenware, Backwaren, Obst/Gemiise, Getranke,
Backshop) realisiert. Sie fahren vorwérts auf den Parkplatz, schwenken vor dem Geb&ude nach
Westen und mussen dann riickwarts an den Ladebereich rangieren, der sich an der Westseite des
Gebaudes befindet.

Kuhlaggregate der LKW

Es wird berlcksichtigt, dass Kihlware im Tag- und Nachtzeitraum angeliefert wird. Wahrend der
Entladung des Kuhl-LKW wird der Betrieb des Kiihlaggregates auf der Grundlage der Parkplatzlarm-
studie /16/ mit einem Schallleistungspegel von 97 dB(A) beriicksichtigt.

Entladen der LKW

Der Anlieferbereich befindet sich an der Westseite des Gebaudes. Fur diese Untersuchung wird die
Entladung Uber eine nicht eingehauste Rampe berticksichtigt.

Das Entladen erfolgt mittels Hubwagen und Rollcontainern. Die Entladezeit betrégt bei Lastziigen
etwa 30 Minuten. Bei einer Entladezeit von ca. drei Minuten pro Palette/Rollcontainer kénnen von
einem Lastzug etwa 10 Paletten/Rollcontainer entladen werden.

Die Gerauschemissionen der Fahrbewegungen der Palettenhubwagen/Rollcontainer werden auf der
Grundlage der Untersuchungen zu Ladegerauschen durch das die HLFU bzw. das HLUG /14/, /15/
ermittelt.

Die Emissionswerte werden fir die folgenden Ablaufe ermittelt (die Schallleistungspegel sind jeweils
fur einen Vorgang pro Stunde angegeben):

— Rollgerdusch auf dem Wagenboden LKW mit Plane / Wand: 75/ 71 dB(A)
— Uberfahren der fahrzeugeigenen Ladebordwand Palettenhubwagen: 88 dB(A)
— Uberfahren der fahrzeugeigenen Ladebordwand Rollcontainer: 78 dB(A).

— das Fahren von Palettenhubwagen auf der Laderampe (Weglange ca. 5 m) 72,9 dB(A).

Fur die Entladevorgange an der Anlieferzone mit Aul3enrampe werden am Tage das Entladen von
3 LKW mit Palettenhubwagen und 2 LKW mit Rollcontainern bertcksichtigt. Es berechnet sich ein
Schallleistungspegel von Lwa = 99,3 dB(A). In der lautesten Nachtstunde ergibt sich flr das Entladen
mit Palettenhubwagen ein Schallleistungspegel von Lwa = 101,3 dB(A).

Die Emissionswerte werden analog zu einem Discount-Lebensmittelmarkt ermittelt. Die Emissions-
werte sind in Tabelle 6 zusammengestellt.
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5.2.3 Kundenbezogene Vorgange
Parkplatz

Fur den NETTO-Markt sind 67 Stellplatze geplant. Es ist vorgesehen, den Parkplatz aus gefastem
Fugenpflaster (Fugen > 3 mm) herzustellen.

Der Parkplatz wird aus gefastem Fugenpflaster > 3 mm hergestellt. Die Einkaufswagen werden als
nicht gerauschreduziert berticksichtigt. Die Einkaufswagensammelbox ist Uberdacht.

Nach den Erfahrungen von Netto besuchen im Durchschnitt des Jahres etwa 660 Kunden je Tag
den Lebensmittelmarkt. Innerhalb der Saison kommen bis zu 1.100 Kunden/Tag. AulRerhalb der
Saison sinkt die Kundenzahl bis auf ca. 440 Kunden/Tag. Die weiteren Berechnungen von kunden-
bezogenen Vorgangen werden mit der Anzahl der Kunden innerhalb der Saison durchgeftihrt. Es
wird davon ausgegangen, dass ca. 90 % der Kunden den Markt mit dem PKW ansteuern. 10 % der
Kunden erreichen den Markt zu Ful3 oder mit dem Fahrrad.

Die Schallemissionen von nicht offentlichen Parkplatzen, Parkhdusern und Tiefgaragen werden
nach der ,Parkplatzlarmstudie” des Bayerischen Landesamtes fir Umweltschutz /16/ ermittelt. Basis
fur die Emissionsermittlung sind die bauliche Ausfiihrung der Parkplatze und die Intensitat der Nut-
zung.

Die Berechnung des stundenbezogenen Schallleistungspegels (Lwa,in) eines Parkplatzes erfolgt
— mit dem Ausgangsschallleistungspegel fir eine Bewegung pro Stunde (63 dB(A))

— unter Bertcksichtigung von Zuschlagen fir die Parkplatzart, die Impulshaltigkeit, die Fahr-
bahnoberflache sowie den Durchfahr- und Parksuchverkehr und

— auf der Grundlage der Bewegungshaufigkeit (Anzahl der Bewegungen auf dem Parkplatz
pro Stunde).

Der stundenbezogene Schallleistungspegel des Parkplatzes errechnet sich nach der Formel:
Lwa,1h = 63 dB(A) + Kpa + K| + Kp + Ksio + 10 log (B*N),

mit B = Netto-Verkaufsflache [m2] und
N = Anzahl der Bewegungen je Stellplatz und Stunde.

Die Besonderheiten eines Parkplatzes an Discountermarkten (Klappern der Einkaufswagen und an-
dere Gerausche) werden durch die Zuschlage Kea und K; abgebildet. Den Gerauschanteil der durch-
fahrenden Kfz beschreibt der Zuschlag Kp.

Die Kennwerte fiir die Ermittlung der Zuschlage und die Zuschlage fur die Parkplatzart (Kp,), die
Impulshaltigkeit (K;), die Fahrbahnoberflache (Kswo) sowie den Durchfahr- und Parksuchverkehr (Kp)
finden sich in Tabelle 6.

Gemal Parkplatzlarmstudie ergibt sich fir die Parkplatzart Discounter unter Berticksichtigung der
Netto-Verkaufsflache von 1.024 m2 eine Bewegungshéaufigkeit von 0,17 Bewegungen/m2 Netto-Ver-
kaufsflache und Stunde. Pro Tag berechnen sich so 2.785 PKW-Bewegungen innerhalb der Off-
nungszeit.

In diesem Projekt wird der Schallleistungspegel fir den Parkplatz auf der Grundlage von Erfahrungs-
werten mit dem Ansatz berechnet, dass 1.100 Kunden taglich den Markt aufsuchen - ca. 90 % von
ihnen kommen mit PKW (990 Kunden). Pro Tag berechnen sich damit 1.980 PKW-Bewegungen
innerhalb der Offnungszeit. Auf dieser Basis errechnet sich ein stundenbezogener Schallleistungs-
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pegel von 98,0 dB(A) fur den Tag. Im Nachtzeitraum nach 22.00 Uhr wird mit etwa 8 PKW-Bewegun-
gen gerechnet. Daraus ergibt sich ein Schallleistungspegel von 86,1 dB(A) nachts.

Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen in die Sammelbox

Die Einkaufswagensammelbox wird sich gegentber dem Eingang befinden. Sie ist Uberdacht. Den
Berechnungen werden Einkaufswagen mit Korben aus Metall zugrunde gelegt.

Die Gerauschemissionen der Einkaufswagensammelbox werden auf der Grundlage des ,Techni-
schen Berichtes zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf Betriebsgelanden von Fracht-
zentren, Auslieferungslagern und Speditionen® /15/ ermittelt.

Der Schallleistungspegel einer Einkaufswagensammelbox berechnet sich auf der Grundlage eines
Schallleistungspegels fiir einen Stapelvorgang pro Stunde von 72 dB(A) fir einen Einkaufswagen
aus Metall. Er wird fir den NETTO-Markt mit 1.100 Kunden am Tag bei Offnung tiber 16 h (6.00 bis
22.00 Uhr) berechnet.

Fir eine Gesamtkundenzahl von 1.100 Kunden am Tag ergeben sich maximal 2.200 Ein- und Aus-
stapelvorgange wahrend der Offnungszeiten (16 h) im Tagzeitraum. Das entspricht 138 Stapelvor-
gange/h.

Der stundenbezogene Schallleistungspegel fiur das Ein- und Ausstapeln ergibt sich nach der Glei-
chung:
Lwa1n= 72 dB(A) + 10*|Og Nstapelvorgénge-

Fur die Einkaufswagensammelbox berechnet sich somit ein stundenbezogener Schallleistungspegel
von 93,4 dB(A) fur den Tag. Fur das Stapeln der Einkaufswagen im Nachtzeitraum nach 22 Uhr
ergibt sich fur 8 Stapelvorgénge ein Schallleistungspegel von 81,0 dB(A).

Die Schallleistungspegel der Betriebsvorgange mit den Einwirkzeiten finden sich in Tabelle 6.

Tabelle 6: Emissionswerte der Liefervorgdnge und kundenbezogenen Vorgange
Aggregat / Betriebsvorgang -
Intensitéat der Nutzung Schallleis-
) Bemerkung
Bezeichnung ID ; - tungspegel
Zeitraum Einwirkung
Anlieferung Q161 | 22 - 6 Uhr 2 LKW 63 dB(A)/m |[Vorwartsfahrt
Q161R| 6-22 Uhr { 5LKWin5h | 68 dB(A)/m |[Rangieren
h=1m
Kuhlaggregat 1 LKW Q171 | 22-6Uhr { 15minin1h 97dB(A) |h=4m
6 - 22 Uhr 97 dB(A)
Entladen LKW mit Hubwagen Q176 | 22 - 6 Uhr 1 LKW/h 101,3 dB(A) |Weglange 5 m
(je LKW 10 Paletten) 6-22Uhr | 5LKW (1 99,3dB(A) |h=1,5m
LKW/h)
Kunden-Parkplatz Discounter Q191 | 6-22Uh | 1.980 PKW- 98,0 dB(A) |Kea= 5dB
(67 Stellplatze und Bew. Ki= 4dB
1.024 m? Verkaufsflache) 22-23Uhri 8 PKW-Bew | 86,1dB(A) |Kp= 5,1dB
Einkaufswagensammelbox Q195 | 6 - 22 Uhr . 93,4dB(A) |h=1m
(1.100 Kunden)
22 -23 Uhr 81,0 dB(A)
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5.3 Gerduschimmissionen

Die Gerauschimmissionen werden auf der Grundlage von Einzelpunktberechnungen nach den Be-
rechnungsverfahren der im Quellenverzeichnis genannten Richtlinien und Vorschriften mit der Aus-
breitungssoftware LimA (Version V.12.0) ermittelt.

Die Berechnungen erfolgen in der Mittenfrequenz von 500 Hz mit der Berucksichtigung der Boden-
reflexion nach Punkt 7.3.2 der DIN EN 9613-2 sowie unter Beachtung von Reflexion und seitlichem
Umweg um Hindernisse /9/.

Die Berechnungen basieren auf den beschriebenen Betriebsablaufen mit den aufgeflihrten Emissi-
onswerten und Einwirkzeiten der einzelnen Schallquellen. Sie werden als Einzelpunktberechnung
fur die betrachteten Immissionsorte fir den Tag- und den Nachtzeitraum (lauteste Nachtstunde)
durchgefuhrt.

Die Beurteilungspegel des Lebensmittelmarktes sind fur alle Immissionsorte und alle Etagen in An-
hang 2.1 zusammengestellt. Die Kennwerte der Einzelpunktrechnung sind in Anhang 2.2A fir aus-
gewahlte Immissionsorte dokumentiert.

In Rasterlarmkarten erfolgt eine farbig codierte Darstellung der Beurteilungspegel in Pegelklassen
mit einer Klassenbreite von 5 dB(A). Die Berechnungen werden flr eine Berechnungshéhe von 5 m
(1. Obergeschoss) durchgefiihrt. Die Rasterlarmkarten fur den Tages- und den Nachtzeitraum finden
sich in Anhang 3.1.

In Tabelle 7 werden die Beurteilungspegel fur das jeweils lauteste Geschoss mit den Orientierungs-
werten der DIN 18005 verglichen.

Tabelle 7: Beurteilungspegel
Immissionsort Immissionsrichtwerte [dB(A)] Beurteilungspegel® [dB(A)]

Nr. Lage Tag Nacht Tag Nacht
IO1 |BG Ost-B-Plan Nr. 13 55 40 56 59

IO 2 | Wismarsche Str. 18 55 40 55 48

IO 3 | Wismarsche Str. 19 55 40 56 48

IO 4 | Wismarsche Str. 21 55 40 56 47
IO5 |Wismarsche Str. 1 60 45 62 51

IO 6 |Kleingartenanlage 55 - 60 -

IO 7 | Wismarsche Str. 1b 60 45 44 44

D fett = Uberschreitung der Immissionsrichtwerte

Folgende Aussagen lassen sich fur einen Lebensmittelmarkt im B-Plan Nr. 35 treffen:

= Ander dstlichen Baugrenze des B-Planes Nr. 13 (IO 1) berechnet sich am Tage ein Beur-
teilungspegel von 56 dB(A). Er wird maf3geblich durch die Entladevorgéange und den Park-
platz bestimmt. Der Orientierungswert fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird um
1 dB uberschritten.

— Im Nachtzeitraum berechnen sich 59 dB(A) fiir eine Anlieferung / Entladung in einer Stunde.

Der Orientierungswert fur allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) wird um 19 dB tberschrit-
ten.
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= Fur die Wohngebaude sidlich der Wismarschen StralRe (IO 2 bis 10 4) liegen die Beur-
teilungspegel am Tage bei 55 / 56 dB(A) und in der Nacht zwischen 47 und 48 dB(A). Am
Tage ist der Parkplatz und im Nachtzeitraum die Anlieferung maf3gebend.

Die Orientierungswerte von 55 / 40 dB(A) werden am Tage eingehalten bzw. um 1 dB und in
der Nacht um 7 bis 8 dB uberschritten.

= Am 0dstlich gelegenen Cafe (10 5) berechnen sich Beurteilungspegel von 62 dB(A) am Tage
und von 51 dB(A) in der Nacht. Die Immissionsrichtwerte fir Mischgebiete von 60 / 45 dB(A)
werden tags um 2 dB und nachts um 6 dB Uberschritten. Derzeit befinden sich an der West-
seite des Geb&audes keine schitzenswerten Nutzungen.

= FUr die Kleingartenanlage (IO 6) werden die Gerauschimmissionen durch den Parkplatz
bestimmt. Es berechnet sich ein Beurteilungspegel von 60 dB(A). Der Orientierungswert von
55 dB(A) fir Kleingartenanlagen wird um 5 dB Uberschritten.

= Fdr das nérdlich gelegene Wohngebaude (10 7) berechnen sich Beurteilungspegel von
tags 44 dB(A) und nachts 44 dB(A). Die Orientierungswerte fiir Mischgebiete von tags /
nachts 60 / 45 dB(A) werden tags um 16 dB und nachts um 1 dB unterschritten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei der zugrunde gelegten Anordnung des Gebaudes mit
dem Anlieferbereiches an der Westseite und der Stellplatze im 6stlichen Bereich die Orientierungs-
werte fUr allgemeine Wohngebiete ab folgenden Entfernungen vom Gebiet des B-Planes eingehal-
ten werden (vgl. Anhang 3.1):
— in Richtung Westen am Tage ab 25 m und in der Nacht ab 95 m,
— in Richtung Stiden am Tage ab 25 m und in der Nacht ab 55 m
(mit Abschirmungen durch die bestehenden Wohngebaude),

— in Richtung Osten am Tage ab 20 m und in der Nacht ab 40 m.

Wenn sich schutzwirdige Nutzungen in einem allgemeinen Wohngebiet in geringeren Abstanden
zur Grenze des Plangebietes befinden, sind organisatorische, technische oder bauliche Schall-
schutzmalnahmen erforderlich

6 Hinweise zum B-Plan und Vorschlage fur Festsetzungen

6.1 Gerauschsituation und aktive SchallschutzmalRnahmen
Planung und Beurteilungspegel

Die Gemeinde plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 ,Lebensmittelmarkt Kirchdorf. Mit
der Planung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir einen Lebensmittelmarkt mit einer
GroRRe von mehr als 800 m? Verkaufsflache geschaffen werden.

Die Beurteilungspegel werden fur eine mdgliche Anordnung eines Lebensmittelmarktes im Plange-
biet mit konservativen Emissionsanséatzen berechnet.

Fur die geplante Wohnanlage fir betreutes Wohnen im B-Plan Nr. 13 und fir die bestehenden
Wohngebaude auf der Sidseite der Wismarschen Stral3e berechnen sich Beurteilungspegel am
Tage zwischen 55 und 57 dB(A). Der Orientierungswert fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A)
wird eingehalten bzw. um bis zu 2 dB uberschritten. Im Nachtzeitraum berechnen sich fur die ge-
plante Wohnanlage 60 dB(A) und an den bestehenden Wohnnutzungen 47 bis 49 dB(A). Der Orien-
tierungswert fir allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) wird um mindestens 7 dB lberschritten.
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Maf3gebend sind die Anlieferung / Entladung der LKW an der Westseite eines moglichen Markt-
Gebaudes und der Parkplatz.

Die Kleingartenanlage und das Cafe grenzen unmittelbar an den Parkplatz. Im Tageszeitrum be-
rechnen sich Beurteilungspegel von 60 bzw. 62 dB(A). Die Orientierungswerte von 55 dB(A) fur die
Kleingartenanlage und von 60 dB(A) fir ein Mischgebiet werden um 5 bzw. 2 dB lberschritten.

SchallschutzmaflRnahmen fir die untersuchte Lageanordnung

Immissionsschutzrechtliche Probleme gewerblicher Gerauschimmissionen sind durch aktive Maf3-
nahmen zu l6sen. Fir eine schutzwirdige Nutzung besteht gemaf der TA Larm der Anspruch, dass
die Immissionsrichtwerte durch eine Anlage 0,5 m vor dem geéffneten Fenster eingehalten werden.
Verantwortlich fir die Einhaltung ist der Betreiber der Anlage.
Fur einen Lebensmittelmarkt bestehen die folgenden Mdglichkeiten der Gerduschminderung:
= Anlieferung mit LKW
— Verzicht auf eine Anlieferung im Nachtzeitraum
— Verlegen und / oder Einhausen der Anlieferzone
= Aggregate der Kiuhlung
— Einsatz von schallgeminderten Ruckkuhlern
— Einbau von Kulissenschalldampfern in die Zu-/Abluft fir den Kalteraum
= Parkplatz / Einkaufswagen
Offnungszeit bis 21.45 Uhr - keine Kunden auf dem Parkplatz nach 22.00 Uhr
Einsatz larmarmer Einkaufswagen

Oberflache der Fahrgassen aus Asphalt oder fugenlosem Pflaster
Errichten einer Schallschutzwand.

Der Umfang der Schallschutzmafinahmen ist abhdngig von der Lageanordnung der maf3gebenden
Schallquellen und deren Bezug zu den schutzbedirftigen Nutzungen.

Fur die angenommene Lageanordnung des Lebensmittelmarktes werden die folgenden Schall-
schutzmaflRnahmen untersucht:
= LSV11
— keine Nachtanlieferung
— larmarme Einkaufswagen
= LSVI12
— keine Nachtanlieferung und Larmschutzwand fur LKW im Entladebereich

— Oberflache des Parkplatzes aus Asphalt / aus fugenlosem Pflaster mit ebener Oberfla-
che

= LSV13
— keine Nachtanlieferung und Einhausung fir LKW im Entladebereich
— Ladenschluss um 21.45 Uhr
— Oberflache des Parkplatzes aus Asphalt / aus Pflaster mit ebener Oberflache
— Larmschutzwand nordlich des Parkplatzes zur Kleingartenanlage.
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Der Schallleistungspegel des Parkplatzes wird durch den Einsatz larmarmer Einkaufswagen um
1 dB und bei der Ausfiihrung der Oberflache in Asphalt (fugenloses Pflaster) um 2 dB vermindert.

Die Beurteilungspegel des Lebensmittelmarktes sind fur alle Immissionsorte und alle Etagen in An-
hang 2.1 zusammengestellt. Die Kennwerte der Einzelpunktrechnung sind in Anhang 2.2B fiir aus-
gewadhlte Immissionsorte dokumentiert.

In Rasterlarmkarten erfolgt eine farbig codierte Darstellung der Beurteilungspegel in Pegelklassen
mit einer Klassenbreite von 5 dB(A). Die Berechnungen werden fir eine Berechnungshdhe von 5 m
(1. Obergeschoss) durchgefuhrt. Die Rasterlarmkarten fir den Tages- und den Nachtzeitraum finden
sich in Anhang 3.2.

In Tabelle 7 werden die Beurteilungspegel der Larmschutzvarianten fir das jeweils lauteste Ge-
schoss mit den Orientierungswerten der DIN 18005 verglichen.

Tabelle 8: Beurteilungspegel der Larmschutzvarianten
Immissionsort IRW Beurteilungspegel mit Larmschutz? [dB(A)]
N Lage [dB(A)] LS V11 LS V12 LS V13
Tag
IO1 |BG Ost - B-Plan Nr. 13 55 57 56 53
IO 2 | Wismarsche Str. 18 55 54 54 54
IO 3 | Wismarsche Str. 19 55 55 55 55
IO 4 | Wismarsche Str. 21 55 56 55 55
IO5 | Wismarsche Str. 1 60 61 60 60
IO 6 |Kleingartenanlage 55 59 58 54
IO 7 | Wismarsche Str. 1b 60 43 43 42
Nacht

IO1 |BG Ost-B-Plan Nr. 13 40 38 37 28
IO 2 | Wismarsche Str. 18 40 40 39 13
IO 3 | Wismarsche Str. 19 40 41 40 11
IO 4 | Wismarsche Str. 21 40 42 41 11
IO 5 |Wismarsche Str. 1 45 49 48 8
IO 6 |Kleingartenanlage - - - -
IO 7 | Wismarsche Str. 1b 45 34 34 33

D fett = Uberschreitung der Immissionsrichtwerte

Fur den Lebensmittelmarkt mit der betrachteten Lageanordnung werden die Orientierungswerte der
DIN 18005 mit folgenden Larmschutzmal3nahmen eingehalten:

Offnung nur im Tagzeitraum zwischen 6.00 und 21.45 Uhr,

keine Anlieferung im Nachtzeitraum,

Einhausung der Anlieferbereiches mit einer Uberstandslange von 1 m uber die Frontseite

des LKW,

Schallschutzwand an der Grenze des Parkplatzes zur Kleingartenanlage mit einer Héhe

von 2,0 m.
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Begrenzung auf der Grundlage von IFSP

Die 0.g. Larmschutzmaflinahmen sind wirksam bei der zugrunde gelegte Lageanordnung des Le-
bensmittelmarktes mit dem Anlieferbereich, den Kélteaggregaten und dem Parkplatz.

Fur eine andere Lageanordnung ergeben sich andere Abstands- und Abschirmverhaltnisse und es
berechnen sich andere Beurteilungspegel. Es muss von den MalRBnhahmen abgewichen werden.
Durch die Planungen ist sicherzustellen, dass die Orientierungswerte mit MalBnhahmen vergleichba-
rer Wirkung eingehalten werden.

Der Nachweis Uber die Wirksamkeit der Mal3nahmen kann Uber eine Schallausbreitungsrechnung
mit immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegeln (IFSP) erfolgen.

Fur die Berechnung werden aufgrund der 6rtlichen Beziehungen zwischen dem Plangebiet und den
Immissionsorten 3 Sektoren A bis C festgelegt, fiir die eine vergleichbare Schutzwirdigkeit besteht.

Der Sektor A umfasst das Plangebiet des B-Planes Nr. 13 (I0 1), der Sektor B die Wohnbebauung
sudlich der Wismarschen Straf3e (IO 2 bis 10 5) und der Sektor C die Kleingartenanlage (1O 6).

Die Richtungssektoren werden Uber einen Punkt innerhalb des B-Plangebietes definiert. Die
Numerierung der Sektoren A — C erfolgt aufsteigend entgegen der Richtung des Uhrzeigersinns.
Nachfolgend werden der Bezugspunkt fir die Richtungssektoren und die Winkel zur Charakteristik
der Flachen (0° = Nordrichtung) mit den zugehdérigen Immissionsorten aufgefihrt:

Bezugspunkt: UTM: X =33266948,01; Y =5989504,80
Sektor A: 291° - 12° 01
Sektor B: 126° - 252° I02-105
Sektor C: 48° - 110° 10 6.

Die Lage der Sektoren ist in Anhang 4.1 dargestellt. Die IFSP der gesamten Flache des B-Planes
betragen fir:

Sektor A: 58 /44 dB(A)/m?
Sektor B: 60 /47 dB(A)/m2
Sektor C: 58/ - dB(A)/m=2.

Fur die Berechnung nach der DIN EN I1SO 9613-2 betragt die Quellhéhe 1 m. Die Rasterlarmkarten
fur die Berechnung mit dem IFSP finden sich in Anhang 4.2.
6.2 Vorschlage fur Festsetzungen

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 Baugesetzbuch kdnnen Festsetzungen zu baulichen und technischen Vor-
kehrungen festgesetzt werden.

Mit den Festsetzungen soll erreicht werden, dass die Gerduschemissionen von gewerblichen Nut-
zungen im Plangebiet nicht zu schadlichen Umwelteinwirkungen in der unmittelbaren Nachbarschaft
fuhren:

Nachfolgend werden Vorschlage fir Festsetzungen unterbreitet:

1. Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gewerbe ist die Offnungszeit des
Lebensmittelmarktes auf den Zeitraum von 6.00 und 21.45 Uhr zu begrenzen.

2. Eine Anlieferung im Nachtzeitraum (zwischen 22.00 und 6.00 Uhr) ist nicht zulassig.
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3. Der Bereich der Anlieferung ist mit einer Uberstandslange von 1 m tber die Frontseite des
LKW einzuhausen.

4. An der Grenze des Parkplatzes zur Kleingartenanlage ist eine Schallschutzwand mit einer
Hohe von 2,0 m zu errichten, deren Schallddmmung mindestens 24 dB betragt (einschlief3-
lich der Anschliisse). Sie ist als absorbierend gemal Gruppe Al nach den ZTV-Lsw 06 mit
einer Absorption von DLa < 4 auszufiihren.

5. Von den Festsetzungen darf abgewichen werden, wenn durch bauliche und organisatorische
Maflnahmen sowie technische Vorkehrungen eine vergleichbare Schallminderung erreicht
wird. Der Nachweis Uber die Wirksamkeit ist durch eine Schallprognose gemaf TA Larm mit
IFSP (immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel) der gesamten Planfla-
che in die Sektoren A, B und C zu erbringen. Die folgenden IFSP durfen tags / nachts nicht
Uberschritten werden:

Sektor A: 58/ 44 dB(A)/m2
Sektor B: 60/ 47 dB(A)/m2
Sektor C: 58/ - dB(A)/m2.

Fur die Berechnung der Immissionsanteile betragt die Quellhéhe der IFSP 1 m, innerhalb
des Plangebietes werden keine hochbaulichen Hindernisse bertcksichtigt.
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Ergebnisse der Einzelpunktberechnung fiir alle Etagen

i

Beurteilungspegel
Nr. der Berechnung R1 R2 R3 R4 5
Ergebnisdatei R120EG R121EG R122EG R123EG
L Lebensmittel- N . u
Immissionsort markt Larmschutz V11 | Larmschutz V12 | Larmschutz V13
Nr. Lage Etage Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
I0 1 |BG Ost -B-Plan Nr. 32 EG 54,9 58,7 55,4 35,5 54,1 34,7 50,3 26,5
I0 1 |BG Ost -B-Plan Nr. 32 1.0G 56,2 59,4 56,8 37,7 56,2 37,0 52,6 27,5
10 2 |Wismarsche Str. 18 EG 54,7 48,1 54,1 39,8 53,6 39,1 53,6 12,9
10 3 |Wismarsche Str. 19 EG 55,8 47,1 55,2 41,0 54,6 40,3 54,6 11,4
10 4 |Wismarsche Str. 21 EG 56,5 46,8 55,9 41,7 55,3 41,1 55,4 10,5
I05 |Wismarsche Str. 1 EG 61,7 50,8 60,8 48,8 59,9 47,9 59,9 7,8
10 6 |Kleingartenanlage EG 59,9 49,0 59,0 47,0 58,1 46,1 54,3 15,5
I0 7 |Wismarsche Str. 1b EG 41,2 40,7 40,8 32,9 40,2 32,7 39,7 31,8
I0 7 |Wismarsche Str. 1b 1.0G 43,5 44,0 43,2 34,3 42,7 34,1 42,3 32,8
Beurteilungspegel mit Begrenzung der Emissionen in Sektoren
Nr. der Berechnung R6 R7 R8 R9 R10
Ergebnisdatei R117EG R115EG R116EG
Immissionsort Sektor A Sektor B Sektor C
IFSP 58/44 IFSP 60/47 IFSP 58/50
Nr. Lage Etage Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
I01 |BG Ost-B-Plan Nr. 32 EG 54,3 38,4
I01 |BG Ost -B-Plan Nr. 32 1.0G 55,2 39,3
102 |Wismarsche Str. 18 EG 53,4 38,5
103 |Wismarsche Str. 19 EG 54,8 39,9
104 |Wismarsche Str. 21 EG 55,3 40,4
I05 [Wismarsche Str. 1 EG 58,0 45,0
106 |Kleingartenanlage EG 54,8 46,8
107 |Wismarsche Str. 1b EG
107 |Wismarsche Str. 1b 1.0G
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten

Lebensmittelmarkt im Plangebiet

Lebensmi ttelmarkt B-Plan Nr. 35

Projekt: Auftrag Datum Seite
NETTO R120HGE 03/12/2021 2
Pufpunktbezeichnung @ I001 1.0G NN -FAS. - GEB.: BG OST BP 32 <ID>IO01
lage des Aufpunktes @ Xi= 266.9124 km  Yi= 5989.5295 km Zi= 10.80 m
Tag Nacht
Trmiission : 56.2 B@®) 59.4 dB@)
| Emittent |  Fmission |[Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschlége | Im |
| Name | Ident | | RO | Anz./L/F1 | I, ges |Formel| ds | Dc | DI | (et | Drefl | Adiv | 2gr | Ratm | ZAoar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| I | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | | I I | Tag | Nacht | | | | | | Teg | Nacht | Tag | Nacht| Tag | Tag | Nacht |
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| I | B@) | BA@) | | | /m/qgu|dB@ | B® | B | m | B|] B|] B|] BI|] B|] B|] B| B B|BA|IBA| B| B| B |BA |BAI
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verflissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 71.0| 71.0| 0.0 33.8] 2.9 00| 00| 00| 0.0 46| 0.0] -0.1| -6.8] 25.4| 254 0.0 -=3.0] 1.9 27.3| 22.4|
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 | 74.9 | w" | 3.0| 21| 78.0| 78.0| 0.0| 34.5| 59 00| 00| 00| 0.0 -42.1] 0.0|] -0.1]|-12.8] 28.9| 28.9| 0.0 -3.0] 1.9] 30.8| 25.9|
| Anlieferung IKW | Qlel | 63.0 | €3.0 | ' | 1.0] 192.8 | 8.9 8.9] 0.0 252 3.00 00| 00| 0.0 0.7] -44.4| 04| -0.1| -1.2| 43.5| 43.5|-5.1| 0.0 2.0 | 40.4| 43.5|
| Anlieferung IKW | QleIR | 68.0 | €8.0 | w' | 1.0] 37.1| 83.7| 8.7| 0.0 25.3| 3.00 0.0 00| 00| 1.0 -41.3| -0.2] -0.1| 0.0 46.1 | 46.1|-5.11] 0.0| 2.0 43.0 | 46.1 |
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0 1 97.0 | Iw | 0.0] 1.0 97.0| 97.0| 0.0| =24.3| 2.71 0.0| 0.0 00| 09]-387] 00] 00| 0.0 61.9] 61.9[-18.1| -6.0| 6.0 | 49.8 | 55.9 |
| Entladen IKW | Q176 | 99.3 1 101.3 | Iw | 0.0] 1.0 9.3 101.3| 0.0| 263 2.9 00| 00| 0.0] 3.9|-39.4] 0.0 0.0]-12.4] 54.3| 5.3|-5.1] 0.0] 2.0 51.2 | 56.3|
| Parkplatz | Q191 | 64.9 ] 53.0 | " | 2.0| 2048.7 | 98.0| 8.1 0.0| 4501 3.00 00| 00| 00| 0.1]|-47.6| 2.0 -0.1| -1.9| 49.5| 37.6| 0.0| 0.0 1.9| 51.4| 37.6 |
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 ] 68.9 | Iw" | 2.0] 16.2| 9341 8.0 0.0 6.5 3.00 00| 00| 00| 0.0]-47.5| 2.6| -0.1| -4.9| 41.3| 28.9| 0.0 3.0 1.9 43.2 | 25.9|
Aufpunktbezeichnung @ I003 1.0G  NNO-FAS - GEB.: WISBRSCHE 19 <ID>I003
Iage des Aufpunktes @ Xi= 266.9090 km  Yi= 5989.4360 km Zi= 10.50 m
Tag Nacht
Tnmission : 55.8 ABE®) 47.1 B@)
| Emittent | Emission |Korr. | min. | mittlere Werte fir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Neme | Ident | | RO | Anz./L/F1 | Iw,ges |Fommel| ds | Dc| DI | Cret | Drefl | Adiv | Agr | Aatm | Abar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| I | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | | | I | Tag | Nacht | | | | | | Teg | Nacht | Teg | Nacht| Tag | Tag | Nacht |
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| I | B@) | B®) | | | /m/agu|dB@ | B@ | B | m | B] B|] B B| B| BI|] B BI| B |BAIBAI|I BI| B | B |BB | B I
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verfliissiger | Q101 [ 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 7.0 7.0 0.0 111.4| 3.0/ 0.0 00| OO0} 00| -51.9| 34| -0.2|-13.3| 52| 5.2 00]|-=3.0] 1.9 7.1 22|
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 1 74.9 | " | 3.0 2.1 78.0] 78.0| 0.0 110.6 | 6.0/ 0.0 00| 0.0 0.0| -51.9| -3.4| -0.2|-14.6| 13.9| 13.9| 0.0 -3.0| 1.9 15.8 | 10.9 |
| Anlieferung IKW | Ql6l | 63.0 | 63.0 | w" | 1.0] 192.8 | 8.9 8.9 0.0 459 3.00 00| 00| 00| 0.9 -46.7] 23| -0.1] 0.0 40.7| 40.7 ] -5.11] 0.0 2.0 37.6 ] 40.7 |
| Anlieferung IKW | Ql6IR | 68.0 | 68.0 | w'" | 1.0] 37.1| 8.7 8.7 1] 0.0| 46.6| 3.00 00| o0.0| 0.0] 0.4 -46.7| 23| -01| 0.0 38.0| 38.0]-5.1] 0.0 2.0 34.9] 38.0|
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0 | 97.0 | Iw | 0.0] 1.0 97.0 97.0| 0.0 8.7 3.0/ 00| 00| 0.0 1.1 | -493| 2.4 -0.2| -1.9| 47.3| 47.3 |-18.1 | -6.0| 6.0 | 35.2 | 41.3 |
| Entladen IKW | Q176 | 99.3 | 101.3 | Iw | 0.0| 1.0 9.3 ]101.3|] 0.0 9%.0| 3.00 0.0 0.0 0.0 5.01-50.6| -3.3|] -0.2|-16.8| 36.4| 38.4|-5.1] 0.0 2.0 33.3] 38.4|
| Parkplatz | 0191 | 64.9 | 53.0 | " | 2.0| 2048.7 | 98.0 | 8.1 0.0| 45.81| 3.00 00| 0.0 0.0 0.7 -47.1] 2.4 -0.1] 0.0 52.1 | 40.2| 0.0 0.0 1.9 54.0 | 40.2 |
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 | 68.9 | " | 2.0] 16.2 | 93.4| 8.0| 0.0 591 3.00 00| 00| 00| 1.4 -46.7| 24| 01| 0.0| 48.6| 36.2| 0.0 -3.0| 1.9 50.5| 33.2|
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten q L
Lebensmittelmarkt im Plangebiet ‘

Lebensmi ttelmarkt B-Plan Nr. 35

Pufpunktbezeichmng @ I005 jae} TINW-EAS. - (EB.: WISQBRSCHE 1 <ID>I005
lage des Aufpunktes @ Xi= 266.9854 km  Yi= 5989.4567 km Zi=  7.50 m
Tag Nacht

Trmiission : 6L.7 BE®) 50.8 dB(@®)
| Emittent | Emission |Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Neme | Icent | | R) | Anz./L/F1 | I, ges |Fomel| ds | Dc| DI | Chet | Drefl | Adiv | Agr | Aatm | Avar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| I | Tag | Nacht | I | | Teg | Nacht | | | | | Teg | Nacht | I I I I | Tag | Nacht | Teg | Nacht| Tag | Teg | Nacht |
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } } } } t } t t |
| I | B@) | BA) | | | /m/an| B®@ | B® | B | m | B] B| B|] BJ|] BI|] B| B| B B|BA|IBA| B| B | B |BA |B®O I
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verflissiger | Q101 | 71.0| 71.0 | w | 0.0| 1.0 71.0| 71.0| 0.0| 9%4.7 | 3.00 o0.0| 00| 00| 0.0 -50.5| -3.7|] -0.2|-19.0| 0.6 O0.6] 0.0|-3.0| 0.0 0.6 -2.4]|
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 | 74.9 | " | 3.0| 2.1 78.0] 78.0| 0.0 9.3 6.0/ 0.0] 0.0 0.0 0.0]|-50.2] -3.7| -0.2]-19.5| 10.4| 10.4| 0.0 | -3.0 | 0.0 | 10.4 | 7.4
| Anlieferung TKW | Ql6l | 63.0 | 63.0 | ' | 1.0] 1%.8 | 8.9 8.9 0.0 31.2| 3.0/ 0.0] 0.0 0.0 0.1 -43.8| -2.4| -0.1| -0.1| 42.6| 42.6|-5.1| 0.0 0.0 37.5| 42.6 |
| Anlieferung TKW | QL6IR | 68.0 | 68.0 | ' | 1.0] 37.1 | 83.7| 87| 0.0 75.5] 3.01 0.0] 0.0 0.0| 1.8 -48.8| -3.8| -0.1| -1.4| 34.4| 34.4|-5.1| 0.0 0.0 29.3| 34.4 |
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0 ] 97.0 | Iw | 0.0] 1.0 97.0| 97.0| 0.0| 79.3| 3.0/ 00| 00| 0.0] 0.0 -49.0| -3.0] -0.1| -8.8] 39.0| 39.0 |-18.1 | -6.0 | 0.0 | 20.9 | 33.0 |
| Entladen IKW | Q176 | 99.3 | 101.3 | w | 0.0| 1.0 | 99.3 ] 101.3 | 0.0 | 84.9| 3.0/ 0.0 0.0 0.0 63| -49.6]| -3.8| -0.2]-17.6| 37.4] 39.4|-5.1| 0.0 0.0 32.3| 39.4 |
| Parkplatz | Q191 | 64.9 ] 53.0 | Iw" | 2.0] 2048.7 | 98.0 | 86.1 | 0.0 | 9.0 2.9 0.0| 00| 00| 0.11]-391]| 06| 0.0] 0.0 61.3| 49.4| 0.0| 0.0 0.0 61.3 | 49.4 |
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 | 68.9 | Iw" | 2.0] 16.2 | 93.4| 8.0 0.0 37.7] 3.01 0.0] 0.0 0.0| 0.0 -42.7| -2.5| -0.1] 0.0 51.1| 38.7| 0.0 -3.0| 0.0 51.1 | 35.7|

Pufpunktbezeichnng @ I006 BEG  OSO-EAS. - (B.: KGANLAGE <ID>I006

Iage des Aufpunktes @ Xi= 266.9920 km  Yi= 5989.5021 km Zi=  7.00 m

Tag Nacht

Trmission : 59.9 ABE®) 49.0 AB@®)
| Emittent | Emission |[Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Name | Ident | | RO | Anz./L/F1 | Iw,ges |Formel| ds | Dc| DI | Cret | Drefl | Adiv | 2Agr | Ratm | Abar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| I | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | | I I | Tag | Necht | | | | | | Tag | Nacht | Tag | Nacht| Teg | Teag | Nacht |
| : : : : : ¢ ¢ ¢ ¢ : ¢ ¢ : : : : : : : : : : : : : : |
| I | B@) | BEA) | | | /m/qu| dBE@ | B@ | B | m | B|] B|] B|] B B| B BI|] BI|] B|BA|BA| B| B| B |BA | BAI
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verflissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0]| .0 71.0| 7t.0| 0.0 62.4] 3.00 00| 00| 00| 00| 46.9|] 3.2 -0.1|-158] 80| 80| 0.0|-3.0| 0.0] 8.01] 5.0
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 1 74.9 | Iw" | 3.0| 21| 78.01] 78.0] 0.0|] 57.0|] 60 00| 00| 00| O0.0]| 46.4| 31| -0.1]-16.3| 18.1| 181 | 0.0 -3.0 ] 0.0 18.1 ] 15.1 |
| Anlieferung TKW | Q161 | 63.0 | 63.0 | Iw" | 1.0| 19%2.8 | 8.9 8.9 0.0 37.1 | 3.0| 0.0 00| 00| 0.4] 43| -3.3|] 0.1 | 3.1 37.5| 37.5| 5.1 0.0 0.0] 32.41] 37.5]|
| Anlieferung TKW | Ql6IR | 68.0 | 68.0 | Iw" | 1.0| 37.1 | 83.7| 837 0.0 62.0] 3.0] 0.0] 0.0 00| 1.8 -48.1| -3.9] -0.1]-14.0| 22.4| 22.4|-5.11] 0.0 0.0 17.3 ] 22.4 |
| Kihlagoregat LKW | Q171 | 97.0 1 97.0 | Iw | 0.0 1.0 97.0| 97.0| 0.0 61.4] 3.0] 0.0 0.0l 00| 0.0/ 46.8| 2.6 -0.11]-11.4| 39.1 ] 39.1 |-18.1 ] -6.0 | 0.0 | 21.0 | 33.1 |
| Entladen TKW | Q176 | 99.3 1 101.3 | Iw | 0.0 1.0 99.3 |1 101.3 | 0.0 59.3 ] 3.0 0.0 0.0 00| 5.6 -46.5| -3.5] -0.11]-18.7| 39.1| 41.1]-5.1] 0.0 0.0 34.0] 41.1 |
| Parkplatz | Q191 | 64.9 | 53.0 | Iw" | 2.0| 2048.7 | 98.0 | 86.1 | 0.0 | 12.0] 3.0 0.0 | 0.0 0.0 03] -40.7| -0.9] 0.0] 0.2 59.5| 47.6 | 0.0 0.0 0.0 59.5]| 47.6 |
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 81.3 ] 68.9 | Iw" | 2.0| 16.2 | 93.4 | 81.0| 0.0 45.4 ] 3.0] 0.0 0.0 00| 0.0 -44.3| -3.3] -0.1|] 0.0 48.7| 36.3| 0.0 -3.0] 0.0 48.7 | 33.3]
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten

Lebensmittelmarkt im Plangebiet

Lebensmi ttelmarkt B-Plan Nr. 35

Pufpunktbezeichnung @ I007 1.0G NNO-FAS - (EB.: WISQBRSCHE 1B <ID>I007
lage des Aufpunktes @ Xi= 266.9778 km  Yi= 5989.5931 km Zi= 10.50 m
Tag Nacht
Trmiission 43.5 B®@) 44.0 B@)
| Emittent | Emission |Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschlage | Im |
| Neme | Ident | | RO | Anz./L/F1 | Iw,ges |Fommel| ds | Dc| DI | Cret | Drefl | Adiv | Agr | Ratm | Apar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| I | Tag | Nacht | | | | Teg | Nacht | | I I | Teg | Nacht | | | | | | Teg | Nacht | Teg | Nacht| Teg | Tag | Nacht |
| + + + + + + + + + + + + + t t t t t t + + + t + t t |
| I | dB@) | B®) | I | /m/aqu| B@ | B@ | B | m | B|] B|] B|] Bl B|] B|] B|] BI|] B|BA|BA| B| B| B |BA | BAI
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + t + t t |
| Verflissiger | Q101 | 71.0| 71.0 | w | 0.0| 1.0 71.0| 7.0 0.0| €1.7] 3.00 00| 00| 00| 25| -46.8| 2.0 -0.1] 0.0| 27.6| 27.6| 0.0 -3.0| 0.0 | 27.6 | 24.6 |
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 | 74.9 | " | 3.0| 2.1 78.0| 78.0| 00| 61.4]| 6.00 00| 00| 00| 0.0 4.8 -2.0| 0.1 0.0 351 35.1|] 0.0]=-3.0|] 0.0 35.1 1] 32.1]|
| Anlieferung TKW | Ql6l | 63.0 | 63.0 | ' | 1.0] 1%.8 | 8.9 8.9 0.0 9.4 3.00 00| 00| 0.0 0.1]-523] -3.7| 0.2 -7.3| 25.5| 25.5|-5.1| 0.0| 0.0 20.4 | 25.5|
| Anlieferung TKW | QL6IR | 68.0 | 68.0 | ' | 1.0] 37.1 | 83.7| 87| 0.0 97.9 | 3.01 0.0] 0.0 0.0|] 0.0]-51.8| -3.7| -0.2 | -6.7| 24.3| 24.3|-5.1| 0.0 0.0 | 19.2 | 24.3|
| Kihlagoregat LKW | Q171 | 97.0 | 97.0 | Iw | 0.0] 1.0 97.0 | 97.0| 0.0 | 90.2 | 3.0/ 0.0] 0.0 0.0 0.0 -50.11] 2.6 -0.2| -2.4| 44.7| 44.7 |-18.1 | -6.0 | 0.0 | 26.6 | 38.7 |
| Entladen IKW | Q176 | 99.3 | 101.3 | w | 0.0| 1.0 | 99.3 1101.3 | 0.0 76.9 | 3.0/ 0.0] 0.0 0.0| 5.2 -4.7|] -2.9| -0.1]-16.2| 39.6| 41.6 | -5.1| 0.0 | 0.0 | 34.5| 4l.6 |
| Parkplatz | Q191 | 64.9 | 53.0 | " | 2.0| 2048.7 | 98.0 | 8.1 | 0.0| 9%.0| 3.00 0.0] 0.0| 0.0|] 0.0 -52.4| -3.7| 0.2 -3.3| 41.4] 29.5| 0.0 0.0 0.0 41.4 | 29.5|
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 81.3 ] 68.9 | Iw" | 2.0| 16.2 | 9.4 8.0 0.0 117.5| 3.0/ 0.0 0.0 0.0| 0.0 -52.6| -3.7| -0.2| -8.8| 31.1| 18.7| 0.0 -3.0 | 0.0 | 31.1 | 15.7 |
Legende
Iage des Aufpunktes: Xi und Yi: Koordinaten im digitalisierten Modell Schallausbreitung: min. dS minimaler Abstand zwischen Quelle und Inmissionsort
Zi: aosolute Hohenangabe (Uoer NN) Ic Raumwinklelmal
Tnmissionen: Beurteilungspecel am Inmissionsort (Sume fiir alle Quellen) DI Richtwirkungsmald
Tag / Nacht Qret meteorologische Korrektur
Frnittent: Nare: Bezeichnung im digitaliserten Modell Drefl Reflexionsanteil
Tcent: kennzeichnende Ident-Nr. im Modell Adiv / Ds Apstandsmal
Fission: Schalleistungspegel der Quelle Tag / Nacht Agr / DBM Boden- und Meteorologi eddmpfungsmal
Tag / Nacht: Schallleistungspegel [dB(@®)] Ratm / DL TLuftabsorptionsmah
R) (Regelaquerschnitt) technische Quelle RO =0.0 Punktauelle Moar / IE Einfigungsdampfung
RD)=1.0 Linienqelle Gerduschinmission: L AT Schalldruckpegel am Inmissionsort
RQ =2.0 vertikale Flachenquelle KEZ Korrektur fiir die Eirwirkzeit
RQ =3.0 horizontale Flachenquelle KR Korrektur fiir die Ruhezeit
StraBe Regelaquerschnitt der RAS-Q Im Beurteilungspegel am Inmissionsort
Anz./L/Fl. fir Iw Anzahl gleicher Quellen
(Anzahl/1ange/Flache) Iw', Lyz  ldnge der Linienquelle
" Flache der Flachenquelle
Korr. Formel Korrekturen quellenspezifische Korrekturen der Digitalisung
T, ges Gesamt-Schallleistungspegel
Projekt-Nr.:  19067/1 Anhang 2.2A
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten

Lebensmittelmarkt im Plangebiet mit La&rmschutz

Larmschutz V11: keine Nachtanlieferung / linmarme Einkaufswagen

Projekt: Auftrag Datum Seite
Schallschutz V11 larmemme EKW /chne Nachtanl. RI21HGE 03/12/2021 2
Pufpunktbezeichnung @ I001 1.0G NN -FAS. - GEB.: BGOST BP 32 <ID>IO01
lage des Aufpunktes @ Xi= 266.9124 km  Yi= 5989.5295 km Zi= 10.80 m
Tag Nacht
Trmiission : 56.8 AB(@®) 37.7 BE@)
| Emittent |  Fmission |Korr. | min. | mittlere Werte fir | L AT | Zeitzuschlédge | Im |
| Neme | Ident | | RQ | Anz./L/F1 | I, ges |Fommel| ds | Dc| DI | (ret | Drefl | Adiv | Zgr | BRatm | Avar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| | | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | I | | | Tag | Nacht | I I I I | Teg | Nacht | Tag | Nacht| Tag | Tag | Nacht |
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| I | B@) | BA®) | | | /m/q| B® | BA | B I m | B|] B|] B|] B|] B| B|] B B[] B |BA|IBA| B | B | B |BA |BAI
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verfliissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 7.0 71.0| 0.0 33.8] 2.9 00| 00| 0.0 0.0] 46| 00| -0.1| -6.8] 25.4| 254 0.0 -3.0] 1.9 27.3| 22.4|
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 | 74.9 | " | 3.0| 21| 78.0| 78.0| 0.0| 34.5| 59 00| 00| 00| 0.0/ -421] 0.0/ -0.11]-12.8] 28.9| 28.9| 0.0 -3.0| 1.9 30.8| 25.9|
| Anlieferung IKW | Qlel | 63.0 0.0 " | 1.0] 1%2.8 | 8.9 0.0/ 00| 2531 3.00 0.0l 0.0 00| 0.7 -44.4| 04| -0.1| -1.2| 43.5| 0.0|-3.6| 0.0 1.5] 41.4| 0.0
| Anlieferung IKW | QleIR | 68.0 0.0 Iw' | 1.0] 37.1| 8.7 0.0] 0.0 253 3.00 00| 00| 00| 1.0| -41.3| -0.2|] -0.1| 0.0 46.1 | 0.0|-3.6| 0.0 1.5| 44.0| 0.0
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0 1 0.0 Iw | 0.0] 1.0l 97.0| o0.0| 00| =2431| 2.71 ©0.0| 0.0 00| 0.7]|-387] 00| 00| 0.0 6.7 0.0(-151] 0.0| 4.0| 50.6 | 0.0
| Entladen IKW | Q176 | 99.3] 0.0 Iw | 0.0] 1.0 9.3 00| 00| 23] 2.9 00| 00| 0.0] 6.0]-394] 0.0] 0.0]-13.7] 5.1] 0.0]-3.6] 0.0] 1.5] 53.0] 0.0
| Parkplatz | Q191 | 63.9] 52.0 | Iw" | 2.0| 2048.7 | 97.0| 8.1 0.0| 450 3.00 00| 00| O00] 0.1|-47.6| 2.0 -0.1] -1.9| 485 36.6| 0.0] 0.0 1.9 50.4 | 36.6 |
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 ] 68.9 | Iw" | 2.0] 16.2| 9341 8.0 0.0 655 3.00 00| 00| 00| 0.0]-47.5| 2.6| -0.1| -4.9| 41.3| 28.9] 0.0| 0.0 1.9 43.2| 28.9|
Aufpunktbezeichnung @ I004 1.0G  NNO-FAS - GEB.: WISBRSCHE 21 <ID>I004
Iage des Aufpunktes @ Xi= 266.9392 km  Yi= 5989.4232 km Zi= 10.50 m
Tag Nacht
Tnmission : 55.9ABE®@) 41.7 B@)
| Emittent | Emission |[Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Neme | Ident | | RO | Anz./L/F1 | Iw,ges |Fommel| ds | Dc| DI | Cret | Drefl | Adiv | Agr | Aatm | Abar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHR) |
| | | Tag | Nacht | | | [ Tag | Nacht | | | | | Tag | Nacht | I | I I | Teg | Nacht | Tag | Nacht| Tag | Tag | Nacht |
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| I | B@) | B@) | | | /m/agu|dB@ | B@ | B | m | B] B B|] B| B|] BI BI|] B| B |dBAIBAI|I BI| B | B |BB | B I
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verfliissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 712.0| 71.0 | 0.0 118.7| 3.0/ 0.0| o0.0] 0.0] O0.0]-525]| -3.5| -0.2|-14.6]| 32| 3.2 0.0]-3.0] 1.9 511 0.2]
| Lidftungsgitter | Q102 | 74.9 1 74.9 | " | 3.0] 2.1 78.0] 78.0| 0.0 116.4| 6.0, 0.0 0.0| O0.0| 0.1]-52.3] -3.5| -0.21]-14.9| 13.1| 13.1| 0.0 -3.0| 1.9 15.0 | 10.1 |
| Anlieferung IKW | Ql6l | 63.0 0.0 Iw" | 1.0] 1%2.8 | 8.9 0.0 00| 28.7| 3.0, 00| 00| 00O 08| -46.1] -1.6| 0.1 0.0 41.8|] 0.0|-3.6| 0.0 1.5 39.7] 0.0]|
| Anlieferung IKW | Ql6IR | 68.0 | 0.0 | Iw" | 1.0] 37.1| 8.7 0.0] 0.0| e4.8] 3.00 0.0| 00| 00| O0.7]-487| 29| -01| 05| 35.2| 0.0]-3.6] 00| 1.5 33.11] 0.0]
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0| 0.0 | Iw | 0.0] 1.0 97.0] 0.0 0.0 92.41] 3.00 0.0 00| 00| ©0.2]-50.3| 2.8 -0.2| -7.7] 39.2| 0.0]-15.1] 0.0 4.0 28.1 ] 0.0
| Entladen IKW | Q176 | 9.3 0.0 | Iw [ 0.0 1.0 9.3 0.0| 0.0| 104.2| 3.00 0.0 00| 00| 61| -51.4| 35| -0.2|-15.5]| 37.8| 0.0 -3.6] 0.0 1.5 3571 0.0]
| Parkplatz | Q191 | 63.9 ] 52.0 | " | 2.0| 2048.7 | 97.0 | 8.1 0.0 41.5| 3.00 00| 00| 00| 0.4 46.4] 22| 0.1 0.0 5.7 39.8| 0.0 0.0 1.9 53.6| 39.8|
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 | 68.9 | " | 2.0] 16.2 | 93.4| 8.0| 0.0| 546 3.00 00| 00| 00| 1.5] -4.9| -2.2| -0.1] 0.0 49.7| 37.3| 0.0 0.0 1.9 5L.6| 37.31|
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten

Lebensmittelmarkt im Plangebiet mit La&rmschutz

Larmschutz V11: keine Nachtanlieferung / linmarme Einkaufswagen

Pufpunktbezeichmng @ I005 EG  WWW-EAS. - (EB.: WISQBRSCHE 1 <ID>IO05
lage des Aufpunktes : Xi= 266.9854 km  Yi= 5989.4567 km Zi=  7.50 m
Tag Nacht

Inmission 60.8 dB®) 48.8 dB®)
| Emittent |  FEmission |Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Name | Ident | | RO | Anz./L/F1 | I, ges |Fommel| ds | Dc| DI | Cret | Drefl | Adiv | Agr | Ratm | Apar | | KEZ | KR | (L ATHKEZIKR) |
| I | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | | | | | Tag | Nacht | | I | | | Teg | Nacht | Tag | Nacht| Tag | Teag | Nacht |
| t t t t t } } } } t } } } } | | | | | I I I t I t t |
| I | B@) | BA) | | | /m/qun|dB@E | B@® | B| m | Bl B|] B B| B|] BI|] B| BI| B|IBAI|IBAI| B| B | B |BB | BAI
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verflissiger | Q101 | 71.0| 71.0 | w | 0.0| 1.0 71.0 | 71.0| 0.0 | 94.7| 3.0/ 0.0 0.0 0.0|] 0.0]|-5.5| -3.7| -0.2]-19.0| 0.6|] 0.6 0.0]-3.0| 0.0 0.6 -2.4|
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 | 74.9 | " | 3.0| 2.1 78.0] 78.0| 0.0 9.3 6.0/ 0.0] 0.0 0.0 0.0]|-50.2] -3.7| -0.2]-19.5| 10.4| 10.4| 0.0 -3.0| 0.0 | 10.4 | 7.4
| Anlieferung IKW | Q61 | 63.0] 0.0 Iw' | 1.0] 1%.8 | 8.9] 0.0| 00| 3.2 3.00 00| 00| 00| 0.1]-438]| 2.4] -0.1] -0.1| 42.6| 0.0]-3.6] 0.0] 0.0| 39.0] 0.0]
| Anlieferung TKW | QL6IR | 68.0 | 0.0 ' | 1.0] 37.1| 8.7 0.0|] 0.0 75.5] 3.0 0.0] 0.0 0.0| 1.8 -48.8| -3.8| -0.1| -1.4| 34.4|] 0.0|-3.6| 0.0 0.0 30.8| 0.0]
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0| 0.0 | Iw | 0.0 1.0 97.0| 0.0 0.0 79.3| 3.0/ 0.0] 0.0 0.0| 0.0 -49.0| -3.2| -0.1]-11.4| 3.2 | 0.0-15.1| 0.0 0.0 21.1| 0.0
| Entladen IKW | Ql76 | 99.3] 0.0 Iw | 0.0 1.0] 9.3 0.0 0.0| 84.9] 3.00 00| 0.0] 0.0] 5.0 -49.6] -3.8] -0.2|-17.6] 36.1| 0.0]-3.6] 0.0] 0.0 3R.5] 0.0]
| Parkplatz | Q191 | 63.9] 52.0 | Iw" | 2.0| 2048.7 | 97.0 | 85.1 | 0.0 | 9.0 2.9/ 00| 00| 00| 021]-391]| 06| 0.0] 0.0| 60.3| 48.4] 0.0| 0.0 0.0 60.3 | 48.4 |
| Einkaufswagensamelb | Q195 | 8L.3 | 68.9 | Iw" | 2.0| 16.2 | 93.4| 8.0| 0.0 37.7| 3.00 00| 00| 00| 0.0 -42.7| =2.5| -0.1] 0.0 51.1| 38.7| 0.0 0.0 0.0 51.1 ] 38.71|

Pufpunktbezeichnng @ I006 EG  OSO-EAS. - (B.: KGANLAGE <ID>I006

Iage des Aufpunktes : Xi= 266.9920 km  Yi= 5989.5021 km Zi=  7.00 m

Tag Nacht

Inmission 59.0 dB®) 47.0 B@®)
| Emittent | Emission |Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Neme | Ident | | RO | Anz./L/F1 | Iw,ges |Formel| ds | Dc| DI | Cret | Drefl | Adiv | 2Agr | Ratm | Abar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| I | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | | I I | Tag | Nacht | | | | | | Tag | Nacht | Tag | Nacht| Teg | Tag | Nacht |
| : : : : : ¢ ¢ ¢ ¢ : ¢ ¢ : : : : : : : : : : : : : : |
| | | B@) | BA) | | | /m/au| BE@ | B@ | B | m | B] B|] B|] BI|] BI|] BI|] B B| B |[BA|IBA| B| B | B |BA B I
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verflissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0| i1.0| 7t.0| 71.0| 0.0| €2.4] 3.00 00| 00| 00| 00| 46.9|] 3.2 -0.1|-158] 80| 80| 0.0|-3.0| 0.0] 8.01] 5.0
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 1 74.9 | Iw" | 3.0] 21 78.0| 78.0] 0.0] 57.0] .0 00| 00| 00| 00| 46.4] -3.1 ] -0.1]-16.3] 181 | 181 | 0.0 -3.0| 0.0 18.1 | 15.1 |
| Anlieferung TKW | Q161 | 63.0 ] 0.0 | Iw" | 1.0| 1%.8| 8.9 00| 00| 371 3.00 00| 00| 00| 0.4 43| 33| -01|] 3.1 37.5| 0.0|-3.6] 0.0] 0.0 33.9| 0.0]
| Anlieferung TKW | Ql6IR | 68.0 ] 0.0 | Iw" | 1.0| 37.1| 8.7 0.0/ 0.0| 62.0| 3.0 0.0| 00| ©00]| 1.8 -48.1] -3.9] -0.1|-14.0| 22.4|] 0.0 3.6 0.0 0.0] 18.8] 0.0
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0 1 0.0 | Iw | 0.0] 1.0 97.0| 0.0 0.0 61.4] 3.01 0.0 0.0 00| 0.0/ 46.8| 28] -0.11]-13.2| 37.1 | 0.0[-15.1] 0.0 0.0 22.01] 0.0 ]
| Entladen LKW | Q176 | 99.3 1 0.0 | Iw | 0.0] 1.0 9.3 0.0 0.0 59.3] 3.01 0.0] 0.0l 00| 5.2 -46.5| -3.5] -0.11]-18.7| 38.7|] 00]-3.6] 0.0] 0.0 35.1] 0.0]
| Parkplatz | Q191 | 63.9 1 52.0 | Iw" | 2.0| 2048.7 | 97.0 | 85.1 | 0.0 12.0] 3.0 0.0 | 0.0 0.0 03] -40.7| -0.9] 0.0] -0.2| 58.5]| 46.6| 0.0] 0.0 0.0 58.5| 46.6 |
| Einkaufswagensamelb | Q195 | 8L.3 ] 68.9 | Iw" | 2.0| 16.2 | 93.4| 8.0| 0.0| 454 3.0 0.0] 0.0 00| 0.0 -443] 33| -0.1] 0.0 48.7| 36.3| 0.0] 0.0 0.0 48.7| 36.3]
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten

Lebensmittelmarkt im Plangebiet mit La&rmschutz

Lammschutz V12: keine Nachtanlieferung / Limmschutzwand LKW im Entladebereich / Cberfliche Parkplatz Asphalt

Projekt: Auftrag Datum Seite
Schallschutz V12 PP eben / chne NA / Wand 4 m RI22FGE 03/12/2021 2
Pufpunktbezeichnung @ I001 1.0G NN -FAS. - GEB.: BGOST BP 32 <ID>IO01
lage des Aufpunktes @ Xi= 266.9124 km  Yi= 5989.5295 km Zi= 10.80 m
Tag Nacht
Trmiission 56.2 dB@) 37.0 B®)
| Emittent |  Fmission |Korr. | min. | mittlere Werte fir | L AT | Zeitzuschlédge | Im |
| Name | Ident | | RQ | Anz./L/FL | I, ges |Formel| ds | Dc | DI | (et | Drefl | Adiv | 2gr | Ratm | Apoar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| | | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | I | | | Tag | Nacht | I I I I | Teg | Nacht | Tag | Nacht| Tag | Tag | Nacht |
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| I | B@) | BE@) | | I/m/qn\dB(A)\dB()\dBl m | B|] B|] B|] BI|] B|] B|] BI|] Bl B |BA|IBA| B| B| B |BA | BAI
| t t t t t } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verfliissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 | 71.0 \ 7.0 00| 3381 2.9 00| 00| 00| 0.0 46| 00| -0.1| -6.8| 25.4] 25.4| 0.0 -3.0| 1.9 27.3| 22.4 |
| Lifftungsgitter | Q102 | 74.9 | 74.9 | " | 3.0| 21| 78.0| 78.0| 0.0 34.5] 59 00| 00| 00] 00| -421] 0.0/ -0.11]-12.8] 28.9| 28.9| 0.0 -3.0| 1.9 30.8| 25.9|
| Anlieferung IKW | Qlel | 63.0 0.0 " | 1.0] 1%2.8 | 8.9 0.0 00| 2531 3.00 00| 0.0 00| O.6|-44.4| 04| -0.1| -1.3| 43.3| 0.0|-3.6| 0.0 1.5] 41.2| 0.0
| Anlieferung IKW | QleIR | 68.0 0.0 Iw' | 1.0] 37.1| 8.7 0.0] 0.0 253 3.00 00| 00| 00| 09]-41.2| -0.2] -0.1| -0.3| 458]| 0.0 -3.6| 0.0 1.5| 43.7] 0.0]
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0 1 0.0 Iw | 0.0] 1.0l 97.0| o0.0| 00| =2431| 2.71 ©0.0| 0.0 00| 3.5|-387] 00| 0.0/ -4.8] 5.7| 0.0-15.1]| 0.0 4.0| 48.6| 0.0
| Entladen LKW | Q176 | 99.3 1 0.0 Iw | 0.0 1.0 93| 0.0 00| 263] 299 00| 00| 00| 6.4|-394] 00] -0.1|-14.11] 5.1| 0.0 -3.6] 0.0 1.5] 5.0 0.0
| Parkplatz eben | Q191 | 62.9 ] 51.0 | Iw" | 2.0] 2048.7 | 9.0 | 84.1| 0.0| 4501 3.00 00| 00| 00| 0.1]|-47.6| 2.0 -0.1| -1.9| 47.5| 35.6| 0.0] 0.0 1.9| 49.4 | 35.6 |
| Einkaufswagensarmelb | Q195 | 8L.3 ] 68.9 | Iw" | 2.0] 6.2 | 9341 8.0| 0.0| 6.5 3.00 00| 00| 00| 0.0|-47.5| 2.6| -0.1| -4.9| 41.3| 28.9] 0.0| 0.0 1.9 43.2| 28.9|
Aufpunktbezeichnung @ I004 1.0G  NNO-FAS - GEB.: WISBRSCHE 21 <ID>I004
Iage des Aufpunktes @ Xi= 266.9392 km  Yi= 5989.4232 km Zi= 10.50 m
Tag Nacht
Tnmission 55.3 B@®@) 41.1 BE@)
| Emittent | Emission |[Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Name | Ident | | RO | Anz./L/F1 | Iw,ges |Fommel| ds | Dc| DI | Cret | Drefl | Adiv | Agr | Aatm | Abar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHR) |
I | | Tag | Nacht | | | [ Tag | Nacht | | | | | Tag | Nacht | I | I I | Teg | Nacht | Tag | Nacht| Tag | Tag | Nacht |
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| I | B@) | B®) | | | /m/qu| B@ | BA | B | m | B B|] B|] B|] B|] B|] B B B |IBAIBA| B | B | B |BA |BAI
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verfliissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 712.0| 71.0| 0.0 118.7| 3.0/ 0.0| o001 00| O0.0]-525]| -3.5| -0.2|-14.6| 3.2 3.2 0.0]-3.0] 1.9 511 0.2]
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 1 74.9 | " | 3.0] 2.1 78.0] 78.0| 0.0 116.4| 6.0/ 0.0 00| 0.0 0.1]-52.3] -3.5| -0.21]-14.9| 13.1| 13.1| 0.0 -3.0| 1.9 15.0 | 10.1 |
| Anlieferung IKW | Ql6l | 63.0 0.0 Iw" | 1.0] 1%2.8| 8.9 0.0 00| 28.7| 3.0, 00| 00| 00O 08| -46.1] -1.6| 0.1 0.0 4.8 0.0]-3.6| 0.0 1.5 39.7] 0.0]
| Anlieferung IKW | Ql6IR | 68.0 | 0.0 | Iw" | 1.0] 37.1| 8.7 0.0] 0.0| e4.8] 3.00 0.0| 00| 0.0} O0.7]-487| 29| -01| 05| 35.2| 0.0]-3.6] 00| 1.5 33.11] 0.0]
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0| 0.0 | Iw | 0.0] 1.0 97.0| 0.0 00| 92.41] 3.00 0.0 00| 00| ©0.2]-503| 2.8 -0.2| -7.7] 39.2| 0.0]-15.1] 0.0 4.0 28.1 ] 0.0
| Entladen IKW | Q176 | 993 0.0 Iw | 0.0 1.0 9.3 0.0 0.0 104.2] 3.00 0.0 00| 00| 6.1]-51.4| 35| -0.2|-155]| 37.8| 0.0 -3.6] 0.0 1.5]| 3571 0.0]
| Parkplatz eben | Q191 | 62.9 | 51.0 | " | 2.0| 2048.7 | 9.0 | 84.11] 0.0| 41.5] 3.00 00| 00| 0.0 0.4 -46.4| 22| -0.1] 0.0 5.7 38.8| 0.0 0.0 1.9 52.6 | 38.8 |
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 | 68.9 | " | 2.0] 16.2 | 93.4| 8.0| 0.0| 546 3.00 00| 00| 00| 1.5 49| 2.2 -0.1| 0.0 49.7| 37.3| 0.0 0.0 1.9| 5l.6 | 37.3|
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten

Lebensmittelmarkt im Plangebiet mit La&rmschutz

Lammschutz V12: keine Nachtanlieferung / Limmschutzwand LKW im Entladebereich / Cberfliche Parkplatz Asphalt

Pufpunktbezeichmng @ I005 EG  WWW-EAS. - (EB.: WISQBRSCHE 1 <ID>IO05
lage des Aufpunktes : Xi= 266.9854 km  Yi= 5989.4567 km Zi=  7.50 m
Tag Nacht

Inmission 59.9 AB(@®) 47.9 B@®)
| Emittent |  Fmission |Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Name | Icent | | R) | Anz./L/F1 | I, ges |Fomel| ds | Dc| DI | Chet | Drefl | Adiv | Agr | Aatm | Avar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| I | Tag | Nacht | I | | Tag | Nacht | | | | | Tag | Nacht | I I I I | Tag | Nacht | Teg | Nacht| Tag | Teag | Nacht |
| t t t t t } } } } t | | | | | | | | | I I I t I t t |
| I | B@) | BA) | | | /m/agn| dBE@) | BA | B | m | B|] B| B|] BI|] B|] B| Bl BI|I B |BAI|IBA| B| B | B |BA |BAI
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verfliissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 7.0 71.0| 0.0| 9.7 3.00 00| 0.0 00| 0.0]-5.5] 3.7|] -0.2-190] 06| 0.6 0.0]-3.0] 0.0 0.6 -2.4]
| Lifftungsgitter | Q102 | 74.9 | 74.9 | " | 3.0| 21| 78.0| 78.0| 0.0 9.3| €0 00| 00| 00| 0.0]-5.2] -3.7| -0.2]-19.5]| 10.4| 10.4| 0.0| -3.0| 0.0 10.4 | 7.4
| Anlieferung IKW | Q61 | 63.0] 0.0 Iw' | 1.0] 1%.8 | 8.9] 0.0| 00| 3.2 3.00 00| 00| 00| 0.11]-438]| 2.4] -0.1] -0.1| 42.6| 0.0]-3.6] 0.0] 0.0] 39.0| 0.0]
| Anlieferung IKW | QleIR | 68.0 0.0 ' | 1.0] 37.1| 8.7 0.0 0.0 7.5 3.00 00| 00| 00| 1.8|-48.8| -3.8| -0.1| -1.4| 34.4| 0.0|-3.6| 0.0] 0.0 30.8] 0.0]
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0| 0.0 | Iw | 0.0 1.0l 97.0| 0.0 0.0 79.3| 3.00 0.0| 0.0 00| 23| -49.0| -3.2| -0.1|-11.4] 38.5| 0.0(-151 ]| 0.0 0.0 23.4| 0.0
| Entladen IKW | Q176 | 99.3] 0.0 Iw | 0.0] 1.0 9.3 0.0/ 00| 84.9] 3.0, 00| 00| 0.0] 5.2]|-49.6] -3.8] -0.2|-17.7] 36.2| 0.0]-3.6] 0.0] 0.0 3.6 0.0]
| Parkplatz eben | Q191 | 62.9 | 5.0 | " | 2.0| 2048.7 | 9.0 | 84.1 | 0.0 | 9.0 2.99 00| 00| 00| 01]-391| -0.6] 00| 0.0 59.3| 47.4] 0.0 0.0 0.0 59.3| 47.4 |
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 | €8.9 | Iw" | 2.0| 6.2 | 93.4| 8.0| 0.0 37.7| 3.00 00| 0.0 0.0 0.0|-42.7| =25 -0.1| 0.0 5.1 ] 387 0.0 0.0 0.0 5L.1 ]| 38.7|

Pufpunktbezeichnng @ I006 EG  OSO-EAS. - (B.: KGANLAGE <ID>I006

Iage des Aufpunktes : Xi= 266.9920 km  Yi= 5989.5021 km Zi=  7.00 m

Tag Nacht

Inmission 58.1 AB@®) 46.1 BE@)
| Emittent | Emission |[Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Neme | Ident | | RO | Anz./L/F1 | Iw,ges |Formel| ds | Dc| DI | Cret | Drefl | Adiv | 2Agr | Ratm | Abar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| | | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | I | | | Tag | Nacht | I I I I | Tag | Nacht | Tag | Nacht| Teg | Tag | Nacht |
| : : : : : ¢ ¢ ¢ ¢ : ¢ ¢ : : : : : : : : : : : : : : |
I I | B@) | B@) | | | /m/qu|dB@E | B@A | B| m | Bl B|] BI|] B|] BI] B| B| BI|] B |IBAI|IBAI| B| B | B |BA | BAI
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verfliissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 712.0| 7.0 0.0| 6.4 3.00 00| 00| 00| 00| 46.9| -3.2| -0.1|-15.8| 80| 80| 0.0]-3.0] 0.0 8.0 5.0]
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 1 74.9 | " | 3.0] 2.1 78.0] 780 00| 57.0| 6.0/ 0.0 00| 00| 0.0 46.4] -3.1| -0.1]-163| 18.1 | 181 | 0.0 -3.0| 0.0 18.1 ] 15.1 |
| Anlieferung IKW | Qlel | 63.0 0.0 Iw" | 1.0] 1%2.8| 8.9 0.0 00| 371 3.0, 00| 00| 00O 0.4 -45.3] 33| 0.1 -3.1| 37.5] 0.0|-3.6|] 0.0 0.0 33.9] 0.0]
| Anlieferung IKW | Ql6IR | 68.0 | 0.0 | Iw" | 1.0] 37.1| 8.7 0.0 00| e&.0] 3.00 00| 00| 00| 1.9 -481]| -3.9| -0.1|-14.0| 225| 0.0]-3.6] 0.0 0.0 18.9] 0.0
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0 | 0.0 | Iw | 0.0] 1.0 97.0] 0.0| 0.0| 6€1.4] 3.00 0.0 00| 00| 1.5| 46.8| -2.8| -0.1]|-13.2| 38.6| 0.0-15.1] 0.0 0.0 23.5] 0.0]
| Entladen IKW | Ql76 | 9.3 0.0 Iw [ 0.0] 1.0 9.3 00| 0.0] 59.3| 3.00 0.0 00| 00| 3.6| 465]| -3.5| -0.1|-18.7] 37.1| 0.0]-3.6] 0.0 0.0 33.5] 0.0]
| Parkplatz eben | Q191 | 62.9 ] 51.0 | " | 2.0| 2048.7 | 9.0 | 84.1] 0.0 12.0| 3.00 0.0|] O0.0| ©0.0|] 0.3 -40.7] -0.9| 0.0 -0.2| 57.5] 456 0.0 0.0 0.0 57.5| 45.6 |
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 | 68.9 | Iw" | 2.0| 16.2 | 93.4| 8.0| 0.0 4541 3.00 00| 00| 00| 001 —443]|] 33| 0.1 ] 0.0 48.7] 363 | 0.0 0.0 0.0 48.7] 36.31|
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten ’ L
Lebensmittelmarkt im Plangebiet mit La&rmschutz ‘

Lammschutz V13: keine Nachtanlieferung / Einhausung LKW im Entladebereich / Cberfliche Parkplatz Asphalt / Ladenschluss 21.45 / Lirmschutzwand Parkplatz zur KEA

Projekt: Auftrag Datum Seite

Schallschutz V13 PReben LSW N 2/ chnel® / Einh. AL RI230E 03/12/2021 2

Aufpunktbezeichnung @ 001 1.0G NW -EAS. - GEB.: BG OST BP 32 <ID>I001

lage des Aufpunktes @ Xi= 266.9124 km  Yi= 5989.5295 km Zi= 10.80 m

Tag Nacht

Trmiission : 52.5BE®) 27.5 B®)
| Emittent | Emission |Korr. | min. | mittlere Werte fir | L AT | Zeitzuschlédge | Im |
| Name | Ident | | RO | Anz./L/F1 | LI, ges |Fomel| ds | Dc | DI | Cret | Drefl | Adiv | Agr | Patm | Apar | | KEZ | KR | (L ATHKEZAKR) |
| I | Tag | Nacht | I | | Teg | Nacht | | | | | Teg | Nacht | | I I I | Tag | Nacht | Teg | Nacht| Tag | Tag | Nacht |
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + t + t t |
| I | B@) | BA®) | | | /m/agn| dBE@) | BA | B | m | B] B|] BI|] B| B|] B BI|] BI| B |IBAIBAI| B| B| B |BA |BAI
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + t + t t |
| Verfliissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 7.0 71.0| 0.0| 33.8] 2.9 00| 00| 00| 00| -4l6] 0.0] -0.1| -6.8] 25.4| 254 0.0 3.0 1.9 27.3| 22.4|
| Lifftungsgitter | Q102 | 74.9 | 74.9 | " | 3.0| 21| 78.0| 78.0| 0.0| 34.5| 59 00| 00| 00| 0.0 -421] 0.0/ -0.11]-12.8] 28.9| 28.9| 0.0 -3.0| 1.9 30.8| 25.9|
| Anlieferung IKW | Qlel | 63.0 0.0 " | 1.0] 1%2.8 | 8.9 0.0/ 00| 253 3.00 0.0l 0.0 00| ©O.6|-44.4| 04| -0.1| -1.3| 43.3| 0.0|-3.6| 0.0 1.5] 41.2| 0.0
| Anlieferung IKW | QleIR | 68.0 0.0 Iw' | 1.0] 37.1| 8.7 0.0 0.0 253 3.00 00| 00| 00| 09]-41.2| -0.2] -0.1| -0.3| 458]| 0.0 -3.6| 0.0 1.5| 43.7] 0.0]
| Kihlagoregat LKW | Q171 | 97.0 1 0.0 Iw | 0.0] 1.0l 97.0| 0.0 0.0| =2431| 2.71 0.0 0.0 00| 9.6|-387] 00] 0.0]-199] 5.7 0.0-151] 0.0 4.0] 39.6| 0.0
| Entladen LKW | Q176 | 99.3 1 0.0 Iw | 0.0 1.0 93| 0.0] 00| 263] 299 00| 00| 00| 33|-394] 00| 0.0]-20.01] 46.1| 0.0 -3.6| 0.0] 1.5] 44.0| 0.0
| Parkplatz eben | Q191 | 6.9 0.0 " | 2.0 2048.7 | %.0| 0.0 0.0| 4.0 3.00 0.0l 00| 00| 0.1|-47.6| -2.0| -0.1] -1.9] 47.5| 0.0 0.0 0.0 1.9 49.4| 0.0
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 | 0.0 " | 2.0 6.2 | 93.4| 0.0| 0.0 €55 3.00 00| 0.0 0.0 0.0|-47.5| 2.6 -0.1| -4.9| 43| 0.0 0.0 0.0 1.9 43.2 ] 0.0]

Aufpunktbezeichnung @ I004 1.0 NNO-FAS - GEB.: WISBRSCHE 21 <ID>I004

Iage des Aufpunktes @ Xi= 266.9392 km  Yi= 5989.4232 km Zi= 10.50 m

Tag Nacht

Tnmission : 55.3ABE®) 10.5 B @)
| Emittent | Emission |Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Neme | Ident | | RO | Anz./L/F1 | T, ges |Fomel| ds | Dc | DI | Cret | Drefl | Adiv | Agr | Patm | Aoar | | KEZ | KR | (L ATHKEZAKR) |
I I | Tag | Nacht | I | | Teg | Nacht | | | | | Teg | Nacht | | I | I | Tag | Nacht | Teg | Nacht| Tag | Teg | Nacht |
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + t t t t t t t |
I I | B@) | B®) | | | /m/au| B@ | B®E | B | m | B] B|] B|] B|] BI|] B| B|] B B|BA|IBA| B| B | B |BA B I
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + t t t t t t t |
| Verfliissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 7.0| 71.0| 0.0 | 118.7| 3.0/ 0.0| ©0.0| 0.0 0.0]-52.5| 35| -0.2|-14.6] 3.2| 3.2 00]-3.0] 1.9] 51| 0.2]
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 | 74.9 | " | 3.0| 21| 78.0| 78.0| 0.0| 116.4| 6.0/ 00| 00| 00| 0.1]-523] -3.5| -0.2]-14.9| 13.1| 13.1| 0.0 -3.0| 1.9 15.0 | 10.1 |
| Anlieferung IKW | Qlel | 63.0 0.0 ' | 1.0] 1%2.8 | 8.9 0.0/ 00| 2871 3.00 0.0 00| ©00] 0.8/ -46.1] -1.6| -0.1| 0.0 41.8| 0.0 -3.6| 0.0 1.5] 39.7| 0.0
| Anlieferung IKW | QleIR | 68.0 0.0 Iw' | 1.0] 37.1| 8.7 00| 00| ©4.8| 3.00 00| 00| 0.0 0.7]-48.7| 2.9 -0.1| -0.5| 35.2| 0.0]-3.6] 00] 1.5| 33.1| 0.0]
| Kihlagoregat LKW | QL71 | 97.0| 0.0 | Iw | 0.0 1.0l 97.0| ©0.0| 0.0| 992.4| 3.0 00| 00| 00| 0.2]-50.3] -2.8] -0.2| -8.0] 38.9| 0.0/(-151]| 0.0 4.0| 27.8| 0.0
| Entladen IKW | Q176 | 99.3 | 0.0 | Iw | 0.0] 1.0 9.3| 0.0| 0.0| 104.2| 3.0, 0.0| 00| 00| 7.3|-51.4] 35| -0.2|-1561] 38.9| 0.0|-3.6| 0.0 1.5] 36.8| 0.0
| Parkplatz eben | Q191 | 6.9 0.0 " | 2.0] 2048.7 | %.0| 0.0 0.0| 45| 3.00 00| 00| 00| 0.4 -464| -2.2| -0.1| 0.0| 5.7 0.0 0.0 0.0 1.9 52.6| 0.0]
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 | 0.0 " | 2.0 6.2 | 93.4| 0.0 00| 5461 3.0 0.0l 00| 00| 15| -45.9| 2.2 -0.1| 0.0 49.7|] 0.0|] 0.0 0.0 1.9 5L.6| 0.0]
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten

Lebensmittelmarkt im Plangebiet mit La&rmschutz

Lammschutz V13: keine Nachtanlieferung / Einhausung LKW im Entladebereich / Cberfliche Parkplatz Asphalt / Ladenschluss 21.45 / Lirmschutzwand Parkplatz zur KEA

Pufpunktbezeichmng @ I005 ja¢; TNW-FAS. - (EB.: WISQBRSCHE 1 <ID>I005
lage des Aufpunktes : Xi= 266.9854 km  Yi= 5989.4567 km Zi=  7.50 m
Tag Nacht

Inmission 59.9 AB(@®) 7.8 B@®)
| Emittent |  Fmission |[Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Name | Ident | | RO | Anz./L/F1 | Iw,ges |[Fommel| ds | Dc| DI | Cret | Drefl | Adiv | ZAgr | Ratm | ZAbar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| I | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | | I I | Tag | Nacht | | | I I | Tag | Nacht | Teg | Nacht| Tag | Teg | Nacht |
| t t t t t } } } | t | | | | | | | | | I I I t I t t |
| I | B@) | BA) | | I/m/andB(A)\dB(A)\dBI m | B|] B|] B|] B B|] B|] BI|] Bl B |BA|IBAI| B | B | B |BA BB I
| t t t t t } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verflissiger | Q101 | 71.0| 71.0 | w | 0.0| 1.0 | 71 0 \ 7.0 0.0| 9%4.7| 3.00 0.0|] 0.0| 0.0 0.0]|-5.5] -3.7| -0.2]-19.0| 0.6 0.6 0.0|-3.0] 0.0 0.6] 2.4
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 | 74.9 | " | 3.0| 2.1 78.0|] 78.0| 0.0 9.3]| 60 00| 00| 0.0 0.0]-50.2] -3.7| -0.2]-19.5| 10.4| 10.4| 0.0| -3.0| 0.0 10.4 | 7.4
| Anlieferung IKW | Q61 | 63.0] 0.0 Iw' | 1.0] 1%.8 | 8.9] 0.0 00| 31.2] 3.00 00| 00| 00| 0.11]-438]| 2.4 -0.1] -0.1| 426 0.0]-3.6] 0.0] 0.0 39.0] 0.0]
| Anlieferung IKW | QleIR | 68.0 0.0 ' | 1.0] 37.1 | 83.7 | 00| 00| 7551| 3.00 00| 00| 00| 1.8 -48.8| 38| -0.1| -1.4] 34.4| 0.0|-3.6| 0.0 0.0 30.8] 0.0]
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0| 0.0 | Iw | 0.0] 1.0 97.0|] 0.0| 0.0 79.3| 3.00 0.0 00| 0.0| 5.7]-49.0| -3.2| -0.1|-11.7| 41.6| 0.0-15.1] 0.0 0.0 26.51| 0.0
| Entladen IKW | Q176 | 9.3 0.0 Iw | 0.0 1.0 9.3 00| 0.0| 84.9| 3.00 0.0 0.0|] 0.0 10.2| -49.6 | -3.8] -0.2 | -21.1| 37.8| 0.0 -3.6] 0.0] 0.0 34.2 | 0.0
| Parkplatz eben | Q191 | 62.91 0.0 | " | 2.0| 2048.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 9.0 | 2.9 0.0| 00| 00| 0.1]-39.1] -0.6|] 00| 0.0] 59.3] 0.0| 0.0 0.0] 0.0 59.3 ] 0.0
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 1 0.0 " | 2.0 6.2 | 93.4| 0.0 0.0 37.7| 3.00 00| 00| 00| 0.0 -42.7| 25| -0.1| 0.0 51.1| 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1| 0.0]

Pufpunktbezeichnng @ I006 EG  OSO-EAS. - (B.: KGANLAGE <ID>I006

Iage des Aufpunktes : Xi= 266.9920 km  Yi= 5989.5021 km Zi=  7.00 m

Tag Nacht

Inmission 54.3 B@) 15.5 B®@)
| Emittent | Emission |Korr. | min. | mittlere Werte fiir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Neme | Ident | | RD | Anz./L/F1 | Iw,ges |Fomel| ds | Do | DI | Chet | Drefl | Adiv | Agr | Patm | Aoar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| I | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | | | | | Tag | Nacht | | I I I | Teg | Necht | Tag | Necht| Tag | Teg | Nedht |
| : : : : : ¢ ¢ ¢ ¢ : ¢ ¢ : : : : : : : : : : : : : : |
| I | B@) | BA®) | | | /m/agu| B@ | B@E | B | m | B] B|] B|] BJ|] BI|] B| B|] B B|IBAI|IBA| B|] B | B |BA B I
| t t t t t } } } } t } } } } } } } } } t t t t t t t |
| Verfliissiger | Q101 | 71.0 | 71.0 | Iw | 0.0] 1.0 712.0| 71.0| 00| e€.4] 3.00 00| 00| 00| ©O00] 49| -3.2| -01|-15.8| 80| 80| 0.0]-3.0] 0.0 8.0 5.0]
| Liftungsgitter | Q102 | 74.9 1 74.9 | " | 3.0] 2.1 78.0|] 78.0| 0.0| 57.0| 60 0.0 00| 00| 00| -46.4] -3.1| -0.1]-163| 18.1 ] 181 | 0.0 -3.0| 0.0 18.1 ] 15.1 |
| Anlieferung IKW | Qlel | 63.0 0.0 Iw" | 1.0] 1%2.8| 8.9 0.0 00| 371 3.0, 00| 00| OO0 0.4 -45.3] -3.3| 0.1 -4.7| 359 00]-3.6|] 00 0.0 32.3] 0.0]
| Anlieferung IKW | Ql6IR | 68.0 | 0.0 | Iw" | 1.0] 37.1| 8.7 0.0 00| e&.0] 3.00 00| 00| 00| 2.0|-481]| -3.9| -01]|-14.0] 22.6| 0.0]-3.6] 0.0 0.0 19.0] 0.0
| Kihlaggregat LKW | Q171 | 97.0 | 0.0 | Iw | 0.0] 1.0 97.0] 0.0|] 0.0| €1.4] 3.00 0.0 0.0 00| 4.5 -46.8| -2.8| -0.1|-13.5| 41.3| 0.0-15.1] 0.0 0.0 26.2 1 0.0]
| Entladen IKW | Q176 | 993 0.0 Iw | 0.0 1.0 9.3 0.0] 0.0 59.31] 3.00 0.0 00| 00| 54| -465]| -3.5|] -01|-21.5| 31| 0.0]-3.6] 0.0 0.0 32.5] 0.0]
| Parkplatz eben | Q191 | 62.91 0.0 | Iw" | 2.0| 2048.7 | %.0| 0.0 0.0| 120 3.00 00| 00| 00| 0.7 -40.3] -1.4] 0.0| -4.8] 53.3| 0.0 0.0 0.0 0.0] 53.3] 0.0]
| Einkaufswagensammelb | Q195 | 8L.3 | 0.0 " | 2.0] 16.2| 9.4 0.0] 0.0| 4541 3.00 00| 0.0 00| ©0.0] 43| 33| -01| -1.5| 47.2| 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2] 0.0
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten

Lebensmittelmarkt im Plangebiet mit La&rmschutz

Legende
Lage des Aufpunktes: Xi und Yi: Koordinaten im digitalisierten Modell Schallausbreitung: min. dS minimaler Aostand zwischen Quelle und Immissionsort
Zi: absolute Hohenangabe (Uoer NN) Ic Raumwinklelmal
Tnmissionen: Beurteilungspegel am Inmissionsort (Sume fiir alle Quellen) DI Richtwirkungsmal
Tag / Nacht Qret meteorologische Korrektur
Fmittent: Nare: Bezeichnung im digitaliserten Modell Drefl Reflexionsanteil
Ident: kennzeichnende Ident-Nr. im Modell Adiv / Ds Pbstandsmal
Fmission: Schalleistungspegel der Quelle Tag / Nacht Agr / DRM Boden- und Meteorologiedampfungsrah
Tag / Nacht: Schallleistungspegel [dB@)] Ratm / DL Tuftabsorptionsmah
RO (Regelaquerschnitt) technische Quelle RO =0.0 Punktquelle Hoar / [E Einfigungsdampfung
RO =1.0 ILinienquelle Gerduschinmission: L AT Schalldruckpegel am Inmissionsort
R)=2.0 vertikale Flachenquelle KEZ Korrektur fir die Eirwirkzeit
R)=3.0 horizontale Flachenquelle KR Korrektur fir die Ruhezeit
Strake Recelquerschnitt der RAS-Q Im Beurteilungspegel am Inmissionsort
Anz./L/Fl. fur Iw Anzahl gleicher Quellen
(Anzahl/Iange/Flache) Iw', I,z ILange der Linienquelle
" Fléche der Flachenquelle
Korr. Fommel Korrekturen quellenspezifische Korrekturen der Digitalisung
T, ges Gesamt-Schallleistungspegel
Projekt-Nr.:  19067/1 Anhang 2.2B
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten
Richtungssektoren fur das Plangebiet

Sektor A mit IFSP 58 / 44 dB(3)/m?

Projekt: Auftrag Datum Seite
IFSP 58/44 RI17THGE 02/12/2021 2
Aufpunktbezeichnung @ 001 1.0G NW -EAS. - GEB.: BG OST BP 32 <ID>I001
lage des Aufpunktes @ Xi= 266.9129 km  Yi= 5989.5269 km Zi= 10.80 m
Tag Nacht
Trmiission 55.2 B@®@) 39.3 dB@)
| Emittent | Emission |Korr. | min. | mittlere Werte fir | L AT | Zeitzuschlédge | Im |
| Name | Ident | | RQ | Anz./L/FL | I, ges |Formel| ds | Dc | DI | (et | Drefl | Adiv | 2gr | Ratm | Apoar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| | | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | I | | | Tag | Nacht | I I I I | Teg | Nacht | Tag | Nacht| Tag | Tag | Nacht |
| t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t |
| | | B@) | BA) | | | /m/au| BE@ | BA | B | m | B] B|] B|] BJ|] B|] BI|] B| B|] B |[BA|BA| B| B | B |BA |B®I
| t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t |
| IFSP 58/44 | Q156 | 58.0 | 44.0 | " | 2.0| 6042.6 | 9%.8 | 8.8 0.0| 183 3.00 0.0|] o0.0| 0.0 0.0 -445] -0.9| -0.1| 0.0 53.3| 39.3| 0.0 0.0 1.9] 552 39.3]|
Sektor B mit IFSP 60 / 47 dB(A) /m?
Projekt: Ruftrag Datun Seite
IFSP 60/47 RI1SEE 02/12/2021 2
Aufpunktbezeichnng @ T003 1.06  NNO-FAS - GEB.: WISMBRSCHE 19 <ID>I003
lage des Aufpunktes @ Xi= 266.9090 kn  Yi= 5989.4360 km Zi= 10.50 m
Tag Nacht
Inmission 54.8 dB(B) 39.9 B@®)
| Fmittent | Emission |[Korr. | min. | mittlere Werte flir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Name | Ident | | RQ | Anz./L/FL | L, ges |Formel| ds | Dc | DI | Cret | Drefl | Adiv | Zgr | Ratm | Abar | | KEZ | KR | (L ATHKEZAKR) |
I I | Tag | Nacht | | | | Tag | Nacht | | | I | Tag | Nacht | | | | | | Tag | Nacht | Tag | Nacht| Tag | Teg | Nacht |
| t t t t t t t t t t t t t t t t t t t + + + t + t t |
| I | B@) | B@® | | | /m/qn|dB@ | B@ | B | m | B B|] B|] Bl B BI| Bl B B |BA|IBAI| B[ BI| B |BA | BAI
| t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t |
| IFSP 60/47 | Q154 | 60.0 | 47.0 | Iw" | 2.0| 6042.6 | 97.8 | 8.8 | 0.0| 28.7| 3.00 0.0 00| 0.0|] 0.0]-46.3] -1.5] -0.1| 0.0 52.9] 39.9| 0.0 0.0 1.9 54.8 | 39.9 |
Projekt-Nr.:  19067/1 Anhang 2.2C
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewahlten Immissionsorten

Richtungssektoren fur das Plangebiet

Sektor C mit IFSP 58 / 50 dB(a)/m?

Projekt: Auftrag Datum Seite
IFSP 58/50 RI16GHGE 02/12/2021 1
Aufpunktbezeichnung @ I006  HG CSO-EAS. - GEB.: KGANIAGE <ID>I006
lage des Aufpunktes @ Xi= 266.9920 km  Yi= 5989.5021 km Zi=  7.00 m
Tag Nacht
Trmiission : 54.8 B@®) 46.8 B®)
| Emittent |  Fmission |[Korr. | min. | mittlere Werte fir | L AT | Zeitzuschldge | Im |
| Neme | Ident | | RD | Anz./L/F1 | I, ges |[Fomel| ds | Dc| DI | (ret | Drefl | Adiv | 2gr | 2Ratm | HApoar | | KEZ | KR | (L ATHKEZHKR) |
| | | Teg | Nacht | | | | Tag | Nacht | I | | | Teg | Nacht | I I I I | Teg | Nacht | Tag | Nacht| Tag | Tag | Nacht |
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + t + t t |
| I | B@) | BA@) | | | /m/ | B® | BA | B | m | B|] B|] B|] B|] B|] B|] B BI|] B |IBA|IBA| B | B | B |BA |BAI
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + t + t t |
| IFSP 58/50 | Q155 | 58.0 | 50.0 | " | 2.0| 6042.6 | 9%.8 | 87.8 | 0.0| 14.6| 3.00 0.0| o0.0| 0.0|] 0.0 -42.4| -1.5| -0.1| O0.0| 54.8| 46.8| 0.0 0.0 0.0 54.8 | 46.8 |
Legende
Iage des Aufpunktes:  Xi und Yi: Koordinaten im digitalisierten Modell Schallausbreitung: min. dS minimaler Abstand zwischen Quelle und Inmissionsort
Zi: absolute Hohenangabe (Uber NN) Dc RaumwinklelmaB
Irmissionen: Beurteilungspecel am Inmissionsort (Sume fiir alle Quellen) DL Richtwirkungsmal
Tag / Nacht Qret meteorologische Korrektur
Frnittent: Nare: Bezeichnung im digitaliserten Modell Drefl Reflexionsanteil
Tcent: kennzeichnende Ident-Nr. im Modell Adiv / Ds Apstandsmal
Fission: Schalleistungspegel der Quelle Tag / Nacht Agr / DBM Boden- und Meteorologi eddmpfungsmal
Tag / Nacht: Schallleistungspegel [B@)] Aatm / DL Tuftabsorptionsmal
RO (Regelaquerschnitt) technische Quelle RO =0.0 Punktquelle Mpar / IE Einfiigungsdampfung
RO =1.0 ILinienquelle Gerduschinmission: L AT Schalldruckpegel am Inmissionsort
RQ =2.0 vertikale Flachenquelle KEZ Korrektur fiir die Eirwirkzeit
RQ = 3.0 horizontale Flachenquelle KR Korrektur fiir die Ruhezeit
StraBe Regelaquerschnitt der RAS-Q Im Beurteilungspegel am Inmissionsort
Anz./L/Fl. fir Iw Anzahl gleicher Quellen
(Anzahl/1ange/Flache) Iw', Lyz  ldnge der Linienquelle
" Flache der Flachenquelle
Korr. Formel Korrekturen auellenspezifische Korrekturen der Digitalisung
T, ges Gesamt-Schallleistungspegel
Projekt-Nr.:  19067/1 Anhang 2.2C
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Tag

Nacht

Auftraggeber: Projekt: Legende: Quelle:
Gemeinde Ostseebad Poel Schalltechnische Untersuchung Farbzuordnung zu den Ergebniswerten A LS
Gemeinde-Zentrum 13 fur den B-Plan Nr. 35 ,Erweite- N
23999 Insel Poel OT Kirchdorf rung Lebensmittelmarkt Kirch- <30 dB(A) I > 55 bis 60 dB(A)

dorf* >30bis 35dB(A) [ > 60 bis 65 dB(A)
Auftragnehmer: q L | parstellung: . - 35 b?s 40ds(A) NN > 65 b?s 70 dB(A) Auftrag: 19067
LS Larmschutz Seeburg @ S| Rasterlarmkarten Gewerbe . -0 bfs 45dB(A) N >70 bfs 75 dB(A) Anhang: 3.1
Joachim-Jungius-Str. 9 "| Berechnungshdhe 5m >45bis50dB(A) [l > 75 bis 80 dB(A) Datum: 02.12.2021
18059 Rostock B -50bis550B(A) M >80 dB(A) :

Mafstab: ohne




Tag

Nacht
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Auftraggeber: Projekt: Legende: Quelle:
Gemeinde Ostseebad Poel Schalltechnische Untersuchung Farbzuordnung zu den Ergebniswerten A LS
Gemeinde-Zentrum 13 fur den B-Plan Nr. 35 ,Erweite- N
23999 Insel Poel OT Kirchdorf rung Lebensmittelmarkt Kirch- <30 dB(A) I > 55 bis 60 dB(A) x
dorf* > 30 bis 35 dB(A) [ > 60 bis 65 dB(A)
Auftragnehmer: q Ny Darstellung: = >35 EIS 40 ZB(A) . > 65 EIS 0 ZB(A) Auftrag: 19067
LS Larmschutz Seeburg @ _S_ Rasterlarmkarten Gewerbe >40 !S 45dB(A) N >70 !S 75 dB(A) Anhang: 3.2
Joachim-Jungius-Str. 9 Larmschutz V13 >45 bis 50 dB(A) NI > 75 bis 80 dB(A) Datum: 02.12.2021
B - sobiss5dB(A) MM > 80 dB(A) atum:
18059 Rostock Berechnungshéhe 5 m MaRstab: ohne




X &Y

Sektor A

Sektor B

=,

BP

5

Sektor C

Legende:

BP = Bezugspunkt (UTM)
X: 33266948,01
Y: 5989504,80

Sektor A: 291° - 12°

Sektor B: 126° - 252°
Sektor C: 48° - 110°

Emittierende Flache

Quelle:

LS

Projekt:

Schalltechnische Untersuchung
fur den B-Plan Nr. 35 ,Erweite-
rung Lebensmittelmarkt Kirchdorf*

Darstellung:

Sektoren fiir die Begrenzung von
immissionswirksamen flachenbe-
zogenen Schallleistungspegeln
(IFSP)

Auftrag: 19067
A Anhang: 4.1
N Datum: 02.12.2021
- Mafstab: ohne
Auftraggeber:

Gemeinde Ostseebad Poel
Gemeinde-Zentrum 13
23999 Insel Poel OT Kirchdorf

Auftragnehmer:

LS Larmschutz Seeburg
Joachim-Jungius-Str. 9
18059 Rostock

=
%




Tag

Nacht
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Auftraggeber:

Gemeinde Ostseebad Poel
Gemeinde-Zentrum 13

23999 Insel Poel OT Kirchdorf

Projekt:

Schalltechnische Untersuchung
fur den B-Plan Nr. 35 ,Erweite-
rung Lebensmittelmarkt Kirch-
dorf*

Auftragnehmer:

LS Larmschutz Seeburg
Joachim-Jungius-Str. 9
18059 Rostock

I
S

Darstellung:

Rasterlarmkarten Gewerbe
Berechnungshéhe 2m /5 m

Legende:

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten

<30 dB(A)
> 30 bis 35 dB(A)
Bl > 35 bis 40 dB(A)
Bl > 40 bis 45 dB(A)
> 45 bis 50 dB(A)
B - 50 bis 55 dB(A)

I > 55 bis 60 dB(A)
I > 60 bis 65 dB(A)
B > 65 bis 70 dB(A)
B > 70 bis 75 dB(A)
I > 75 bis 80 dB(A)
B > 50 dB(A)

Quelle:
N LS
Auftrag: 19067
Anhang: 4.2
Datum: 02.12.2021
Maf3stab: ohne
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