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Anlagenverzeichnis

[A1] 2 Blatt Bohrstellenplan/plane

[A2] 5 Blatt Bodenprofil/e, Bodenschnitt/e, Legende

[A3] 4 Blatt Schichtenverzeichnis/se

[A4] 7 Blatt Protokolle der Laboruntersuchung/en

[A5] 8 Blatt Kenn- und Berechnungsgrundwerte, Legende
[A6] 4 Blatt Grundbruch- und/oder Setzungsberechnungen

Blattanzahl ohne Anlagendeckblatter

Abkurzungsverzeichnis
OK Oberkante
GOK Gelandeoberkante

Unterlagenverzeichnis

[U1] Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, Herr Schellenberger,
Maxhutte-Haidhof:
a) Auftragserteilung; 26.04.21
b) Lageplan; Mal}stab 1:500; 22.03.21

[U2] Architekturbliro Th. Schulz, Ahrensburg: Angaben zum Bauvorha-
ben, Aufgabenstellung; E-Mail vom 07.04.21

[U3] GBA Gesellschaft flr Bioanalytik mbH, Pinneberg: Prifbericht-Nr.:
2021P514842/1; 26.05.21

[U4] Geotechnisches Sachverstandigenburo Reeck, Wismar:
a) Kleinrammbohrung/en nach DIN EN ISO 22475-1, Tab. 2, Zeile
9, (Rammkernsondierung/en) BS01 bis BS03 einschl. gestorter
Bodenproben (Becherproben); 11.05.21
b) Untersuchung/en im Bodenmechaniklabor; 05/2021

1 Veranlassung

Auf dem genannten Grundstiick ist der Neubau eines Verbrauchermarktes
vorgesehen. Um das Objekt auf die anstehenden Baugrundverhaltnisse ab-
zustimmen, wurde das Geotechnische Sachverstandigenbiro Reeck beauf-
tragt, im Rahmen einer Vorerkundung geotechnische Untersuchungen aus-
zufiihren und in einem geotechnischen Untersuchungsbericht (Baugrundgut-

achten) auszuwerten.
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2 Vorbetrachtungen

21

BaumaBnahme

Aus den zur Verfligung gestellten Unterlagen und Informationen sind zu dem

Objekt u. a. folgende Angaben bekannt:

- Verbrauchermarkt
- Grundflache etwa 35,0 m x 45,0 m = 1.500 m?
- ohne Unterkellerung, Vertiefungen od. dergl.

- 1geschossig

Die Lage des geplanten Objektes ist in dem in der Anlage beigeflgten Bohr-

stellenplan skizziert.

Weitere Angaben standen fir die Bearbeitung des Baugrundgutachtens
nicht zur Verfigung. Folgende Annahmen werden daher zusatzlich getrof-

fen:

- Grundungsebene etwa in H6he der angrenzenden
Stralle

- setzungsunempfindliche Konstruktion

- Lasten:
Stltzenlast Nk <250 kN
Streifenlasten px < 100 KN/m
mittlere Sohlspannung Oox =~ 20...30 kN/m?

Werden zu den genannten Annahmen Anderungen bekannt, ist der vorlie-

gende geotechnische Untersuchungsbericht zu Gberarbeiten.

2.2 Ortliche Situation

P21321-01

Die zu untersuchende Bauflache befindet sich in der Ortslage Kirchdorf in
der Gemeinde Ostseebad Insel Poel im Landkreis Nordwestmecklenburg.

Die Erschlieung erfolgt Uber die stdlich angrenzende Wismarsche StraRe.

Ausgehend von der ErschlieBungsstralle steigt das Gelande mit Hohenun-
terschieden von Ah ~ 1,0...2,0 m in nérdlicher Richtung leicht an. Die geoda-
tischen Hohen liegen nach den Angaben im Umweltkartenportal M-V [L2]

etwa um 5,0 m NN.

Zum Zeitpunkt der Felduntersuchungen war auf der Bauflache noch ein al-
terer Verbrauchermarkt vorhanden, der zum Bauvorhaben abgetragen
werden soll. Die nérdlich angrenzenden Erweiterungsflache stellte sich als

Brachland dar.

Folgende standortbezogenen Merkmale sind weiterhin bekannt:
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- Frosteinwirkungszone Il nach RStO 12
- keine Erdbebengefahrdung
- kein unterirdischer Bergbau

- Kampfmittelbelastung unbekannt

2.3 Geologische und hydrogeologische Situation
Geomorphologisch befindet sich das Untersuchungsgebiet im Bereich der

Grundmorane der Weichsel-Eiszeit.

Als Baugrund sind aus dieser Zuordnung pleistozane Ablagerungen Uber-
wiegend bindiger Lockergesteine als sandiger Schluff und Ton zu erwarten,
die von verschiedenen Sanden Uberlagert und durchzogen sein kénnen. Aus
der ErschlieBung des Gebietes sind dartiber hinaus verschiedene Auffillun-
gen moglich. Verlandete Resteislocher, sogen. Sélle, mit organischen Bil-

dungen sind nicht auszuschliefRen.

Der Grundwasserspiegel ist im Umwelt-Kartenportal Mecklenburg-Vor-
pommern um 3,0 NN angegeben. Daraus ergibt sich unter Bericksichtigung
der bekannten Gelandehéhen ein Grundwasserflurabstand von etwa 2,0 m.

Artesisches Grundwasser ist flr das Untersuchungsgebiet nicht kartiert.

2.4 Geotechnische Kategorie
Aus dem Wechselspiel der zu erwartenden Baugrundverhaltnisse und der
geplanten MaRnahme wurde fur die Planung der Baugrunduntersuchung
gem. EC 7 die geotechnische Kategorie GK 1 bis GK 2 (geringes bis mitt-

leres geotechnisches Risiko) angesetzt.

3 Untersuchungen

Fur die Erkundung der Baugrund- und Grindungsverhaltnisse wurden auf-

tragsgeman folgende Untersuchungen ausgefiihrt:

- drei Kleinrammbohrung/en 40 mm < & < 60 mm nach DIN EN ISO
22475-1, Tab. 2, Zeile 9, (Rammkernsondierung/en) bis 7,0 m unter
OK Gelande

Die lage- und héhenmaRige Einordnung der Bohransatzpunkte ist in dem
in der Anlage beigefugten Bohrstellenplan dargestellt. Der HOhenbezug er-
folgte hierbei auf OK Grenzstein als +/- 0,0 m FP (Festpunkt) (s. Bohrstellen-
plan).

Wahrend der Feldarbeiten wurden die erkundeten Bodenarten durch den
Bohrfiihrer sensorisch angesprochen, benannt und organoleptisch nach
Farbe, Aussehen und Geruch bewertet. Die erkundeten Baugrundschichten

wurden in dem/den Schichtenverzeichnis/sen festgehalten.
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Angeschnittene Grundwasserstande, sofern vorhanden und ohne Verfilte-
rung des Bohrloches feststellbar, wurden nach Abschluss der Bohrarbeiten

eingemessen.

Zur weiteren Beurteilung der Baugrundschichten im Bodenmechaniklabor
sowie fiur analytische Untersuchungen auf mégliche Umweltbelastungen

wurden mehrere gestorte Proben (Becherproben) enthommen.

Die Benennungen und Klassifizierungen nach DIN 4022 bzw. DIN EN ISO
14688, DIN 4023 und DIN 18196 sind in dem/den Bodenprofil/en und
dem/den Bodenschnitt/en sowie dem/den gutachterlich weiterbearbeiteten
Schichtenverzeichnis/sen in den entsprechenden Anlagen wiedergege-

ben.

Die Ergebnisse der Laboruntersuchung/en sind neben dem/den Boden-
profil/len den einzelnen Proben zugeordnet tabellarisch dargestellt. In

dem/den Bodenschnitt/en sind Homogenbereiche skizziert.

4 Feststellungen

4.1 Baugrundverhaltnisse
Mit den abgeteuften Bohrungen wurde oberflachennah ein sandiger Mutter-
boden (Schicht Mu) erkundet. Darunter folgen in Teilbereichen eine gering-
machtige Decksandschicht (Schicht DS) und bis in Endteufe Geschiebe-
boden (Schicht G).

In Bohrung BS02 und BS03 wurde die Decksandschicht abweichend nicht
erkundet. In Bohrung BS03 iberlagern aus den vorhandenen Flachenbefes-

tigungen Tragschichtmaterialien (Schicht TS).

Unter geotechnischen Gesichtspunkten sind zu den erkundeten Hauptbo-
denarten folgende Konkretisierungen maoglich. Angaben zu den erkundeten
Tiefen, Mittelwerten, Max- und Minimalwerten sind in der Anlage dem

Gutachten tabellarisch beigefugt.

Mutterboden (Schicht Mu)

Der Mutterboden wurde bis in eine Tiefe von im Mittel rd. 0,8 m (min. 0,5 m

- max. 1,6 m) unter Gelande erkundet. Maximalwerte sind hierbei in der

sudlich abgeteuften Bohrung BS03 vorhanden.

Der Mutterboden besteht aus einen schluffigen bis stark schluffigen, or-

ganischen Feinsand.

Der Glihverlust, als Indiz auf die Hohe der organischen Beimengungen,

wurde in den ausgefihrten Laboruntersuchungen um VgL » 3,0 % erkundet.
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Der Sand befindet sich in lockerer Lagerung. Mit eingeschalteten Fremd-
bestandteilen in Form von Beton- und Ziegelsplittern ist partiell eine anth-

ropogene Uberpragung anzunehmen.

Decksandschicht und Tragschichten (Schichten DS; TS)

In Bohrung BS01 wurde der Mutterboden bis in eine erkundete Tiefe von

1,2 m unter Gelande von einer Decksandschicht aus einem stark schluf-

figen Feinsand (Schicht DS) unterlagert.

Eine weitere Sandschicht wurde in Bohrung BS03 oberhalb des Mutterbo-
dens bis in einer Tiefe von 0,6 m unter Gelande erkundet. Hierbei handelt
es sich um eine Sandtragschicht (Schicht TS) der in diesem Bereich vor-
handenen Flachenbefestigungen. Die Tragschicht ist als stark kiesiger Mit-
tel- bis Grobsand zu klassifizieren. Die Flachenbefestigungen selbst be-

stehen aus 0,08 m Betonpflaster (Schicht Pflaster).

Die Sande befinden sich abgeleitet aus den Bohrwiderstanden in mitteldich-

ter Lagerung.

Geschiebebdden (Schicht G)

Unter dem Sand bzw. dem Mutterboden folgen bis in Endteufe der Bohrun-

gen Geschiebebdden aus einem sandigen bis stark sandigen Schluff.

Der Schluff befindet sich mit natlirlichen Wassergehalten zwischen wy ~
14...15 % anfangs in weicher bis steifer (Schicht G1) und spater mit Werten
zwischen w,~ 10..11 % spater in steifer bis halbfester Konsistenz
(Schicht G2). Die Grenze liegt etwa in einem Tiefenbereich um 3,0 m unter

Gelande.

Die Geschiebebdden sind mit diinnen Sandbandern durchzogen und kon-
nen aus der Genese mit Steineinlagerungen bis Findlingsgrofe und Kies-
lagen (Geschiebe) durchsetzt sein. Erfahrungsgemal betragt der Massen-

anteil an Steinen weniger als 30 %.

Die Geschiebebdden sind als Geschiebemergel von fein verteilter Kreide
durchsetzt. Im Geschiebelehm ist die Kreide ausgewittert. Geschiebelehm

wurde im vorliegenden Fall nicht erkundet.

Allgemeines
Geringer tragfahige Bodenarten, als die erkundeten, sind im Einflussbereich

der Grindung mit zunehmender Teufe nicht zu erwarten.
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Hinweis aus DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen flir bautechnische

Zwecke): ,Aufschlisse in Boden und Fels sind als Stichprobe zu bewerten.
Sie lassen flir zwischenliegende Bereiche nur Wahrscheinlichkeitsaussagen

Zu, so dass ein Baugrundrisiko verbleibt.”

Abweichungen in der Machtigkeit und der Verbreitungsgrenze der Bodenar-

ten und deren Eigenschaften sind daher prinzipiell moglich.

4.2 Eigenschaften der Baugrundschichten
Nach Auswertung samtlicher Untersuchungsergebnisse werden in Anlage
[A5] Uber Korrelationen nach anerkannter Literatur sowie ortlicher Erfah-
rung fur relevante Baugrundschichten charakteristische Kenn- und Berech-

nungsgrundwerte abgeleitet.

Die unteren Grenzwerte gelten jeweils flr die geringere Lagerungsdichte
bzw. geringere Konsistenz und die oberen Grenzwerte flir die hdhere Lage-
rungsdichte bzw. Konsistenz des Bereiches. Ohne Zuordnung zu einer La-

gerungsdichte bzw. Konsistenz ist mit Mittelwerten zu rechnen.

Fur die Geschiebebdden (Schicht G) wurden bei der Ermittlung der Kenn-
und Berechnungsgrundwerte die eingeschalteten dinnen Sandbander be-
reits entsprechend berlicksichtigt. Diese flihren einerseits zu einer Abminde-
rung der Kohasion und andererseits zu einer Zunahme des Reibungswinkels

sowie der Steifeziffer.

4.3 Grundwasserverhaltnisse
Die erkundeten Geschiebebdden (Schicht G) sind nach DIN 18130 nur
schwach wasserdurchlassig und bilden einen Grundwasserhemmer. In-
nerhalb dieser Schichten sind in eingeschalteten Sandbandern Schichten-
wasserstande mdoglich. In den oberflachennah sandigen Abschnitten

(Schichten Mu; DS; TS) kénnen sich Stauwasserstéande bilden.

Stauwasser, als Sonderform des Grundwassers, bildet sich insbesondere
nach Niederschlagen oder nach der Schneeschmelze im Frihjahr. Die HOhe
ist entscheidend abhangig vom Dargebot an Oberflachenwasser und der Be-
schaffenheit des Einzugsgebietes. Nach langerer Trockenheit und durch

Evapotranspiration ist von sinkenden Stauwasserstanden auszugehen.

Wahrend der Feldarbeiten wurden als Momentaufnahme unmittelbar nach
Abschluss der Arbeiten darauf zuriickzufihrende Schichtenwasserstande
ab 0,9 m unter Gelande angeschnitten. Die im Einzelnen erkundeten Was-
serstande sind an den in der Anlage beigefligten Bodenprofilen und Schich-

tenverzeichnissen angetragen.

P21321-01 Neubau eines Verbrauchermarktes, Wismarsche Str. 1a, Insel Poel -Folgeseite 9-



Geotechnisches Sachverstandigenbiro Reeck, Lubsche Burg 8, 23966 Wismar Seite: 9

Jahreszeitlich und witterungsbedingt kénnen Grundwasserstande jedoch er-
heblich schwanken, wobei héchste Wasserstande erfahrungsgemaf in den
Winter- und Frihjahrsmonaten sowie nach Starkregenereignissen zu erwar-
ten sind. Fur die weitere Planung sind daher nicht die gemessenen Grund-

wasserstande, sondern folgende Bemessungswasserstande anzusetzen:

temporérer Stauwasserspiegel

- derzeitige GOK

Die HOohe des zu erwartenden Stauwasserstandes kann durch die Anord-
nung einer Drainage nach DIN 4095 auf ein tieferes Niveau gehalten wer-

den.

Der fir die Bemessung von Versickerungsanlagen relevante mittlere
hoéchste Grundwasserspiegel (MHGW) liegt nur wenig unterhalb der an-

gegebenen Kote.

Das Grundwasser ist ohne spezifischen Verdacht gem. DIN 4030 nicht be-
tonangreifend und hinsichtlich der Stahlkorrosivitat gem. DIN 50929 un-
auffallig.

4.4 Orientierende Altlastenvorerkundung
Wahrend der Feldarbeiten zu den Bohrungen waren keine organoleptischen
Auffalligkeiten vorhanden. In den anschlieRenden chemisch-analytische Un-
tersuchungen nach LAGA, Mindestprogramm Boden, wurden die in der

nachfolgenden Tabelle zusammengestellten Ergebnisse ermittelt.

Tab. 1: nach LAGA untersuchte Mischprobe

Misch- . 1) . - Zuordnung
probe Teilproben Material auffallige Parameter nach LAGA
1 2 4 J

3
Mutterboden und
Decksand - Z0

M02 1/3-1/7, 2/2-2/6 Geschiebebdden

"'s. Bodenprofile und Schichtenverzeichnisse in der Anlage
2 je nach Einbausituation nach LAGA
TM - Trockenmasse

MO1 1/1-1/2, 21

Die untersuchten Mischproben zeigen sich jeweils unauffallig und sind nach
LAGA der Klasse Z0 zuzuordnen. Der in Mischprobe M01 erhéhte TOC (ge-
samter organischer Kohlenstoff) resultiert aus den als Mutterboden einge-

schalteten organischen Beimengungen und stellt keine Kontaminierung dar.

5 Geotechnische Schlussfolgerungen

Kenn- und Berechnungsgrundwerte, Zuordnungen zu Bodenklassen und
-gruppen der anstehenden Bdden etc. befinden sich im Abschnitt ,Eigen-

schaften der Baugrundschichten®.
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5.1 Geotechnische Kategorie
Mit den ausgefuhrten Bohrungen wurden unter einem oberflachennah anste-
henden Mutterboden und einer folgenden Decksandschicht bis in Endteufe
Geschiebebdden erkundet. In Bohrung BS03 wird der Mutterboden von einer
Sandtragschicht aus den vorhandenen Flachenbefestigungen Uberlagert.
Die fir die Planung der Baugrunduntersuchung zunachst angenommene ge-
otechnische Kategorie GK 1 bis GK 2 (vgl. Abschnitt ,Vorbetrachtungen/Ge-
otechnische Kategorie“) kann unter diesen Randbedingungen bestétigt wer-

den.

5.2 Weiterfilhrende Untersuchungen
Im Rahmen einer Hauptuntersuchung sind je nach Umfang des Bauvorha-
bens weitere Baugrundaufschlisse auszufiihren und in einem erganzenden
geotechnischen Untersuchungsbericht auszuwerten. Der Umfang der wei-
terfUhrenden Untersuchungen richtet sich nach EC 7, Anhang B.3, bzw. den
hierzu geltenden nationalen Parametern. Hierbei sind im Allgem. an den Ge-
baudeecken, je nach GrolRe der Grundflache ggf. auch dazwischen, Auf-

schlisse bis mind. 6,0 m unter UK Fundament auszuftihren.

Die nachfolgenden geotechnischen Schlussfolgerungen gelten als Vorer-

kundung vorbehaltlich der Annahme, dass

- durch zusatzliche Baugrundaufschlisse das Untersuchungsraster wei-
ter verdichtet wird und
- mit diesen Aufschlissen zu den vorliegenden Erkundungen vergleich-

bare Verhéltnisse erkundet werden.

Sofern die empfohlenen weiterflihrenden Untersuchungen ausgefiihrt wer-
den, besteht ein Ublicherweise vertretbares Baugrundrisiko, das nicht wei-
ter minimiert oder vermieden werden kann. Ohne diese Untersuchungen al-

lerdings verbleibt ein vermeidbares Baugrundrisiko!

Nach DIN 4020 ist der Begriff Baugrundrisiko definiert als ,ein in der Natur
der Sache liegendes, unvermeidbares Restrisiko, das bei Inanspruch-
nahme des Baugrunds zu unvorhersehbaren Wirkungen bzw. Erschwernis-
sen, z. B. Bauschaden oder Bauverzdgerungen, fihren kann, obwohl derje-
nige, der den Baugrund zur Verfliigung stellt, seiner Verpflichtung zur Unter-
suchung und Beschreibung der Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse
nach den Regeln der Technik zuvor vollstandig nachgekommen ist und ob-
wohl der Bauausfiihrende seiner eigenen Prifungs- und Hinweispflicht Ge-

ndge getan hat.”
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5.3 Grundungs- und Dichtungskonzept
Die erkundeten Baugrundverhaltnisse sind nach einem Bodenaustausch
des Mutterbodens (Schicht Mu) fiir eine Flachgriindung des Objektes prin-
zipiell geeignet. Aufgrund der anfangs nur weichen bis steifen Konsistenz
der unterlagernden Geschiebebdden (Schicht G1) ist die Flachgriindung als

elastisch gebettete Sohlplatte auszubilden.

Mit der Sohlplatte werden Spannungen aus dem Bauwerk vergleichmafigt
und Setzungsunterschiede minimiert. Darlber hinaus wird das Auftreten

lokaler Flie3bereiche gem. DIN 4017, Abschnitt 1, umgangen.

Soll die Griindung dennoch Uber Einzel- und Streifenfundamente ausgebil-
det werden, sind die nach DIN 1054 moglichen Sohlwiderstidnde abzumin-

dern.

Bodenaustausch

Der Mutterboden (Schicht Mu) ist in erkundeten Schichtstarken zwischen
dea ~ 0,5...1,6 m unterhalb und unter einem Lastausbreitwinkel von a = 45°

seitlich der Griindung durch einen Bodenaustausch zu ersetzen.

OK Gel.

Sohlplatte

Baugrube

Bodenaustausch
D,. 29 %

'V Austauschtiefe b)

Bild 1: Schematische Darstellung Bodenaustausch

Die endgliltige Tiefe des Bodenaustausches sollte nach den Ergebnissen
von Baugrubenabnahmen festgelegt werden. Daraus sind Mehr- oder Min-

dermengen moglich.

Fir den Bodenaustausch und die geplanten Gelandeauffullungen ist ein ver-
dichtungsfahiger Fillboden entsprechend Anlage [A5], Schicht BA, z. B.
ein Fillsand 0/2 oder 0/4, vorzusehen. Alternativ ist die Verwendung von
Magerbeton maéglich. In diesem Fall kann auf die o. gen. seitliche Verbreite-

rung verzichtet werden.

Der Fillboden ist auf einen Verdichtungsgrad von Dpr = 98 % der einfa-
chen Proctordichte lagenweise zu verdichten. Der erreichte Verdichtungs-
grad ist im Rahmen von Kontrollpriifungen nachzuweisen (vgl. Abschnitt

»Hinweise fur die Bauausfihrung").
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Frostsicherheit

Die Grundung ist frostsicher auszubilden. Hierflr ist eine umlaufende Frost-
schirze bis auf die frostfreie Griindungsebene vorzusehen. Alternative Bau-
weisen zur Sicherstellung der Frostsicherheit, z. B. in Anlehnung an be-
wehrte Konstruktionen aus dem StralRenbau oder mit Dammstoffen, wie z. B.

Glasschaumgranulat, sind ebenfalls mdglich.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Frosteinwirkungszone Il nach
RStO 12 (vgl. Abschnitt ,Vorbetrachtungen/Ortliche Situation®). In dieser

Zone ist von einer max. Frosteindringtiefe von drr = 1,3 m auszugehen.

Die mit den Bohrungen bis zur Frosteindringtiefe erkundeten Baugrund-
schichten sind nach ZTV E-StB der Frostempfindlichkeitsklasse F2 bis F3
(mittel bis stark frostempfindlich, vgl. Abschnitt ,Feststellungen/Eigenschaf-
ten der Baugrundschichten®) zuzuordnen. In diesen Schichten ist unter
Frosteinwirkung mit Eislinsenbildung und infolge der Volumenvergrofie-
rung (ca. 8,9 %) mit einer Hebung darauf befindlicher Baukdrper zu rechnen.
Beim anschlieRenden Abtauen der Linsen erfolgt aufgrund der hohen Was-
sersattigung wiederum eine Verminderung der Tragfahigkeit. Aus diesen

Prozessen sind Bauschaden nicht auszuschlief3en.

Unabhangig von den 6rtlichen Verhaltnissen ist nach DIN 1054:2010, zu 6.4,
eine frostsichere Grindungstiefe von drspin = 0,8 m vorzusehen. Mit dieser
Tiefe werden jedoch nur rd. 60 % der Tiefe zur vollen Frostsicherung reali-
siert. Unter diesen Vorbetrachtungen wird vom Unterzeichner eine Erhdhung

der frostsicheren Griindungstiefe auf drs = 1,0 m empfohlen.

Konstruktion der Griindung

Unterschiedlich hohe Grindungsebenen (sofern vorhanden) sind als Fun-
damentabtreppung unter einem Winkel von 3 < ¢ (¢ - Reibungswinkel, s.
entsprechende Kennwerttabellen) anzugleichen. Andernfalls ist der
Erddruck aus den hoher liegenden Fundamenten bei der Bemessung der
tieferen Fundamente zu beriicksichtigen. Darliber hinaus sind in den Uber-

gangsbereichen unterschiedliche Verformungen zu berlcksichtigen.

Sicherung vor Durchfeuchtungen

Der angegebene Bemessungsgrundwasserspiegel (vgl. Abschnitt ,Feststel-
lungen/Grundwasserverhaltnisse®) ist nach DIN 18533 entsprechend zu be-

rtcksichtigen.

Sofern die Grindungsebene etwa 0,5 m iber dem Bemessungsgrundwasser
liegt, oder eine Drainage nach DIN 4095 ausgefiihrt wird, sind erdberthrte

Wande (sofern vorhanden) sowie die Bodenplatte gegen Bodenfeuchte
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und nicht stauendes Wasser nach DIN 18533, Klasse W1.2-E, entspre-

chend zu dichten.

Sofern keine Drainage ausgeflihrt wird oder die Griindungsebene tiefer als
0,5 m Uber dem Bemessungswasserspiegel liegt, ist eine Dichtung gegen
zeitweise aufstauendes Sickerwasser nach Klasse W2.1-E vorzusehen.
Die Dichtung ist bis 0,3 m ber den Bemessungswasserspiegel zu flhren.
Es wird darlber hinaus empfohlen, allseitig um das Gebaude dauerhaft fir

eine ausreichende Oberflichenentwasserung zu sorgen.

Angaben zum Bemessungsgrund- oder Hochwasser sind in Abschnitt ,Fest-

stellungen/Grundwasserverhaltnisse“ enthalten.
5.4 Standsicherheit

Einzel- und Streifenfundamente

Die Bemessung einer Einzel- und Streifenfundamentgriindung kann nach
der Methode zuldssiger Sohlpressungen mit einer gleichmafigen Sohl-
druckverteilung in Anlehnung an EC 7 in Verbindung mit DIN 1054:2010 er-

folgen.

In der Anlage ,Grundbruch- und/oder Setzungsberechnungen® sind hierfir
jeweils flr Ubliche Fundamentbreiten zwischen b = 0,3...2,0 m und Einbinde-
tiefen zwischen t = 0,5...1,5 m Diagramme mit zulassigen Sohlpressungen
von Streifenfundamenten dargestellt. Die unter Abschnitt ,Geotechnische
Schlussfolgerungen/Griindungs- und Dichtungskonzept® angesprochenen

Abminderungen sind darin bereits eingearbeitet.

Die zulassigen Werte wurden in den dargestellten Diagrammen aus explizi-
ten Grundbruchberechnungen unter Berlicksichtigung der anstehenden
Baugrund- und Grundwassersituation ermittelt. Hierbei handelt es sich um
Bemessungswerte des Sohldruckwiderstandes or 4 fur die Bemessungssi-
tuation BS-P im Grenzzustand GEO-2.

Zwischenwerte konnen geradlinig eingeschaltet werden. FuBbdden in Fun-
damenthdhe dirfen bei der Ermittlung der Einbindetiefe in doppelter Starke

berlcksichtigt werden.

Die dargestellten Werte gelten flir waagerechtes Gelande und fir eine mit-
tige, senkrechte Belastung. Bei einer auRermittigen Belastung und/oder
einem geneigten Lastangriff gelten folgende Voraussetzung/Abminderun-

gen:

- Berechnung der Sohldruckresultierenden mit einer reduzierten bzw.

mitwirkenden Fundamentflache A"
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AI=bL|*bBI
bl'=2"u.=bL-2%eL
bB'=2*uB=bB-2*eB

b’ - reduzierte Fundamentldnge bzw. -lange
u - Abstand der Resultierenden vom gedrtckten Rand
e - AuBermittigkeit der Resultierenden

- Lage der Resultierenden unter standigen Einwirkungen innerhalb der
1. Kernweite (z. B. bei Rechteckfundamenten u < b/3)

- Lage der Resultierenden unter standigen und veranderlichen Einwir-
kungen zusammen innerhalb der 2. Kernweite (z. B. bei Rechteckfun-
damenten u < b/6).

- Neigung der Sohldruckresultierenden 6 = H/V 0,2

- Abminderungsfaktor f = (1 - H/V) flr H parallel zur langen Fundament-
seite und b /bg = 2,0

- Abminderungsfaktor f = 6r.4' = 6rq * (1 - H/V)? in allen andern Fallen

Fir Fundamente mit einem Verhaltnis der Einbindetiefe zur Fundamentbreite
von t/b=2,0 ist eine Abminderung der Einbindetiefe rechnerisch auf

t=b * 2,0 vorzunehmen.

Bei Rechteckfundamenten mit be/b. < 2,0 und b = 0,5 m sowie bei Kreisfun-
damenten kénnen die angegebenen Werte unter Berlcksichtigung einer Ein-

bindetiefe vont = 0,6 *b und t 2 0,5 m um 20 % erhoht werden.

Die Nachweise zu den Voraussetzungen sowie die Abminderungen sind mit
charakteristischen Werten zu fihren. Auf der sicheren Seite liegend kann
auch die Bemessungsbeanspruchung zugrunde gelegt werden, was jedoch

i. A. zu unwirtschaftlichen Fundamentabmessungen fuhrt.

Sind die o. g. Bedingungen nicht eingehalten oder abweichende Breiten und
Tiefen der Fundamente vorhanden, sind explizit Standsicherheitsberech-
nungen nach EC 7 in Verbindung mit DIN 1054:2010 mit den in Abschnitt
4.2 angegebenen Kenn- und Berechnungsgrundwerten zu fihren. Mit expli-
zit gefuhrten Standsicherheitsnachweisen ist insbesondere unter Beruck-
sichtigung der angegebenen Zu- und Abschlage eine genauere Nachweis-

fuhrung maoglich.

Bei der Berechnung einer Streifenfundamentgriindung als elastisch gebet-
teter Balken kann die innere Standsicherheit mit dem Bettungs- oder dem
Steifemodulverfahren ermittelt werden. Die Berechnungsgrundwerte sind
hierfiir aus nachfolgender Beziehung zu ermitteln:

kS,m = O0,m / Sm
Esm ~b*f*ksm
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ksm - mittlere Bettungsziffer

Esm - mittlere Steifeziffer

sm - Setzung unter mittleren Sohlspannungen
com - mittlere Sohlpressung

f - Setzungseinflussbeiwert nach Kany

Die mittlere rechnerisch zu erwartende Setzung snm ergibt sich aus den in
Anlage [A6] dargestellten Linien gleicher Setzungen (vgl. Abschnitt ,Geo-

technische Schlussfolgerungen/Gebrauchstauglichkeit).

Elastisch gebettete Sohlplatte

Die Bemessung der Grindung als elastisch gebettete Sohlplatte kann mit
dem Bettungs- oder dem Steifemodulverfahren erfolgen. Folgende Berech-

nungsgrundwerte werden hierflr zugelassen:

- Bettungsziffer ksm =~ 1,7 MN/m3

- Steifeziffer Esm = 8,0 MN/m?

- Grenztiefe tg ~ 8,3 m unter GS
ksm =oom/Sm

ES,m ~ b * f * kS,m

ksm - mittlere Bettungsziffer

Esm - mittlere Steifeziffer

sm - Setzung unter mittleren Sohlspannungen

com - mittlere Sohlpressung
f - Setzungseinflussbeiwert nach Kany

Die Ermittlung der angegebenen Werte erfolgte auf der Grundlage von ob-
jektbezogenen Setzungsberechnungen unter Berticksichtigung der anste-
henden Baugrund- und Grundwassersituation sowie der zu erwartenden In-
teraktion zwischen Baugrund und Bauwerk entsprechend DIN-Fachbericht
130. Die Berechnungsergebnisse sind dem Gutachten in der Anlage beige-

fugt dargestellt.
Folgende Voraussetzungen wurden bei der Berechnung bericksichtigt:

- Grundflache des Gebaudes, Griindungsebene, mittlere Sohlspannung
etc. wie angegeben bzw. angenommen (vgl. Abschnitt ,,\Vorbetrachtun-
gen/Bauvorhaben®)

- Plattenstarke d ~ 0,2 m

Hinsichtlich der angegebenen mittleren Sohlspannung sind lokal héhere
Spannungsspitzen prinzipiell zulassig. Die angesetzte mittlere Sohlspan-
nung dient lediglich der bodenmechanischen Ermittlung der angegebenen
Berechnungsgrundwerte. Differenzen hierzu von etwa +/-25 % sind vertret-

bar.

In Randbereichen sowie unter Wandenden und Stitzen kann der Bettungs-

modul ks um einen in Abhangigkeit der Belastungssituation und der inneren
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Gebaudegeometrie abzuschatzenden Faktor (fsk < 2...3, bek ~ 0,1 * bp)) als
sogen. Bettungskragen erhéht werden. Damit ist nicht die in einigen Soft-
waredokumentationen fiir das Steifemodulverfahren angegebene Verbreite-
rung des Steifemodulprofils iber die Grundflache der Platte hinausgehend

gemeint.

5.5 Gebrauchstauglichkeit
Zu erwartende Setzungen konnen fir Streifenfundamente mit den in der
Anlage ,,Grundbruch- und/oder Setzungsberechnungen® dargestellten Linien
gleicher Setzungen unter standigen und quasistandigen Einwirkungen abge-
schatzt werden. Der Verkehrslastanteil wurde fur die Ermittlung der erforder-

lichen charakteristischen Bodenpressung oex darin mit 50 % berticksichtigt.

Die angegebenen Werte gelten fir einzeln stehende Fundamente. Bei einer
gegenseitigen Beeinflussung von Grindungselementen vergréRern sich die
zu erwartenden Setzungen. Eine nennenswerte gegenseitige Beeinflussung
tritt auf, wenn der lichte Abstand benachbarter Fundamente kleiner als die

vierfache Fundamentbreite ist.

Fur nicht dargestellte Situationen sind explizit Setzungsberechnungen zu
fuhren. Prinzipiell gilt, dass ein Einzelfundament gegeniber einem Strei-
fenfundament geringere und ein breiteres Fundament bei gleichem Sohl-

druck groRRere Setzungen aufweisen wird.

Bei der Berechnung der Griindung als elastisch gebettete Platte ergeben
sich die zu erwartenden Setzungen als Vertikalverschiebung unter Verwen-
dung der in Abschnitt ,Geotechnische Schlussfolgerungen/Standsicherheit*
angegebenen Module Uberschlaglich bei der Bemessung der Platte unter

stédndigen und quasistandigen Einwirkungen.

Die rechnerisch zu erwartenden Setzungen sind unter Berlcksichtigung der
Konstruktion des Tragwerkes und seiner Funktion zu beurteilen. Nach aner-
kannter Literatur ist die Grenze jeglicher Schaden bis zu einer Winkelver-

drehung (Setzungsunterschied) der Griindung von:

1 /7 =500

n=As/L

L - Bezugslange

As - Setzungsunterschied

gegeben (siehe nachfolgendem Bild).
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Bild 2: Abhangigkeit der Bauwerksschaden von der
Winkelverdrehung aus ungleichmafigen Set-
zungen nach Hilmer, K. (1991): Schaden im
Grindungsbereich. Berlin

Fur die Griindung kénnen unter diesen Betrachtungen rechnerisch folgende

Maximalsetzungen zugelassen werden:

- Einzel- und Streifenfundamente  Smax. £ 2,5 cm

- Elastisch gebettete Sohlplatte Smax. < 5,0 cm

5.6 Versickerung von Niederschlagswasser
Die Moglichkeit der Versickerung von Niederschlagswasser wird i. Allgem.
nach ATV-DVWK-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versi-

ckerung von Niederschlagswasser) beurteilt.

Der entwéasserungstechnisch relevante Versickerungsbereich ist demnach
mit einem Durchldssigkeitsbeiwert des Sickerraums von etwa k=1 *
10%...1 * 10 m/s gegeben. Die Machtigkeit des Sickerraums sollte fiir eine
entsprechende Reinigungswirkung bezogen auf den mittleren héchsten
Grundwasserstand (MHGW) grundsatzlich mindestens 1,0 m betragen. In
begriindeten Ausnahmefallen sind jedoch auch Machtigkeiten < 1,0 m ver-

tretbar.

Bezlglich der innerhalb des Mutterbodens (Schicht Mu) und der Decksand-
schicht (Schicht DS) vorhandenen Durchlassigkeitsbeiwerte ist die Versi-

ckerung von Niederschlagswasser zunachst prinzipiell mdglich.

Mit den zu erwartenden Grundwasserstanden wird jedoch der zur Reini-
gungswirkung des Wassers erforderlichen Sickerweges unterschritten. Zu
diesem Punkt werden Abstimmungen mit den entsprechenden Behdrden er-
forderlich. Da der Hauptwassergrundleiter erst in grof3erer Tiefe zu erwarten,

ist eine Genehmigung denkbar.
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Far die Versickerung von Niederschlagswasser bestehen allgemein folgende

Mdglichkeiten:

- Anordnung von Versickerungsanlagen, die in den Untergrund einbin-
den, z. B. Rigolen.

- An der Gelandeoberflache angeordnete Sickermulden und -teiche.

Mit der erstgenannten Moglichkeit ist i. Allgem. eine gewisse Einbindetiefe
der Versickerungsflachen verbunden, sodass diese im vorliegenden Fall
sehr wahrscheinlich unter dem zu berlicksichtigenden Grundwasserspiegel
liegen. Eine Versickerung von Niederschlagswasser Uber derartige Anlage

ist im vorliegenden Fall daher nicht zu empfehlen.

Denkbar ist jedoch eine Versickerung tber flache Mulden entsprechender
Grofde. Aufgrund der hohen zu erwartenden Wasserstande wird die Kapazi-
tat aber auch hier eingeschrankt sein. Die Mulden sind nach ATV- DVWK-A

138 (s. 0.) entsprechend zu bemessen.

6 Hinweise fiir die Bauausfiihrung

Die in H6he der Grindungssohle erkundeten Baugrundschichten sind frost-
und wasserempfindlich sowie empfindlich gegenuber dynamischen Ein-
flissen. Oberflachen- und Grundwasser ist daher von der Baugrubensohle
fernzuhalten. Die Ausschachtung bis auf Endtiefe sollte erst unmittelbar vor
dem Einbau des Bodenaustausches erfolgen. Ein Befahren der Griindungs-
sohle sowie eine direkte dynamische Anregung, z. B. durch grofRe Verdich-

tergerate, ist zu vermeiden.

Bei Nichtbeachtung ist von einem Aufweichen der in Héhe der Griindungs-
sohle anstehenden Bdden, einhergehend mit einer Verschlechterung der

Tragfahigkeit auszugehen.

In der Baugrubensohle aufgeweichte oder aufgefahrene Bdden sind durch
einen nichtbindigen verdichtungsfahigen Fullboden entspr. Anlage [AS5],

Schicht BA, oder Magerbeton auszutauschen.

Der im Bodenaustausch erreichte Verdichtungsgrad istim Rahmen von Kon-
trollpriifungen nachzuweisen. Hierfur sind Gber die Grundflache der Bebau-
ung je =1,0 m Schutthdhe je 100 m? vier dynamische Plattendruckversu-
che nach TP BF-StB Teil B 8.3 als indirektes Prufverfahren nach ZTV E-StB
09, 14.3.5 (2), auszufiihren. Fir einen geforderten Verformungsmodul von
Drr 2 98 % ist mit den Plattendruckversuchen fur die unter Abschnitt ,Geo-
technische Schlussfolgerungen/Griindungs- und Dichtungskonzept®) vorge-

gebenen Materialien nach anerkannten Korrelationen ein dynamischer
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Verformungsmodul von E,q2 35...40 MN/m? nachzuweisen. Ebenfalls
mdglich sind direkte Prufverfahren nach ZTV E-StB 09, 14.3.2 und bei gr6-
Reren Schichtstarken der Aufflillungen Rammsondierungen nach TP BF-StB
T.B. 15.1.

Beim Erreichen der Baugrubensohle ist der angetroffene Baugrund mit den
Angaben in dieser Stellungnahme fortlaufend im Rahmen einer Baugruben-
abnahme zu vergleichen. Die Ergebnisse sind protokollarisch festzuhalten
(Bautagebuch, Fotodokumentation). Werden Abweichungen vom vorliegen-
den Baugrundgutachten festgestellt, ist der Baugrundgutachter zu konsultie-

ren.

Grund- und Schichtenwasser ist in einer offenen Wasserhaltung mit Pum-
pensumpf und Fangegraben abzuleiten. Die weiteren Baugrundsatze nach
und DIN 4124 sind zu beachten.

7 Schlussbemerkungen

Die grindungstechnischen Schlussfolgerungen gelten fiir die mit den Boh-
rungen erkundeten Bodenarten und deren Zustand sowie den Angaben zum
betrachteten Bauvorhaben. Eine anderweitige Nutzung bedarf einer Uber-

prufung durch den Unterzeichner.

Normen-/Regelverzeichnis
DIN 18121 bis DIN 18130

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

DIN 18196 Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke

DIN 18300 Erdarbeiten

DIN 18533 Abdichten von erdberlihrten Bauteilen

DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen flr bautechnische
Zwecke

DIN 4021 Baugrund; Aufschluss durch Schirfe und Bohrungen

sowie Entnahme von Proben

DIN 4022 Baugrund und Grundwasser; Benennen und Be-

schreiben von Boden und Fels

DIN 4023 Baugrund- und Wasserbohrungen; zeichnerische

Darstellung der Ergebnisse

DIN 4030 Beurteilung betonangreifender Wasser, Béden und

Gase
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DIN 4124 Baugruben und Graben, Béschungen, Arbeitsraum-

breiten, Verbau

DIN 50929 Korrosion der Metalle; Korrosionswahrscheinlichkeit
metallischer Werkstoffe bei auflerer Korrosionsbe-

lastung

DIN EN 1997 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in

der Geotechnik

DIN EN ISO 14688 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Be-
nennung, Beschreibung und Klassifizierung von Bo-

den

DIN EN ISO 22475 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Pro-
benentnahmeverfahren und Grundwassermessun-

gen

DIN-Fachbericht 130 Wechselwirkung Baugrund/Bauwerk bei Flachgrin-

dungen

ZTV E-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und

Richtlinien fur Erdarbeiten im StraRenbau

RStO Richtlinie flr die Standardisierung des Oberbaus von

Verkehrsflachen

TP BF-StBT.B 8.3 Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im
Strallenbau; Dynamischer Plattendruckversuch mit

Hilfe des Leichten Fallgewichtsgerates

TP BF-StB T. B 15.1 Technische Prifvorschrift fiir Boden und Fels im
Stralenbau, Teil B 15.1, Leichte Rammsondierung
DPL-5 und Mittelschwere Rammsondierung DPM-10

ATV-DVWK-A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versicke-

rung von Niederschlagswasser
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Anlage [A1]

Bohrstellenplan/plane



mit Luftbild Bestand’

"]
OK Grenzstein £
+/-0,0 m FP 8
I-I e N
y - 2id

-..ll:..

BS02
-1,22 m FP

LEGENDE
é BS01-... Ansatzpunkt der Kleinrammbohrungen DIN EN ISO 22475-1, Tab. 2,

Zeile 9 (Rammkernsondierungen), Ansatzhéhe in m FP (Festpunkt)
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Planbezeichnung

Bohrstellenplan PrOJekt N, P21321 -01

Plangrundlage: Umweltkarten M-V A1 Bl 1
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LEGENDE

Ansatzpunkt der Kleinrammbohrungen DIN EN ISO 22475-1, Tab. 2,
Zeile 9 (Rammkernsondierungen), Ansatzhéhe in m FP (Festpunkt)
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Anlage [AZ]

Bodenprofil/e, Bodenschnitt/e, Legende



Kleinrammbohrung 210511BS01

-0,51 mFP Schicht Nr.
& - 0,00 C. Ml 0,50 [Feinsand, organisch, schluffig, mittelsandig,
s . | * schwach grobsandig], Auffillung, Mutterboden, [OH] Mu
- 10 [ 01/1 A _' locker gelagert, Wurzelreste, kalkfrei - kalkhaltig,
— e dunkelbraun
e | ve =
- 0,50 R D
L el 0,70 Feinsand, stark schluffig, schwach "
— Casle mittelsandig, schwach tonig, mitteldicht gelagert, DS
r TSt Wurzelreste, stark kalkhaltig, braun
L [1 0172 _ e
L 1,20 L2e]
—20 %
[ 4 0,80 Schluff, tonig, stark sandig, Geschiebemergel, G1
B e weich, stark kalkhaltig, braun
B L2e]
[ [101/3 VK e
= 2,00 —o|
- /\/* } 1,00 Schiuff, tonig, sandig, schwach kiesig,
[-3,0 2,45 o £ || Geschiebemergel, steif, Kreidesplitter, Sandbénder,
L o } stark kalkhaltig, braun
r /g/f } Grundwasserspiegel (2,45)
C [] 01/4 e 200
— 3,00 —o
—-4,0 ° L
- —0
B 01/5 B © Z
- —0
[-5.0 o
L = G2
L [ o6 ® /%/ 4,00 Schiuff, tonig, sandig, Geschiebemergel,
— — — halbfest, Sandbander, Kreidesplitter, stark
L ; kalkhaltig, grau
-6,0 o
- —0
B 01/7 B © Z
- —0
[-7.0 o
— —0
\C [] 01/8 R N
7,00
Probe Laborergebnisse
01/1 w(n)=0,159  v(gl)=0,045
01/3 w(n)=0,139
01/4 w(n)=0,116
01/6 w(n)=0,116

Geotechnisches Sachverstandigenburo Dipl.-Ing. Timm-Uwe Reeck
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Bodenprofil BS01 Projekt Nr. P21321-01
Anlage Nr. A2, BIl. 2




Kleinrammbohrung 210511BS02

-1,22 m FP Schicht Nr.

a _ _ -
™ 0,00 o . 0,50 [Feinsand, stark schluffig, organisch, schwach
e : mittelsandig], Auffilllung, Mutterboden, locker [OH] Mu

[~ [1 0211 A gelagert, Wurzelreste, kalkfrei, dunkelbraun

= 0,50 ‘

[-2,0 |

- o |

- :

- :

L 02/2 o |

L B |

-3,0 }

- ® } 3,00 Schluff, tonig, sandig, Geschiebemergel, weich

- | bis steif, Sandbander, Sandband (2,70-2,85), stark G

| } kalkhaltig, braun

[ \

B 02/3 | o }

4.0 |

- o |

- |

- |

L [] 02/4 ~|° I

L 3,50

-5,0

B ]

[ 02/5 | o

[-6,0

rC o

L [ 3,50 Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig,

— Geschiebemergel, steif bis halbfest, Sandbander, G2

C Sandband (3,60-3,70), Kreidesplitter, stark

L © kalkhaltig, grau

-7,0

B 02/6 | o

B o

[-8,0

C [] 02/7 __|°

7,00

Probe Laborergebnisse

02/1 w(n)=0,171  v(gl)=0,039

02/3 w(n)=0,147  w(L)=0,159 I(p)=0,026  1(c)=0,412

02/5 w(n)=0,109
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Planbezeichnung Datum von - bis 11.05.2021 -

Bodenprofil BS02 Projekt Nr. P21321-01

Anlage Nr. A2,Bl. 3




Kleinrammbohrung 210511BS03

-0,86 m FP Schicht Nr.
&lf 1,0 0,00 — [ ——| .—~_0,08 Beton, Auffiillung, Pflaster, grau A [ Pflaster ]
|- [] 031 0,08 ~ : |+ 0,22 [Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach

~ o _ 9o |+ schluffig], Auffiillung, mitteldicht gelagert, stark SU TS
L [] 03/2 * g0 \kalkhaltig, hellbraun o [SE-SU]

— 0,30 5 . 0,30 [Mittelsand bis Grobsand, stark kiesig,

- 0.90 . @ + | feinsandig], Auffiillung, mitteldicht bis dicht gelagert,

L % M .| o |stark kalkhaltig, braun

2,0 \/ 1,00 / 0,60 Yo 1,00 Feinsand, stark schluffig, schwach organisch, Mu
[ [y Mutterboden, locker bis mitteldicht gelagert, kalkfrei

= «22| o -kalkhaltig, dunkelgrau

B My "~ 2 . Grundwasserspiegel (1,00), Grundwasserspiegel

= [] 03/3 o |, A ;

B Vs s -In_angestiegen bis (0,90)

[ 1,60 /%/ }

= \

7_3’0 ] / }

— —0 ‘

- >l

L 03/4 o /|1 ) ' ) .

- [— ol 2,10 Schluff, tonig, sandig, Geschiebemergel, steif

rC /\/* } bis halbfest, stark kalkhaltig, braun

+ \

-4,0 ° L |

- —0 ‘

| — |

- S

- ] / |

= [] 03/5 - e

= 370 - 0,40 Schluff, tonig, sandig, Geschiebemergel,

:_5 0 [] 03/6 /g/* 7halbfest, Kreidesplitter, stark kalkhaltig, grau

77' 4,10 |

L /g’ ol G2
: o }

C | |

— . ‘

- il

—-6,0 s

- .O ‘

B . Kot | 6. st sani, Gosch

| 03/7 | 2,90 Schluff, tonig, stark sandig, Geschiebemergel,

= o © G I steif bis halbfest, viele Sandbander, stark kalkhaltig,

[~ ||| grau

| Ly

- I

[-7.0 s

— L el ‘

L Ly

- el

L o/ |

C | |

— . ‘
In ] o3/8 /3’ e

7,00

Probe Laborergebnisse

03/2 w(n)=0,118 m(d<0,06mm)=0,052 m(@<2,0mm)=0,677 k(f)=8,57E-5m/s U=12,30 C(c)=0,69
03/3 w(n)=0,154  v(gl)=0,022

03/5 w(n)=0,115

03/6 w(n)=0,105

03/7 w(n)=0,117
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LEGENDE

Benennung, Kurzzeichen, Zeichen, Farbe nach DIN 4023

Benennung Kurzzeichen Zeichen

Bodenart | Beimengung | Bodenart | Beimengung

Steine steinig X X :o goo: :o 2@{
[0] [ONO] [0]

Kies kiesig G g el Pt

Sand sandig S s

Schiuff schluffig U u

Ton tonig T t

fort torfig, humos | H h

umus

Mudde - F -

(Faul- -

schlamm) organische | _ o

Beimengung

Mutter- Mu o, Mo

boden - Mu - U Mu

Klei,

Schlick |~ KI -

Auffilllung |- A - AAN A

Geschiebe -

mergel Mg ) m

Geschiebel | Lg ) m

ehm A

Gruppe, Kurzzeichen nach DIN 18 196

Benennung | Kurzzeichen

SE enggestufte Sande

SW weitgestufte Sand-Kies-Gemische

Sl intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

GU, GU* Kies-Schluff-Gemische

GT, GT* Kies-Ton-Gemische

Su, SuU* Sand-Schluff-Gemische

ST, ST* Sand-Ton-Gemische

TL leicht plastische Ton

™ mittelplastische Tone

TA ausgepragt plastische Tone

ou Schluff mit organischen Beimengungen und
organogene Schluffe

OH gro_b- bis gemischtkdrnige Boden mit
Beimengungen humoser Art
Auffullungen aus nattrlichen Boden; jeweiliges

! Gruppensymbol in eckigen Klammern

A Auffillungen aus Fremdstoffen
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Anlage [A3]

Schichtenverzeichnis/se



Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Neubau eines Verbrauchermarktes/P21321-01

Datum: 11.05.2021

Bohrung: Kleinrammbohrung 210511BS01 FP -0,51m
1 2 3 45 &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , .| \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) [Feinsand, organisch, schluffig, mittelsandig, schwach grobsandig] Mu B (011 0,50
b) Wurzelreste
0,50
c) locker gelagert d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
f) Auffillung, 9) h) [OH] [i) O-+
Mutterboden
a) Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig, schwach tonig DS B |01/2 1,20
b) Wurzelreste
1,20
c) mitteldicht gelagert d) magig schwer zu e) braun
bohren
f) g) h) SU* |i) ++
a) Schluff, tonig, stark sandig G1 B |01/3 2,00
b)
2,00
c) weich d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) Geschiebemergel g) h) SU* i) ++
a) Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig G2 B [01/4 3,00
Grundwasserspiegel
R 2.45m
b) Kreidesplitter, Sandbander
3,00
c) steif d) maRig bis schwer zu | €) braun
bohren
f) Geschiebemergel g) h) UL i) ++
a) Schluff, tonig, sandig G2 B |01/5 4,00
B |01/6 5,00
- . . B |01/7 6,00
b) Sandbéander, Kreidesplitter B |01/8 7.00
7,00
c) halbfest d) schwer zu bohren bis |e) grau
Abbruch
f) Geschiebemergel g) h) UL i) ++




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Neubau eines Verbrauchermarktes/P21321-01

Datum: 11.05.2021

Bohrung: Kleinrammbohrung 210511BS02 FP -1,22m
1 2 3 45 &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , .| \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) [Feinsand, stark schluffig, organisch, schwach mittelsandig] Mu B |02/1 0,50
b) Wurzelreste
0,50
c) locker gelagert d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
f) Auffillung, g) h)[OH] [i) O
Mutterboden
a) Schluff, tonig, sandig G1 B |02/2 1,50
B |02/3 2,50
N B [02/4 3,50
b) Sandbander, Sandband (2,70-2,85)
3,50
c) weich bis steif d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) Geschiebemergel g) h) UL i) ++
a) Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig G2 B |02/5 4,50
B |02/6 6,00
N ) ) B |02/7 7,00
b) Sandbander, Sandband (3,60-3,70), Kreidesplitter
7,00
c) steif bis halbfest d) schwer zu bohren bis |e) grau
Abbruch
f) Geschiebemergel g) h) UL i) ++
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




—
w Schichtenverzeichnis
5\:__::;’ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 1
Projekt: Neubau eines Verbrauchermarktes/P21321-01 Datum: 11.05.2021
Bohrung: Kleinrammbohrung 210511BS03 FP -0,86m
1 2 3 45 &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , .| \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Beton Pflaster
b) Pflaster
0,08
c) d) Handschachtung e) grau
f) Auffiillung 9) h)A i)
a) [Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach schluffig] TS B (031 0,30
b)
0,30
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu e) hellbraun
bohren bis
f) Auffiillung 9) h)[SU] i) ++
a) [Mittelsand bis Grobsand, stark kiesig, feinsandig] TS B |03/2 0,60
b)
0,60
c) mitteldicht bis dicht d) maRig schwer zu e) braun
gelagert bohren bis
f) Auffiillung 9) h) [SE-SUJI) ++
a) Feinsand, stark schluffig, schwach organisch Mu B |03/3 1,60
Grundwasserspiegel
angestiegen bis
b) 0.90m
1,60 Grundwasserspiegel
c) locker bis mitteldicht | d) maRig schwer zu e) dunkelgrau 1.00m
gelagert bohren bis
f) Mutterboden g) h)su* |i) 0-+
a) Schluff, tonig, sandig G2 B |03/4 2,60
B |03/5 3,70
b)
3,70
c) steif bis halbfest d) maRig bis schwer zu | €) braun
bohren
f) Geschiebemergel g) h) UL i) ++




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Projekt: Neubau eines Verbrauchermarktes/P21321-01

Datum: 11.05.2021

Bohrung: Kleinrammbohrung 210511BS03 FP -0,86m
1 2 3 45 &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , .| \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, tonig, sandig G2 B |03/6 4,10
b) Kreidesplitter
4,10
c) halbfest d) schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebemergel g) h) UL i) ++
a) Schluff, tonig, stark sandig G2 B |03/7 5,50
B [03/8 7,00
b) viele Sandbander
7,00
c) steif bis halbfest d) schwer zu bohren bis |e) grau
Abbruch
f) Geschiebemergel g) h) SU* i) ++
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




Anlage [A4]

Protokolle Laboruntersuchung/en



Geotechnisches Sachverstandigenbiiro Reeck

BESTIMMUNG DES NATURLICHEN WASSERGEHALTES

Auftraggeber: Netto Marken-Discount Stiftung & CO. KG, 93142 Maxhiitte-Haidhof
Objekt: Neubau eines Verbrauchermarktes, Wismarsche Str. 1a, Insel Poel
Bearbeiter/Datum: T.-U. Reeck/28.05.2021 Projekt-Nr. P21321

Dimension: Masse in Gramm
Probe Nr. B0O1/1 B01/3 B01/4 B01/6 B02/1 B02/3
Behalter Nr. 591 666 538 634 599 588
Probe + Behalter (feucht)  m+m(b) 154,77 107,05 103,27 114,89 164,45 114,86
Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b) 146,85 101,60 98,51 109,47 155,04 107,39
Behaltermasse m(b) 97,45 63,07 57,82 63,22 100,47 56,50
Wassergehalt w(n,1) 0,160 0,141 0,117 0,117 0,172 0,147
Parallelversuch
Behalter Nr. 505 676 677 641 672 632
Probe + Behaélter (feucht)  m+m(b) 93,28 103,86 106,33 112,00 97,11 117,65
Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b) 88,47 99,02 101,83 106,88 92,25 110,71
Behaltermasse m(b) 58,00 63,40 62,87 62,50 63,51 63,78
Wassergehalt w(n,2) 0,158 0,136 0,116 0,115 0,169 0,148
Mittlerer Wassergehalt w(n,m) 0,159 0,139 0,116 0,116 0,171 0,147
Probe Nr. B02/5 B03/2 B03/3 B03/5 B03/6 B0O3/7
Behalter Nr. 521 396 593 674 517 370
Probe + Behalter (feucht)  m+m(b) 105,90 113,88 228,39 105,70 88,89 86,92
Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b) 101,01 108,01 211,35 101,26 84,87 83,95
Behaltermasse m(b) 56,18 58,76 100,83 62,97 46,76 57,74
Wassergehalt w(n,1) 0,109 0,119 0,154 0,116 0,105 0,113
Parallelversuch
Behalter Nr. 564 548 556 668 323 577
Probe + Behalter (feucht)  m+m(b) 113,93 104,72 132,16 104,65 100,86 90,36
Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b) 108,71 99,71 122,29 100,43 97,08 87,24
Behaltermasse m(b) 60,92 56,62 57,83 63,26 60,57 61,53
Wassergehalt w(n,2) 0,109 0,116 0,153 0,114 0,104 0,121
Mittlerer Wassergehalt w(n,m) 0,109 0,118 0,154 0,115 0,105 0,117
Probe Nr.
Behalter Nr.

Probe + Behalter (feucht) m+m(b)
Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b)
Behaltermasse m(b)
Wassergehalt w(n,1)

Parallelversuch

Behalter Nr.

Probe + Behalter (feucht) m+m(b)
Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b)
Behaltermasse m(b)
Wassergehalt w(n,2)

Mittlerer Wassergehalt w(n,m)




Geotechnisches Sachverstandigenbiiro Reeck

BESTIMMUNG DES GLUHVERLUSTES

Auftraggeber: Netto Marken-Discount Stiftung & CO. KG, 93142 Maxhiitte-Haidhof

Objekt: Neubau eines Verbrauchermarktes, Wismarsche Str. 1a, Insel Poel

Bearbeiter/Datum: T.-U. Reeck/28.05.2021 Projekt-Nr. P21321
Dimension: Masse in Gramm

Probe Nr. B01/1 B02/1 BO3/3

Behalter Nr. 55 57 59

Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b) 25,01 24,05 26,23

Probe + Behalter (gegliiht) m(gl)+m(b) 24,57 23,60 25,95

Behaltermasse m(b) 15,45 12,28 13,12

Glihverlust V(gl,1) 0,046 0,038 0,021

Parallelversuch

Behalter Nr. 56 58 60

Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b) 24,14 23,94 26,97

Probe + Behalter (gegliht) m(gl)+m(b) 23,69 23,52 26,69

Behéltermasse m(b) 14,13 13,35 14,16

Gliihverlust V(gl,2) 0,045 0,040 0,022

Mittlerer Gliihverlust V(gl,m) 0,045 0,039 0,022

Probe Nr.

Behalter Nr.

Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b)

Probe + Behalter (gegluht) m(gl)+m(b)

Behaltermasse m(b)

Gluhverlust V(gl,1)

Parallelversuch

Behalter Nr.

Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b)

Probe + Behalter (gegluht) m(gl)+m(b)

Behaltermasse m(b)

Glihverlust V(gl,2)

Mittlerer Gliihverlust V(gl,m)

Probe Nr.

Behalter Nr.

Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b)

Probe + Behalter (gegliht) m(gl)+m(b)

Behaltermasse m(b)

Glihverlust V(gl,1)

Parallelversuch

Behalter Nr.

Probe + Behalter (trocken) m(s)+m(b)

Probe + Behalter (gegliht) m(gl)+m(b)

Behaltermasse m(b)

Gluhverlust V(gl,2)

Mittlerer Gliihverlust V(gl,m)




Geotechnisches Sachverstandigenbiro Dipl.-Ing. Timm-Uwe Reeck

KONSISTENZGRENZEN

Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P

Auftraggeber : Netto Marken-Discount Stiftung & CO. KG, 93142 Maxhutte-Haidhof
Objekt : Neubau eines Verbrauchermarktes, Wismarsche Str. 1a, Insel Poel
Bearbeiter/Datum : Berger/25.05.21 Projekt-Nr. :P21321-01
Probe 2 213
WASSERGEHALTSBESTIMMUNG Dimensionen: m in g, p in g/cm?3, V in cm?
Art des Wassergehaltes W, Wp Wi, Wy, Wi, W4
Behalter No. 678 328 520 542 656
Probe + Behalter (feucht) m+m, 83,99 72,01 74,47 74,34 83,64
Probe + Behalter (trocken) mg+my 81,50 70,27 72,08 72,07 80,81
Behaltermasse m, 62,57 58,92 56,75 57,84 63,23
Wassergehalt w 0,132 0,153 0,156 0,160 0,161
WASSERGEHALT PARALLEL (w,Wp) SCHLAGZAHLEN
Behalter No. 639 40 34 25 18
Probe + Behalter (feucht) m+m,, 80,91
Probe + Behalter (trocken) mg+my 78,75 |AUSWERTUNG
Behaltermasse my, 62,67 |FlieBgrenze W, = 0,159
Wassergehalt w 0,134 |Plastizitatsindex Ip = 0,026
WASSERGEHALT PARALLEL (w,Wp) Konsistenzindex I = 0,412
Behalter No. KLASSIFIZIERUNGEN
Probe + Behalter (feucht) m+m, DIN 4022: U, s*
Probe + Behalter (trocken) mg+my DIN 18196: SuU*
Behaltermasse My Zustand: sehr weich
Wassergehalt w
mittl. Wassergehalt w 0,148 0,133 0,153 0,156 0,160 0,161
ZUGEORDNETE PROBEN No.
Wassergehalt W,
Konsistenzindex I
Zustand -
100 50
" };Z
TA/
d ™~ Ea- 30 4
N [ .
N - :% ™ /
N x
= 25 g 20 // T
) o TL /
10 /
ST* OU/UM
Zwischenbereich
o | su* IUL
0,152 0,154 0,156 0,158 0,160 0,162 0 10 20 30 40 50 60 70 80

sistenz 2007

FlieRgrenze W,




pP21321-01

Projekt-Nr. :

BESTIMMUNG DER KORNGRORENVERTEILUNG

Geotechnisches Sachverstandigenbtro Dipl.-Ing. Timm-Uwe Reeck
: Netto Marken-Discount Stiftung & CO. KG, 93142 Maxhditte-Haidhof

: Neubau eines Verbrauchermarktes, Wismarsche Str. 1a, Insel Poel

: Berger/25.05.21

DIN 18123 (Trockensiebung nach Abschlammen der Feinstteile)
0 32

Auftraggeber
Bearbeiter / Datum

Objekt
Probe
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L. GBA

L. GBAGROUP

ENVIRONMENT

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH - Flensburger StraBe 15 - 25421 Pinneberg

Geotechnisches Sachverstandigenbiro Reeck 50 14001 SN,
ISO 45001 ﬂaﬁ@} (( DAKKS
LUbsche Burg 8 zertifiziert {'/"’fﬁ\\“\? gst:esén?erungss(elle
D-PL-14170-01-00
23966 Wismar
Priifbericht-Nr.: 2021P514842 / 1
Auftraggeber Geotechnisches Sachverstandigenbiro Reeck
Eingangsdatum 14.05.2021
Projekt Neubau eines Verbrauchermarktes, Wismarsche Str. 1a, Insel Poel
Material Boden
Auftrag P21321-01
Verpackung PE Dose
Probenmenge ca. 150-250 g
Auftragsnummer 21510824
Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport Kurier (GO)
Labor GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Priifbeginn / -ende 14.05.2021 - 26.05.2021
Bemerkung keine
Probenaufbewahrung Wenn nicht andgrs verginbart, werden Fg§tstqffproben drei Monate und
Wasserproben bis zwei Wochen nach Prifberichtserstellung aufbewahrt.

Pinneberg, 26.05.2021

Projektbearbeitung

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Priffgegenstiande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme tibernommen, wenn die Proben
nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten.Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der
Prafbericht nicht versffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.
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£.GBA
A ENVIRONMENT
Priifbericht-Nr.: 2021P514842 / 1

Neubau eines Verbrauchermarktes, Wismarsche Str. 1a, Insel Poel

Zuordnungswerte gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004)

Auftrag 21510824 21510824
Probe-Nr. 001 002
Material Boden Boden
Probenbezeichnung Mo01 Mo02
Probemenge ca. 150-250 g ca. 150-250 g
Probeneingang 14.05.2021 14.05.2021
Zuordnung gemaf Sand Lehm/Schluff
Trockenriickstand Masse-% 85,9 85,2
EOX mg/kg TM <1,0 Z0 <1,0 Z0
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <100 Z0 <100 Z0
mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 Z0 <50 Z0
Cyanid ges. mg/kg TM <1,0 Z0 <1,0 Z0
Summe BTEX mg/kg TM <1,0 Z0 <1,0 Z0
Summe LHKW mg/kg TM <1,0 Z0 <1,0 Z0
Summe PAK (EPA) mg/kg TM 0,979 Z0 n.n. Z0
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,076 Z0 <0,050 Z0
PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM n.n. Z0 n.n. Z0
Aufschluss mit Kénigswasser .
Arsen mg/kg TM 5,5 Z0 3,7 Z0
Blei mg/kg TM 22 Z0 7,9 Z0
Cadmium mg/kg TM 0,27 Z0 <0,10 Z0
Chrom ges. mg/kg TM 13 Z0 18 Z0
Kupfer mg/kg TM 11 Z0 6,6 Z0
Nickel mg/kg TM 7,9 Z0 12 Z0
Quecksilber mg/kg TM <0,10 Z0 <0,10 Z0
Thallium mg/kg TM <0,30 Z0 <0,30 Z0
Zink mg/kg TM 52 Z0 30 Z0
TOC Masse-% TM 1,5 Z1 0,11 Z0
Eluat -
pH-Wert 6,9 Z0 8,2 Z0
Leitfahigkeit pS/cm 47 Z0 59 Z0
Chlorid mg/L 2,4 Z0 2,3 Z0
Sulfat mg/L <1,0 Z0 3,6 Z0
Cyanid ges. ug/L <5,0 Z0 <5,0 Z0
Phenolindex pg/L <5,0 Z0 <5,0 Z0
Arsen ug/L 1,2 Z0 1,4 Z0
Blei pg/L <1,0 Z0 <1,0 Z0
Cadmium pg/L <0,30 Z0 <0,30 Z0
Chrom ges. pg/L <1,0 Z0 <1,0 Z0
Kupfer pg/L 1,6 Z0 <1,0 Z0
Nickel pg/L <1,0 Z0 <1,0 Z0
Quecksilber pg/L <0,20 Z0 <0,20 Z0
Zink pg/L <10 Z0 <10 Z0

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Zuordnungswerte in Klammern gelten nur in besonderen Fallen. Zur abschlieBenden Einstufung sind die Regelungen der TR zu
Zuordnungswerten sowie die Sonderregelungen einzelner Bundeslander zu beachten. Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung
der GBA und dienen zur Unterstitzung der Auswertung durch den Auftraggeber. Die abschlieRende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den
Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.
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£.GBA
A ENVIRONMENT
Priifbericht-Nr.: 2021P514842 / 1

Neubau eines Verbrauchermarktes, Wismarsche Str. 1a, Insel Poel

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode
Trockenriickstand 0,40 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-122 5

EOX 1,0 mg/kg TM US-Extr. Cyclo/Hex/Acet; DIN 38414 (S17): 2017-01% 5
Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039: 2005-01i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09° 5
mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-092i.V.m. LAGA KW/04: 2009-122 5
Cyanid ges. 1,0 mg/kg TM DIN ISO 17380: 2013-102 5

Summe BTEX 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-072 5

Summe LHKW 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-07° 5

Summe PAK (EPA) mg/kg TM DIN I1SO 18287: 2006-05¢ 5

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN I1SO 18287: 2006-05¢ 5

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM DIN EN 15308: 2016-12% 5

Aufschluss mit Kénigswasser DIN EN 13657: 2003-012 5

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-012 5

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-012 5

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-012 5

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-012 5

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01° 5

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01° 5

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01° 5

Thallium 0,30 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01° 5

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-012 5

TOC 0,050 Masse-% TM | DIN EN 13137: 2001-12 (als Einfachbest.)? 5
Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01° 5

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 5
Leitfahigkeit pS/cm DIN EN 27888:1993-112 5

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5

Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5

Cyanid ges. 5,0 Hg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-102 5
Phenolindex 5,0 Hg/L DIN EN ISO 14402: 1999-122 5

Arsen 0,50 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5

Blei 1,0 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5

Cadmium 0,30 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5

Chrom ges. 1,0 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5

Kupfer 1,0 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5

Nickel 1,0 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Quecksilber 0,20 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5

Zink 10 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5

Die mit 2 gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen kénnen matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: sGBA Pinneberg
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Kenn- und Berechnungsgrundwerte,
Legende



Geotechnisches Sachverstandigenbiiro Reeck
Libsche Burg 8, 23966 Wismar
Tel. 03841/326745 Mail: t.reeck@geotechnik-reeck.de

|Projekt Nr.

P21321-01

|Homogenbereich

|Allgemeine Angaben

Bezeichnung Auffillung aus Mutterboden
Kurzbezeichnung
Genese/ortsiibl. Bez. |Mutterboden, Auffillung
Hauptbodenarten
DIN 18196 OH SuU*, ST*
DIN 4022 S,o0 |[S, u-u*/t-t}
Zusatz
Zustand locker locker
Banderungen
DIN 18196
DIN 4022
Zusatz
Zustand
Anteil ca.
Erkundung
ST AP Bereich 1 | Bereich 2 '
von bis von bis
- mFP | mu. AP mFP m u. AP m FP mu. AP mHN | mu. AP m FP
BSO01 -0,51 0,00 -0,51 0,50 -1,01
BS02 -1,22 0,00 -1,22 0,50 -1,72
BS03 -0,86 0,60 -1,46 1,60 -2,46
min. -1,22 0,00 -1,46 0,50 -2,46
max. -0,51 0,60 -0,51 1,60 -1,01
Mittelwerte -0,86 0,20 -1,06 0,87 -1,73
Kenn- und Berechnungsgrundwerte
Parameter = Einheit von bis Mittel
% kN/m?3 16,00 17,00 16,50
Y' kN/m?3 8,50 9,50 9,00
k(f) m/s |5,00E-06 5,00E-05 2,75E-05
Frost - F3 F3 F3
HGB - 3a 3b 3a-3b




Geotechnisches Sachverstandigenbiiro Reeck
Libsche Burg 8, 23966 Wismar
Tel. 03841/326745 Mail: t.reeck@geotechnik-reeck.de

|Projekt Nr.

| P21321-01

|Homogenbereich

| 2

|Allgemeine Angaben

Bezeichnung Decksandschicht
Kurzbezeichnung DS=TS
Genese/ortsiibl. Bez. [teiulweise Auffullungen
Hauptbodenarten
DIN 18196 SE SuU, ST
DIN 4022 mS-gS |S, u'-u/t'-t
Zusatz U<6, grob
Zustand mitteldichimitteldich
Banderungen
DIN 18196
DIN 4022
Zusatz
Zustand
Anteil ca.
Erkundung
ST AP Bereich 1 | Bereich 2 '
von bis von bis
- mFP | mu AP mFP m u. AP m FP mu.AP | mHN | mu. AP m FP
BSO1 -0,51 0,50 -1,01 1,20 -1,71
BS02 -1,22
BS03 -0,86 0,08 -0,94 0,60 -1,46
min. -1,22 0,08 -1,01 0,60 -1,71
max. -0,51 0,50 -0,94 1,20 -1,46
Mittelwerte | -0,86 0,29 -0,98 0,90 -1,59
Kenn- und Berechnungsgrundwerte
Parameter | Einheit von bis Mittel Ve und w, fUr untersch. Spannungen
% kN/m3 16,50 17,50 17,00 . Es
Y kN/m?3 9,00 10,00 9,50 von bis Mittel
@'(k) ° 35,00 37,50 36,25 kN/m? MN/m?
c'(k) kN/m? 0,00 0,00 0,00 20,00 13,3 14,6 14,0
v(e) - 380,00 = 430,00 405,00 30,00 17,4 19,2 18,3
w(e) - 0,65 0,67 0,66 50,00 24,2 27,0 25,6
k(f) m/s |5,00E-04|5,00E-03 2,75E-03 100,00 38,0 43,0 40,5
Frost - F1 F2 F1-F2 150,00 49,5 56,4 52,9
HGB - 3a 3a 3a 200,00 59,6 68,4 64,0




Geotechnisches Sachverstandigenbiiro Reeck
Libsche Burg 8, 23966 Wismar
Tel. 03841/326745 Mail: t.reeck@geotechnik-reeck.de

|Projekt Nr.

| P21321-01

|Homogenbereich

| 3.1

|Allgemeine Angaben

Bezeichnung Geschiebebdden, in weicher bis steifer Konsistenz
Kurzbezeichnung G1
Genese/ortsiibl. Bez. |Geschiebebdden
Hauptbodenarten
DIN 18196 Su*, ST*| SU*, ST* UL UL
DIN 4022 U+T, s* | U+T, s* U,s uU,s
Zusatz
Zustand weich steif weich steif
Banderungen
DIN 18196 Su*, ST*
DIN 4022 S, u-u*/t-t*
Zusatz
Zustand mitteldicht
Anteil ca. 0,30 |
Erkundung
ST AP Bereich 1 | Bereich 2 '
von bis von bis
- mFP | mu. AP mFP m u. AP m FP mu. AP mHN | mu. AP m FP
BSO01 -0,51 1,20 -1,71 2,00 -2,51
BS02 -1,22 0,50 -1,72 3,50 -4,72
BS03 -0,86
min. -1,22 0,50 -1,72 2,00 -4,72
max. -0,51 1,20 -1,71 3,50 -2,51
Mittelwerte -0,86 0,85 -1,72 2,75 -3,62
Kenn- und Berechnungsgrundwerte
Parameter | Einheit von bis Mittel Ve und w, fUr untersch. Spannungen
% kN/m3 18,00 19,00 18,50 o Es
Y kN/m?3 9,50 10,50 10,00 von bis Mittel
@'(k) e 30,00 32,50 31,25 kN/m? MN/m?
c'(k) kN/m? 0,00 2,50 1,25 20,00 2,3 3,6 3,0
v(e) - 80,00 130,00 105,00 30,00 3,2 5,0 4.1
w(e) - 0,77 0,80 0,79 50,00 4,7 7,5 6,1
k(f) m/s |1,00E-06| 1,00E-05 5,50E-06 100,00 8,0 13,0 10,5
Frost - F3 F3 F3 150,00 10,9 18,0 14,5
HGB - 3a 4 3a-4 200,00 13,6 22,6 18,1




Geotechnisches Sachverstandigenbiiro Reeck
Libsche Burg 8, 23966 Wismar
Tel. 03841/326745 Mail: t.reeck@geotechnik-reeck.de

|Projekt Nr.

| P21321-01

|Homogenbereich

| 3.2

|Allgemeine Angaben

Bezeichnung Geschiebebdden, in steifer bis halbfester Konsistenz
Kurzbezeichnung G2
Genese/ortsiibl. Bez. |Geschiebebdden
Hauptbodenarten
DIN 18196 Su*, ST*| SU*, ST* UL UL
DIN 4022 U+T, s* | U+T, s* U,s U,s
Zusatz
Zustand steif halbfest steif halbfest
Banderungen
DIN 18196 Su*, ST*
DIN 4022 S, u-u*/t-t*
Zusatz
Zustand mitteldicht
Anteil ca. 0,30 |
Erkundung
ST AP Bereich 1 | Bereich 2 '
von bis von bis
- mFP | mu. AP mFP m u. AP m FP mu. AP mHN | mu. AP m FP
BSO01 -0,51 3,00 -3,51 6,00 -6,51
BS02 -1,22 3,50 -4,72 6,00 -7,22
BS03 -0,86 1,60 -2,46 6,00 -6,86
min. -1,22 1,60 -4,72 6,00 -7,22
max. -0,51 3,50 -2,46 6,00 -6,51
Mittelwerte -0,86 2,70 -3,56 6,00 -6,86
Kenn- und Berechnungsgrundwerte
Parameter | Einheit von bis Mittel Ve und w, fUr untersch. Spannungen
% kN/m3 18,50 19,50 19,00 o Es
Y kN/m?3 10,00 11,00 10,50 von bis Mittel
@'(k) e 30,00 32,50 31,25 kN/m? MN/m?
c'(k) kN/m? 2,50 5,00 3,75 20,00 3,1 4,5 3,8
v(e) - 100,00 | 150,00 125,00 30,00 4,2 6,1 5,1
w(e) - 0,73 0,75 0,74 50,00 6,0 8,9 7,5
k(f) m/s |1,00E-06| 1,00E-05 5,50E-06 100,00 10,0 15,0 12,5
Frost - F3 F3 F3 150,00 13,4 20,3 16,9
HGB - 4 -4 200,00 16,6 25,2 20,9
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|Projekt Nr.

| P21321-01

|Homogenbereich

| 4

|Allgemeine Angaben

Bezeichnung

Bodenaustausch

Kurzbezeichnung

BA

Genese/ortslibl. Bez.

Auffullung

Hauptbodenarten

DIN 18196
DIN 4022

SE SU, ST
mS-gS |S, u'-u/t'-t

Zusatz

U<6, grob

Zustand

dicht dicht

Banderungen

DIN 18196
DIN 4022

Zusatz

Zustand

Anteil ca.

Kenn- und Berechnungsgrundwerte

Ve und wy fUr untersch. Spannungen

Parameter = Einheit von bis Mittel
% kN/m3 17,00 18,00 17,50
Y kN/m? 9,50 10,50 10,00
¢'(k) ° 37,50 40,00 38,75
c'(k) kN/m? 0,00 0,00 0,00
v(e) - 510,00 | 560,00 535,00
w(e) - 0,60 0,63 0,62
k(f) m/s 1,00E-04 1,00E-03 5,50E-04
Frost - F1 F2 F1-F2
HGB - 3a 3a 3a

ES
o

von bis Mittel
kN/m? MN/m?2
20,00 19,4 20,3 19,9
30,00 24,8 26,2 25,5
50,00 33,6 36,2 34,9
100,00 51,0 56,0 53,5
150,00 65,0 72,3 68,7
200,00 77,3 86,7 82,0




Geotechnisches Sachverstandigenbiiro Reeck
Libsche Burg 8, 23966 Wismar
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Erlauterungen zu den Benennungen und Klassifizierungen nach DIN 18196 und DIN 4022:

Kennbuchstaben fiir die Haupt- und Nebenbestandteile

G - Kies

S -Sand

U - Schluff

T -Ton

0 - organische Beimengungen

H - Torf (Humus)

F - Mudde

Kennbuchstaben fir kennzeichnende bodenphysikalische Eigenschaften

- fur die Korngrof3enverteilung W - weitgestufte Kérnungsverteilung
E - enggestufte Kérnungsverteilung
I - intermittierend gestufte Kérnungs-

verteilung
- fur die plastischen Eigenschaften L - leicht plastisch

M - mittel plastisch
A - ausgepragt plastisch
- fir den Zersetzungsgrad von Torfen N - nicht bis kaum zersetzte Torfe
Z -zersetzte Torfe
kleine Buschstaben beschreiben nach DIN 4022 Nebenbestandteile
mit Zusatz ' - schwach
* - stark

Bodenkenngrofen (Einzelparameter ohne Relevanz fur die Bauaufgabe wurden in den Tab. zuvor
nicht aufgenommen; enthaltene Parameter ohne Wert liegen fur die Art der Baugrundschicht nicht vor,
z. B. Konsistenz bei nichtbindigen oder Lagerungsdichte bei bindigen Baugrundschichten):

Y -
Y‘ -
Pk -
C'k -
Cu,k -
Qe -
Ve, We -

org. -
Ev2 -

Mg@<0,06 -
Mg<2,0 -
Mg@=63-200 -
M@>200 -
St -
Abras. -

Wichte

Wichte unter Auftrieb

charakteristischer Reibungswinkel des entwasserten Bodens
charakteristischer Wert der Kohasion des entwéasserten Bodens
charakteristischer Wert der Kohasion des undrainierten, nicht entwasserten Bodens
Spitzendruck der Drucksonde nach DIN EN ISO 22476-1

Parameter der Zusammendruckbarkeit in der Erstbelastung

Es = Ve Oat (G/0at)(®)

Ve bei Widerbelastung bis zum 10fachen héher, we geht dann gegen 1,0
Durchlassigkeitsbeiwert

naturlicher Wassergehalt

Plastizitatszahl

Konsistenzzahl

Lagerungsdichte

Massenanteil an organischen Bestandteilen

Verformungsmodul in der Zweitbelastung nach DIN 18134 (Voraussetzung:
gleichbleibende Bodenarten bis in eine Tiefe von t = 1,5 x Plattendurchmesser)
Massenanteil an Bodenteilchen mit & < 0,06 mm (Schluff und Ton)
Massenanteil an Bodenteilchen mit @ < 2,0 mm (Sand)

Massenanteil an Bodenteilchen mit @ = 63-200 mm (Steine)

Massenanteil an Bodenteilchen mit & > 200 mm (Blocke)

Sensitivitdtsgrad (nur zur Orientierung)

Abrasivitat an Abbauwerkzeugen (nur zur Orientierung)

Frostempfindlichkeit nach ZTV E-StB:

HGB -

F1 - nicht frostempfindlich

F2 - gering bis mittel frostempfindlich

F3 - sehr frostempfindlich

Homogenbereiche in Anlehnung an: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
(Hrsg.) (2016): Umsetzung der Homogenbereiche nach DIN 18300:

2015-08 im Erdbau fur die Vergabe und Abwicklung von Bauauftragen im Leitungstiefbau
- Anwendungsbeispiele. DVGW-Information Gas/Wasser Nr. 20. Bonn (s. nachfolgende
Tabellen)



Geotechnisches Sachverstidndigenbiiro Reeck
Libsche Burg 8, 23966 Wismar
Tel. 03841/326745 Mail: t.reeck@geotechnik-reeck.de

Homogenbereiche flir Béden in Anlehnung an: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (Hrsg.) (2016): Umsetzung der Homogenbereiche nach DIN 18300:2015-08 im
Erdbau fir die Vergabe und Abwicklung von Bauauftragen im Leitungstiefbau - Anwendungsbeispiele. DVGW-Information Gas/Wasser Nr. 20. Bonn

Tab. 1: Homogenbereiche 2 bis 3

HGB 3
Kennwerte nach DIN HGB 2 3a 3b
| | 1l | 1] | [\ | \Y | VI | Il | 1]
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 11 | 12
ortslibliche Bezeichnung - s. textliche Beschreibung
=HGB 3b, 4, 5b, GU*, GT* Su*, sT*
Bodengruppe 18196 6b GE, GW, Gl SE, SW, SI GU, GT SU, ST ohne Plastizitit ohne Plastizitit HN, HZ, F OK OH
18300:20016 2 3 1
LNE 1, LNW 1 - locker LN1 - locker
Bodenklasse . LBM 1, LBO 1 - LNE 2, LNW 2 - mitteldicht LN2 - mitteldicht LO _
Lz breiig...weich LNE 3, LNW 3 - dicht LN3 - dicht Zusatzklasse S1 =HGB 3a
Zusatzklasse: S 1 Zusatzklasse: S 1
Stein- und Blockanteile | EN ISO 14688-1 . Mg =63..200mm < 0,3
Mg >200 = 0,0
mineralogische
Zusammensetzung der EN ISO 14689-1 - Granit, Porphyr, Flint; als Auffiillung auch Fremdbestandteile
Steine und Blécke
. - flissi [>br] - nicht flssig
Konsistenz [<w] Ssig .
. 1812241 od. breiig - od. breiig -
Konsistenzzahl I <050 > 0,50
Plastizitat
Plastizitatszahl Ip 181221 ) )
Wassergehalt EN ISO 17892-1 > 0,40 - > 0,40 -
Durchlassigkeitsbeiwert ki | 18130 >1*10° m/s 1*10°%...1*10° m/s 1*10°...1*10° m/s = HGB 3a
n EN ISO 14688-2 R locker bis dicht; Zusatz: [I] - locker, [md] - mitteldicht, [d] - dicht R _
Lagerungsdichte D 18126 0.15...1,00 =HGB 3a
et e Elig 18123 = HGB gg 4, 5b, Mg<0,06 < 0,05 Mge<o06 = 0,05...0,15 Mge<o,06 = 0,15...0,40 ke|r|1(e mlrlerﬂlsche D<0,06 mm < 0,40
Mo20<0,60 | mMgeo> 0,60 Mo20<0,60 |  mgeo> 0,60 Mo<20<0,60 |  mgeo> 0,60 ornstruktur Mp<20<0,60 | Moo > 0,60
. EN ISO 14688-2
Dichte 18125 < 1,6 g/lcm*® 1,6...2,1 g/lcm?® 1,1...1,6 g/cm?® 1,5...2,0 g/cm?®
4094-4
undrainierte Scherfestigkeit | 18136 <5 kN/m? - 5...30 kN/m? -
18137-2
organischer Anteil 18128 > 0,00 <0,03 >0,05...0,10 0,03...0,05
Benennung und Beschrei- s. textliche s. textliche
bung organischer Béden S IED s Beschreibung ) Beschreibung )
Sensitivitat St <8 -
Abrasivitat NF P18-5793 kaum abrasiv schwach abrasiv
Klassifizierung nach LAGA . .
TR Boden - s. textliche Beschreibung (sofern relevant)
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Homogenbereiche flir Béden in Anlehnung an: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (Hrsg.) (2016): Umsetzung der Homogenbereiche nach DIN 18300:2015-08 im
Erdbau fir die Vergabe und Abwicklung von Bauauftragen im Leitungstiefbau - Anwendungsbeispiele. DVGW-Information Gas/Wasser Nr. 20. Bonn

Tab. 2: Homogenbereiche 4 bis 6

P 1 - leicht bis mittelplastisch
Zusatzklasse: S 1

HGB 5 HGB 6
Kennwerte DIN LIS 5 5b 6 6b
| | I | Il | v a LV | v a
1 2 13 | 14 | 15 | 16 17 18 | 19 20 21
ortslibliche Bezeichnung - s. textliche Beschreibung
GU*, GT* SuU*, ST* UL, UM _ =HGB 4 und _
Bodengruppe 18196 mit Plastizitét mit Plastizitéit TL ™ ou, oT =HGB 3a TA TA alle Bodengruppen =HGB 4 und TA
18300:alt 4 6

LBM 1 - breiig...weich LBO1-

LBM 2 - steif... halbfest breiig... weich
Bodenklasse 18319-alt LBO 2 - alle Klassen mit alle Klassen mit LBM 3, LBO 3 - fest

: steif...halbfest Zusatzklassen: S 2, S 3 Zusatzklasse: S 4 P 2 - ausgepragt plastisch

Stein- und Blockanteile

EN ISO 14688-1

Mg=63..200 < 0,3
Mg >200 = 0,0

Mg=63..200 > 0,3
Mg >200 < 0,3

Mg=63...200 < 0,3
Mg >200 = 0,0

Mg=63..200 < 0,3

mg>200 > 0,3
> Mg >200 = 0,0

mineralogische
Zusammensetzung der
Steine und Bldcke

EN ISO 14689-1

Granit, Porphyr, Flint; als Aufflllung auch Fremdbestandteile

Konsistenz
Konsistenzzahl |

18122-1

weich bis halbfest, Zusatz: [w] - weich, [st] - streif, [hf] - halbfest
0,50...1,20

Plastizitat
Plastizitatszahl Ip

18122-1

sehr leicht plastisch bis mittelplastisch
0,02...0,04 und 0,07...0,30

Wassergehalt

EN ISO 17892-1

0,10...0,40

Durchlassigkeitsbeiwert ki

18130

1*10%...1*10® m/s

Lagerungsdichte D

EN ISO 14688-2
18126

=HGB 4

ausgepragt
plastisch
0,32...0,50

0,25...0,35

1710
..1%10°

[f] - fest
21,20

leicht- bis ausgepragt plastisch
0,02...0,04 und 0,07...0,50

<0,10

<1*10°m/s

. ) Mg<o,06 = 0,15...0,40 Mg<0,06 > 0,40 =HGB 3a =HGB 4 Mg<o,06 > 0,40 =HGB 2...4 _
KorngroéRenverteilung 18123 Moo < 0.60 | Moo > 0.60 Moero < 0,60 Moer0 < 0.60 HGB 4
Dichte I1EE'3\I1IZS50 14688-2 1,6...2,1 g/lcm?® 1,8...1,9 g/lcm?® >2,1g/cm?®
4094-4

undrainierte Scherfestigkeit | 18136 5...300 kN/m? 5...300 kN/m? > 300 kN/m?
18137-2

organischer Anteil 18128 < 0,05 <0,10 <0,05

Benennung_und Beg_chre|- EN ISO 14688-1 R R = HGB 4

bung organischer Béden

Sensitivitat St 4094-4 <8 <8

Abrasivitat NF P18-5793 abrasiv stark abrasiv extrem abrasiv

Klassifizierung nach LAGA
TR Boden

s. textliche Beschreibung (sofern relevant)




Anlage [AG]

Grundbruch- und/oder
Setzungsberechnungen
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|Projekt Nr. [P21321-01 |

[Berechnung einer mittleren Bettungsziffer und einer mittleren Steifeziffer nach DIN Fachbericht 130 |

* Baustoffe

Beton C20/25
Elastizitdtsmodul Egi = 30000,00 MN/m?
Querdehnungszahl Vgt = 0,20 -
* Geometrie
Fundamentlange a m 45,00
Fundamentbreite b m 35,00
Sohlstarke d m 0,20
* Belastung
Sohlspannung (o kN/m? 25,00
Aushub t, m
mittlere Wichte im Aushub Yv,m kN/m3
Aushubentlastung oy kN/m? 0,00
¢ Baugrund Bohrung BS02
Schicht Nr. 1 2 3
Bezeichnung BA G1 G2
UK Schicht relativ m 0,50 3,50 10,00
Schichtstarke d m 0,50 3,00 6,50
Schichtstérke bis max. t4 d m 0,50 3,00 4,80
Wichte Y kN/m? 10,0 10,0 10,5
Ve 535 105 125
W, 0,62 0,79 0,74
Wiederbelastungs-E (Faktor) fe(sw) - 3,00
* Berechnungsergebnisse
Spannungen in d'/2
- aus Bauwerk o, kN/m2 25,00 24,48 19,77
- aus Bodeneigenmasse Oy kN/m? 2,50 20,00 60,30
- Summe 0,+0;  kN/m? 27,50 44,48 80,07
Steifeziffer in d'/2 nach OHDE E MN/m? 24,03 5,54 10,60
Steifeziffer Direkteingabe E, MN/m?2
Steifeziffer Es MN/m? 24,03 5,54 10,60
Setzungseinflussbeiwert nach KANY fu - 0,014 0,098 0,206
berechnet Direkteingabe
Grenztiefe t, m u. GS 8,30 8,30
Setzung Erstbelastung SE cm 2,27
Reduktionsfaktor o - 1,00
Setzung Wiederbelastung Swy cm 0,00
a*s, cm 0,00
Gesamtsetzung pX cm 2,27
Bettungsmodul Ks,m MN/m?3 1,10
Setzungseinflussbeiwert nach KANY fx - 0,206
mittlerer Steifemodul Esm MN/m?2 7,97
Steifigkeitsradius re m 2,08 < al/5=7,00
| ==> Platte ist biegeweich - Bettungsmodul k(s,m,r) ist zu verwenden |
Vergleichsradius r m 5,82
Setzungseinflussbeiwert f, - 0,801
Bettungsmodul fiir den Kemr  MN/m® 1.71

Vergleichsradius



Streifenfundamente, Einbindetiefe t = 0,8 m
System max dphi =0.0 °
GW = 0.00 0.00
0.5 BA 0.50
1.0 —
1.6 —
20—
2.5 —
3.0 —
5 —— v y' [} C Es \Y . G1 3.50
35 Boden nNime] [kN/mY  [F]  [kN/m? [MN/m? [ EBezeichnung
4.0 — —J 17.5 10.0 38.8 0.0 53.5 0.00 BA
' —1 18.5 10.0 31.3 1.3 10.5 0.00 G1
—/ 19.0 10.5 313 3.8 12.5 0.00 G2
4.5 — 62
Berechnungsgrundlagen: Y. = 1.425
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Griindungssohle = 0.80 m
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Grundwasser = 0.00 m
Streifenfundament (a = 10.00 m) Grenztiefe mit p = 20.0 %
YRy = 1.75 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
ve = 1.35 Datei: 210531P21321_01Sf01.gdg
ya =1.50 Sohldruck
Anteil Veranderliche Lasten = 0.500 Setzungen 350.0
Y(G.Q) =0.500 - Ya + (1 - 0500) e
450.0
_ 300.0
£ 4000
4
=
62 350.0 250.0
:L
©
s 300.0 &
K 2000 £
3 _— £
s 2500 =
5 PR 5
» 2.5cm I
2 2000 2.0cm — === === =" s
© 1.5 cm< | R
k= —
9] 1.0cm |
Z 1500 — — 100.0
g - - ———F T T T ] '
S \ |
2 1000 0.5 cm — I—
£ - I e R
3 I B S I I Il SR S — 50.0
50.0 —
0.0 0.0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

Fundamentbreite b [m]

Geotechnisches Sachverstandigenburo Dipl.-Ing. Timm-Uwe Reeck

Libsche Burg 8, 23966 Wismar, Tel. +49(0)3841/3267-45, Fax -46, www.geotechnik-reeck.de

Auftraggeber  |Netto Marken-Discount Stiftung & CO. KG |berechnet T.-U. Reeck
93142 Maxhiitte-Haidhof Datum 31.05.21
Bauvorhaben Neubau eines Verbrauchermarktes Normen DIN 4017
Wismarsche Str. 1a, Insel Poel DIN 4019
Planbezeichnun Projekt Nr. P21321-01
% Grundbruch- und/oder rojekt Rr
Setzungsberechnung Anlage A6, Bl. 1




Streifenfundamente, Einbindetiefe t = 1,0 m
System max dphi =0.0 °
GW =0.00 0.00
0.5 BA 0.50
10—
1.6 —
20—
25—
3.0 —
5 —— v y' [} C Es \Y . G1 3.50
35 Boden nNime] [kN/mY  [F]  [kN/m? [MN/m? [ EBezeichnung
4.0 — —J 17.5 10.0 38.8 0.0 53.5 0.00 BA
' —1 18.5 10.0 313 1.3 10.5 0.00 G1
—/ 19.0 10.5 313 3.8 12.5 0.00 G2
4.5 — 62
Berechnungsgrundlagen: Y. = 1.425
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Griindungssohle = 1.00 m
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Grundwasser = 0.00 m
Streifenfundament (a = 10.00 m) Grenztiefe mit p = 20.0 %
YRy = 1.75 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
ve = 1.35 Datei: 210531P21321_01Sf02.gdg
ya =1.50 Sohldruck
Anteil Veranderliche Lasten = 0.500 Setzungen 350.0
Y(G.Q) =0.500 - Ya + (1 - 0500) e
450.0
_ 300.0
£ 4000
z
3
62 350.0 250.0
%
s 300.0 — &
% e — 2000 £
g Z
s 2500 =
g  25om ¢
) 2.0cm 150.0 "
2 200.0 15em " ~=_ [~ —— el R R »°
o 1.0cm —] \ I D N
h=
° |
2 1500 ™ — 100.0
2 il i e i — 1 " T '
=1 \ |
§ 100.0 0.5cm ] — — E—
=
8 el ] [ ———1500
50.0 | ——
0.0 0.0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

Fundamentbreite b [m]
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Streifenfundamente, Einbindetiefe t = 1,5 m
System max dphi =0.0 °
GW =0.00 0.00
0.5 BA 0.50
1.0 —
15—
20—
25—
3.0 —
5 — y 7' s c = v . G1 3.50
35 Boden nNime] [kN/mY  [F]  [kN/m? [MN/m? [ EBezeichnung
4.0 — —J 17.5 10.0 38.8 0.0 53.5 0.00 BA
' —1 18.5 10.0 313 1.3 10.5 0.00 G1
—/ 19.0 10.5 313 3.8 12.5 0.00 G2
45 ] G2
Berechnungsgrundlagen: Y. = 1.425
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Griindungssohle = 1.50 m
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Grundwasser = 0.00 m
Streifenfundament (a = 10.00 m) Grenztiefe mit p = 20.0 %
YRy = 1.75 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
ve = 1.35 Datei: 210531P21321_01Sf03.gdg
ya =1.50 — Sohldruck
Anteil Veranderliche Lasten = 0.500 Setzungen 350.0
Y(G.Q) =0.500 - Ya + (1 - 0500) e
450.0
_ 300.0
£ 4000
< — |
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h=d \ \ —
o
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IS
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Fundamentbreite b [m]
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